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s Ing. Karlem Vyoralem, vykon- 
nym feditelem marketingu a financl 
firmy Elektronicke sou6£stky Os¬ 
trava, kterd se zabyv£ vyrobou pa- 
slvnfch elektronickych sou&£stek. 

Mnozl dffve vyznamni vyrob- 
ci elektronickych sout&stek 
se dost£vali do stdle v£t$lch 
ekonomickych potfii, fada 
z nich zanikla nebo vyrobnl 
program elektronickych sou- 
Cdstek opustila. Co Vis ved- 
lo k zaloieni firmy? 

Domnivam se, te je to Skoda. 
Jestli se hovofilo o restrukturalizaci 
prumyslu ve prospSch odvetvi s n£§i 
surovinovou a energetickou n£roc- 
nosti, tedy ekologicky §etrnej§ich, tak 
je to predevsim elektronika. Je na 
mist§ pripomenout i to, te pr£ve 
elektronika udelala z Japonska zde- 
cimovaneho valkou Japonsko - eko- 
nomickou velmoc. 

Bylo by Skoda zahodit i to „malo”, 
co se v elektronice u nas ud§lalo. 
Kdyi to zahodime, tak se z lidi s tvur- 
6im du§evnim potencialem stavaji 
jen slabodu§i konzumenti. Elektro¬ 
nika rozhodnS neni obor, na kterem 
se da zbohatnout - ur6it§ ne u nas. 
Ale neud&at nic prost§ ne§lo. V elek¬ 
tronice pracuji upln§ od za6atku. Byl 
jsem si vedom toho, te jestli se vy- 
roba sou6£stek zastavi, tak u2 nikdy 
nebude §ance ji u n£s rozjet. A kdyf, 
tak nikoli jako vyrobci, nybrf jako n£- 
mezdni sily. Pfitom elektronicke sou- 
fcastky umime vyrab^t ve velmi dobre 
kvalite. A prave pasivni elektronicke 
soucastky maji nejv^tsi sanci v kon- 
kurenci obstat. 

A tak jsme se do toho s kolegy 
pustili. V prostredi a podminkach ni¬ 
koli priznivych. Nase firma ELEK- 
TRONICKB SOUCASTKY OSTRAVA, 
spol. s r.o. nevznikla privatizaci n£k- 
tereho drive existujiciho statniho pod- 
niku, ale byla zalofena v roce 1992 
jako firma, operujici vyhradne s pri- 
vatnim kapitalem, bez sebemensi 
ucasti statu, ci jineho ciziho subjektu. 

Jak jste zatinali? 

Preva2nou vet§inu vyrobnich za- 
rizeni jsme nakoupili ve verejnych 
dra^bach. Kolektiv spolupracovniku 
tvofi velmi dobfi technici, v^tsinou 
s nSkolikaletou zku§enosti v oboru. 
Za6£tek byl velmi t62ky. Zadinali jsme 
v dob6 Cipln^ho zhrouceni deskoslo- 
venske elektroniky, rozpadu trhu na 
VychodS a v z^p§ti na to rozpadu st^- 
tu. Rozpadem statu se sice obchodni 
vztahy nezpfetrhaly, ale nesmirnS 
zkomplikovaly. Dal§im problemem je 
uverova a dafiova politika. Lichva by- 
la kdysi pokladana za neco velmi ne- 
mravneho. Casto se Ize docist 



Ing. Karel Vyoral, vykonny reditel 
marketingu a financl EOS 


o „podpore zacinajicim podnikate- 
lum n - skutednost je v§ak uplne jina. 

Samozrejme, velmi dule2ite bylo 
udrZet trh - byt’ velmi nemocny a roz- 
vracenv hrozivou platebni neschop- 
nosti. Cekat na lep§i podminky by 
bylo tot et jako toho proste nechat. 

Jak vypadd situace v letos- 
nim roce? 

Poptavka je, ale st^le se zhor§uje 
situace s platebni neschopnosti tu- 
zemskych zakazniku - v tomto smeru 
kzadnemu zlepseni nedochazi. Do 
platebni neschopnosti upadaji i male 
soukrome firmy a tak musime byt vel¬ 
mi opatmi. Dodavat na dluh, to by 
znamenalo pro firmu velmi rychly ko- 
nec. V soucasnosti hledame dobre 
obchodni partnery vzahranici. 

Vyrobky vasl firmy jsme se 
mohli vid6t naprlklad na vy- 
stave Amper 94. Mohl byste 
i ostatnl seznamit s vyrob- 
nlm programem vasl firmy? 

Nase firma se pravidelne prezen- 
tuje na vsech vystavach, kde se jedna 
o elektroniku. Poskytujeme technicke 
informace, katalogy vyrobku a ceniky. 
Zajemcum zasilame katalogy i pos- 
tou. 

Ve vyrobnim programu navazuje- 
me na to nejlepsi ve vice nei ctyriceti- 
lete tradici vyroby elektronickych sou- 
castek u nas. Hlavnim vyrobnim 
programem nasi firmy je vyroba pa- 
sivnich elektronickych soucastek, 
potenciometru, odporovych trimru 
a kondenzatoru z polypropylenovych 
a polyesterovych folii, odrusovacich 
kondenzatoru a odrusovacich prvku 
RC. 

Na§im obchodnim partnerum na- 
bizime pfedev§im kvalitni, spolehlive 
a Ievn6 elektronicke sou5astky. 

Ve vyrobni naplni potenciometru 
m^me kompletni fadu potenciomet- 
rCi o prumSru 16 mm, a to v z^klad- 
nim i speci^ilnim provedeni. Jedna 
se o osveddeny vyrobek se solidnimi 
parametry, dobrou technickou urovni 
a navic cenov§ velmi pristupny. Pro 
sirs! moznost aplikaci techto poten¬ 
ciometru nabizime provedeni bucf se 
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standardm hrideli o prumeru 4 mm 
v typizovanych delkach, nebo v prove- 
deni s hrideli o prumeru 6 mm, se 
stejnym rozpetim delek a typem za- 
konceni. Na prani muieme nabid- 
nout tyto potenciometry i mimo stan¬ 
dard^ provedeni. 

Novinkou jsou vicenasobne po¬ 
tenciometry, ovladane spolecnou hri¬ 
deli, v provedeni dvojitem, trojitem 
a ctyfnasobnem. Pri linearnim prube- 
hu odporove drahy Ize dosahnout vel- 
mi dobreho soubehu jednotlivych 
sekei. Na prani je mozne smontovat 
vicenasobne potenciometry s odlis- 
nym prubehem odporove drahy v jed¬ 
notlivych sekcich. 

Ve vyrobnim programu jsme za- 
chovali i radu potenciometru o pru¬ 
meru 28 mm. Duvodem jsou pre- 
devsim velmi dobre mechanicke 
vlastnosti, nutne pro narocnejsi apli- 
kace. 

Pro narocnejsi prumyslove aplika- 
ce nabizime presne potenciometry 
s cermetovou odporovou drahou na 
keramicke podlo2ce o prumeru 10, 
16 a 19 mm pro vykonove zatizeni az 
do 1 W. Tyto typy se vyznacuji vynikaji- 
cimi mechanickymi vlastnostmi, 
odolnosti proti klimatickym vlivum 
avysokou stabilitou. Pro nejnarocnej- 
si aplikace je doporucovan potencio- 
metr TP 199, u ktereho zarucujeme 
dlouhou dobu zivota pfi zachovani 
mechanicke odolnosti. 

Z programu odporovych trimru na¬ 
bizime osvedeene typy velikosti 9 
a 15 mm v ekonomickem provedeni 
na pertinaxove podlo^ce, typove rady 
TP 008, TP 009 a TP 040 az 042. Pro 
narocnejsi aplikace nabizime odpo¬ 
rove trimry keramicke, s uhlikovou 
nebo cermetovou odporovou vrstvou. 
Odporove trimry s cermetovou vrstvou 
se vyznacuji velmi dobrou stabilitou 
nastaveni, malym teplotnim soucini- 
telem a znacnou zatizitelnosti. Tyto 
soudastky doporucujeme zejmena 
v obvodech s vetsimi naroky na spo- 
lehlivost. Do miniaturnich konstrukei 
muzeme nabidnout odporovy trimr 
velikosti 5 mm. 

Ve spolupraci se zahranicnim ko- 
operaemm partnerem pripravujeme 
rozsireni nabidky o zapouzdrene od¬ 
porove trimry (6, 9 a 14 mm), s uhli¬ 
kovou nebo cermetovou vrstvou a od¬ 
porove trimry pro povrehovou montaz. 

Jake dalsi soucastky vyrabi- 

te? 

Ve vyrobni naplni kondenzatoru 
nabizime rozsirene rady polyestero- 
vych kondenzatoru s axialnimi nebo 
radialnimi vyvody pod oznacenim 
MKT. Kondenzatory s radialnimi vyvo¬ 
dy vyrabime s rastrem 5 a 7,5 mm, 
a 10 az 27,5 mm. Tyto typovd rady 
kondenzatoru pokryvaji rozsah kapa- 
cit od 1000 pF do 33 resp. 47 pF pro 
rozsah napdti 63 az 1000 V. Tyto kon¬ 
denzatory splnuji i velmi narocne po- 
Zadavky na klimatickou a mechanic- 
kou odolnost pri velmi dobre stability. 
Mohou byt dod^ivany i v provedeni M. 
Pro pulsni zatizeni jsou doporucova- 
ny kondenzatory s polypropylenovym 
dielektrikem typu TC 330 a 331, pro 




vetsi impulsni zatizeni typ TC 341 az 
TC 344 pro napeti az do 2 kV. Na 
prani zakaznika Ize dodat kondenza¬ 
tory i na vetsi napeti, pripadne i s axi¬ 
alnimi vyvody, nebo proste na miru. 

Nas sortiment kondenzatoru jsme 
doplnili o kondenzatory z metalizova- 
nych polypropylenovych folii s axialni¬ 
mi i radialnimi vyvody - typ MKP. I tyto 
kondenzatory jsou rovnez v bezin- 
dukenim provedeni a vyznacuji se az 
o rad mensimi dielektrickymi ztratami 
ve srovnani s polyesterovymi konden¬ 
zatory, dlouhodobou stabilitou, velmi 
dobrou klimatickou odolnosti a ma- 
lou kmitoctovou a teplotni zavislosti 
kapacity. Jsou vhodne pro pouziti 
v obvodech stridaveho napeti od jed- 
notek mikrovoltu az do jmenoviteho 
napet’oveho zatizeni a pracovnich 
kmitoctu az nekolik MHz, pri zachova¬ 
ni vynikajicich elektrickych paramet- 
ru. Tyto kondenzatory vykryvaji urcitou 
sortimentni mezeru a svymi vynikaji- 
cimi parametry a velmi malymi roz- 
mery pine nahrazuji vsechny zastara- 
le typy tuzemske i drive dovazene typy 
TGL apod. 

Krome tohoto katalogoveho sorti- 
mentu nabizime nasim obchodnim 
partnerum i nestandardni provedeni 
kondenzatoru a to jak typu MKT, tak 
typu MKP v pouzdrech podle specifi- 
kace zakaznika pro napeti az do 
6,3 kV. 

Z odrusovaciho programu nabizi¬ 
me osvedeene kombinace RC, vhod¬ 
ne zejmena pro odruseni elektronic- 
kych kontaktu rele, stykacu, 
koncovych spinacu, vypinacu apod., 
ale i silovych polovodicovych prvku, 
ve standardnim provedeni nebo pod¬ 
le individualni specifikace zakaznika. 
Nabizime moznost vyroby i vicena- 
sobnych kombinaci RC, s definova- 
nym vnitrnim propojenim. Zakaznik si 
v objednavee specifikuje kapacitu, 
seriovy odpor, vykonove zatizeni 
a pracovni napeti. Pokud by si snad 
nevedel rady, radi pomuzeme. 

Ve spolupraci s nasim kooperac- 
nim partnerem nabizime odrusovaci 
kondenzatory typu X2 pod oznabenim 
C 303 v radialmm provedeni, nebo 
typ C 313 v axialnim provedeni, pri¬ 
padne valcove provedeni sjedno- 
strannymi vyvody typu C 323, pro stri- 
dave napeti 250 V a kondenzatory 
typu Y. Rovnez vtomto sortimentu 
muzeme nabidnout dodavky zakaz- 
nicky specifikovanych odrusovacich 
kombinaci. 

Kde Ize sehnat vyrobky Va§f 

firmy? 

Ano, soucastky z nasi vyroby se, 
bohuzel, je§te stale shaneji. 2e to ne- 
ni dobre jsme si jako vyrobci velmi 
dobre vedomi. Je to nasi velkou ne- 
vyhodou i na nasem trhu, presto, te 
jsme kvalitou i cenou lepsi. Vybudo- 
vana obchodni sit’, ktera by byla 
schopna ihned a na miste reagovat 
na potreby zakaznika, chybi. Vybudo- 
vat takovou obchodni sit’ je na§ sen, 
ale n^klady by byly tak velk6, te si je 
zatim nemu^eme dovolit. Proto hle- 
dame dobre, odborn§ fundovan§ 
prodejee, pfedev§im takov^, kter^m 


jde take o to, aby na nasem trhu 
mohly byt kvalitni a levne soucastky. 
Marne radu obchodnich partneru, 
prevazne drobne prodejee. 

Tento velky problem se zatim po- 
kousime resit i tim, ze zajist’ujeme 
primo zasilkovou sluzbu a to uz od 
jednoho kusu i pro drobne odberate- 
le a radioamatery. Nevyhodou je, ie 
nase prizniva cena je pak nepriznive 
ovlivnena cenou postovneho. 

Dobre se dari budovat obchodni 
sit've vetsich mestech na Slovensku - 
v^iline, Bratislave, Piest’anech ci Ko- 
sicich. Zajist’ujeme i primy prodej 
v sidle firmy, coz je vyhodne pro za- 
kazniky z Ostravy a okoli. Navic v Os- 
trave prodava nase soucastky jiz ne¬ 
kolik obchodu. 

Opravdu vyrizujete i objed- 
navku jednoho kusu? 

Skutecne vyrizujeme i kusove ob- 
jednavky, ale nekdy to trva dele, ne2 
zakaznik ocekava. To je neprijemne 
zejmena kdyz soucastku potrebuje 
ihned, protoze prave neco zkousi, vy- 
viji, nebo opravuje. 

Objednavky vyrizujeme na adre- 
se: Elektronicke soucastky Ostra¬ 
va, s.r.o.; Pikartska 7; 716 05 Os- 
trava-Radvanice. 

Vyrizeni objednavky Ize velmi 
urychlit, poslete-li ji faxem. Faxovat 
muzete na telefonni cisla 069-216 
407, 069-623 22 21 nebo 069-35 19 
69. 

Informace o nasem vyrobnim pro¬ 
gramu radi poskytneme na telefon- 
nich cislech 069-623 22 22, 069-623 
22 20 nebo 069-623 22 19. Uvitame 
i to, kdyz se na nas zakaznik obrati 
o technickou radu. Informovanost 
a technicke znalosti zakaznika jsou 
velmi dulezite. Spolehlivost kazde 
soucastky je take velmi ovlivnovana 
jeji spravnou aplikaci, dobre zvoleny- 
mi parametry a spravnymi pracovni- 
mi podminkami. 

Jak zajist'ujete vysokou kva- 
litu.. 

Nase firma ma vybudovany dobry 
system mezioperacni a zejmena vy- 
stupni kontroly v§ech parametru - 
mechanickych i elektrickych. Kafda 
soucastka, ne2 je vyexpedovana ze 
zavodu, projde nekolikerym m£re- 
nim. Soucastky podlehaji u nas v za- 
vode pravidelnemu zkouseni, ktere 
zarucuje stalost parametru ve vyrobe. 
Soucastky odpovidaji ustanovenim 
prislusnych norem CSN, respektive 
IEC. Samozrejme, krome predepsa- 
nych standardnich zkousek radi vyho- 
vime i specialnim po2adavkum. 

Na§i prvoradou podnikatelskou fi- 
losofii je maximalni kvalita a spolehli¬ 
vost, prijatelna cena a kratke dodaci 
Ihuty, pokud mofno ne delsi net dva 
at ctyri tydny po prijeti objednavky 
i pro kusove dodavky. 

Pfeji firm6 nmoho OspSchu 
v podnikSnl a dSkuji za roz- 
hovor. 

Rozmlouval Ing. Jaroslav Belza 
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Vysledky konkursu AR 1994 

o nejlepsi elektronicke konstrukce 


Lonsky 26. rocnlk konkursu AR byl 
podle vyhlasenych podmlnek (vysly 
v AR-A, c. 3/94) uzavren dne 6. 9. 
1994. Do uzaverky konkursu prihlasilo 
sve konstrukce k ohodnoceni celkem 
37 konstrukteru. Konstrukce podle za- 
danych kriteril posuzovala komise re- 
daktoru AR a prizvanych odbomlku. 
Podmlnkam konkursu vyhovelo 36 pri- 
hlasenych konstrukci. 

Komise rozhodla takto: 

Nejvyssi ohodnoceni ziskala kons¬ 
trukce: Programator topenl (obr. 1) 
od Milose Veceri z Ceske Trebove. 


Da/5/ ceny: 

2000 Kc zlskavajl: Ing. J. Bartonicek 
a ing. J. Pecina (Praha) za „Pfljem 
casove informace”, Radek Vaclavik 
(Sumperk) za „ftldicl jednotku s kmitoc- 
tovou syntezou (obr. 5), ing. J. Vavra 
(Praha) za „lnteligentnl meric! modul”, 
ing. Emil Penaz (Brno) za „Rybarska 
elektronicka cihatka” (obr. 6), Rudolf 
Becka (Nizna) za „Elektronickou za- 
tez”, ing. Petr Bartos (Praha) za „Uni- 
verzalnl ladicku”, Rostislav Remias 
(Ostrava) za „Mefici pristroj”, Karel 
Barton (Praha) za „Ekvalizer - spekt- 


Obr. 2. 


—Autor obdrzi 8000 K £ a jako pr§mii 
cenu od sponzora GM ELECTRONIC 
osciloskop Hung Chang 3502. 

Na dalSich mlstech se umfstily kon¬ 
strukce: 

Teplomfir s hlasovym vystupem 
(obr. 3) od Stanislava Koudelky 
(Mlad£ Boleslav). Obdrzi 5000 K t 
a od firmy JJJ SAT & Besie par 
reproduktorovych soustav KUPA 
TEMPLE. 

Stmivad a regulator osvetleni (viz 
obr. 2) od ing. Vendelina Kanderky 
(Bobrov). Obdrzi 4000 Kc a od firmy 
JJJ SAT & Besie druzicovy pri- 
jima6 Grundig STR 312. 

Voltmetr s hlasovym vystupem (viz 
obr. 4) od Stanislava Kubina (Praha). 
Obdrzi 4000 Kc a od firmy Elix druzi¬ 
covy prijimae PACE 800. 

ZvIdStni ceny pro „HAMy": 
Transceiver “HANDHELD” 145 MHz 
FM od ing. Martina Senfelda (Ohra- 
zenice). Obdrzi cenu od firmy AMA 
transceiver Alinco DJ 180 EB. 


r£lnl analyz£tor”. 

Nbsledujici drobnd odm&ny, prosime, 
pokl&dejte za ddstednou uhradu n&- 
kladu. 

800 K6 obdrzi: Jin Tobola (2ilina), 
2x ing. Zden6k Budlnsky (Praha), Ri¬ 
chard Balogh (Bratislava), Karel Bar¬ 
ton (Praha), Marian Takac (Levice), 
2x Rudolf Becka (Nizna). 

500 Kc obdrzi: Ing. Josef Sabata (Lo- 
vosice), ing. M. Stransky (Nova Dubni- 
ca), Zdenek Plcha (Stochov), ing. Jan 
Vymetal (Hludln), Ondrej Subrt (Hra- 
dec Kr^love), Miroslav Aksamit (Per- 
narec), Dalibor Kuchta (Bllovec), Ka¬ 
rel Bartoh (Praha), 2x Rudolf Bedka 
(Nizna). 

300 Kc obdrzi: Jan Novotny (Premys- 
lenl), ing. Belo Sebes (Praha), Franti- 
sek Brija (Poprad). 

Vsichni udastnici (kromd tech, kteri 
dostanou zbozl za 2000 Kc) obdrzi 
zbozi podle vlastnlho vyberu v hod- 
not§ 200 K t od firmy GES ELEC- 



Obr.5. 


Prijimac selektivni volby DTMF od 
Antonina Maleckeho (Ustl n/L). Ob¬ 
drzi cenu od firmy FAN radio stolni 
mikrofon (funkce echo a roger beep). 
Autori vyse uvedenych konstrukci 
obdrzi jeste od firmy GES ELEC¬ 
TRONICS zbozi podle vlastniho vy¬ 
beru v hodnote 2000 Kc. 

Sadu skrinek Bopla od firmy Eling 
obdrzi Rudolf Becka (Nizna), ktery 
prihlasil pet konstrukci vestavenych 


TRONICS. 

Autorum odmendnych konstrukci 
blahoprejeme, vsem soutezlclm deku- 
jeme za ucast a tdslme se na nove 
konstrukce v prlstlm 27. rodnlku Kon¬ 
kursu AR, jehoz podmlnky budou uve- 
rejneny v dlsle 3/95. Jiz dnes muzeme 
sdelit, ze se podmlnky nebudou prllis 
lisit od minulych a opet prisllbilo neko- 
lik sponzoru zajlmave dodatkove 
ceny. 



v techto skrlnkach. 


Redakce AR 


Obr. 6. 
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AMATERSKE RADIO SEZNAMUJE 




Druzicove 

prijimace 

Manhattan 


iinivrEniiTi 



Celkovy popis 

Pro dnesni test jsem vybral dva 
druzicove prijimace, ktere jsou, vzhle- 
dem kjejich prodejni cene, velice 
slusne vybaveny a poskytuji dobry 
obraz i zvuk. Tyto vyrobky nenesou 
nikde oznaceni zeme puvodu a oba 
jsou velmi podobne, zpredu dokonce 
zcela shodne. Nesou oznaceni Man¬ 
hattan 2000 a Manhattan 4000. Typ 
4000 ma oproti typu 2000 pouze ne- 
kolik technickych doplnku navic. 

Oba pristroje jsou urceny pro pri- 
jem vstupniho signalu v rozsahu 950 
at 2050 MHz, umoznuji pfijem stereo- 
fonniho zvukov^ho doprovodu a maji 
dciikove ovladani. Vsechny udaje, ty- 
kajici se lad£ni a nastavovani, se zob- 
razujf na dtyFmistndm displeji. U obou 
pFistroju je k dispozici 120 programo- 
vych mist a tFi Zeisuvky SCART (pro 
propojeni s televizorem, s videomag- 
netofonem a pFipadnd s dekod6rem 
zakbdovanych programu. Jsou vy¬ 
baveny tzv. ddtskou pojistkou, kter£ 
umoihuje zablokovat volbu urditdho 
programoveho mista. 

Mezifrekvenbni §irka zvukov6ho 
p£sma je u obou typu volitelna bud’ 
150 nebo 280 kHz. Subnosnou zvuku 
Ize ladit v rozmezi 5,0 at 8,8 MHz 
a deemf£zi Ize volit 50 nebo 75 ps, 
pFipadnS zvolit J17. PFedladdny jsou 
transpond6ry druzic ASTRA A, B 
a C, EUTELSAT 7°, 13 0 a 16 ° vy- 
chodnfe, INTELSAT 63 0 vychodne. 
a TELECOM 5 0 zapadne. Oba typy 
maji moznost volby polarizace prijima- 
neho signalu zmenou napajeciho na- 
p£ti vnejsi jednotky. 

Typ 4000 ma oproti typu 2000 na¬ 
vic moznost pripojit magneticky nebo 
mechanicky polarizator, umozhuje vo¬ 
lit sirku obrazoveho mezifrekvencniho 
pasma 18 nebo 27 MHz aje vybaven 
gener£torem signalu 22 kHz pro rize- 
ni nekterych funkci vnejsi jednotky. 
Z tezko pochopiteinych duvodu ma 
vsak typ 4000 preladitelnost modula- 
toru v rozsahu 30. az 39. televizniho 
kanalu, zatimco levnejsi typ 2000 ma 



tento rozsah rozsiren az na 45. tele- 
vizni kanal. Rozsireni rozsahu bych 
spise ocekaval u drazsiho z pristroju. 

Hlavni technicke udaje 
podle vyrobce 

Vstupni kmitocet: 950 az 2050 MHz. 
Vstupni impedance: 75 Q. 

Mezifrekvencni kmitocet: 479,5 MHz. 
5/rka pdsma: 27 MHz (typ 2000), 

18 nebo 27 MHz (typ 4000). 
Subnosnd zvuku: 5,0 az 8,8 MHz. 

«$/7ka pdsma zvukovd mf: 

150 nebo 280 kHz. 
Ovldddni polarizatoru: 

napajecim napetim (typ 
2000 a 4000), impulsove 
i proudov§ (typ 4000). 
Rozsah moduldtoru: 

30. az 45. kanal (typ 2000), 
30. az 39. kanal (typ 4000). 

Funkce pristroje 

Oba pFijimafie jsem podrobil sub- 
jektivnimu porovnani se znamym pFi- 
strojem PACE 914, ktery povazuji za 
velice kvalitni. Zkou§ky jsem realizo- 
val za b62nych i meznich podminek 
a zjistil jsem, ze mezi porovn^vanymi 
pFistroji nelze nal^zt pozorovatelny 
rozdil. Kvalita obrazu byla zcela shod- 
na. Ani ve zvuku jsem nenalezl rozdily 
a zvukovy doprovod byl, podle meho 
nazoru, zcela uspokojivy. 

Skutecnost, ze oba pristroje Man¬ 
hattan nejsou vybaveny funkci OSD 
(On Screen Display) - to znamena, ze 
se tedy nastavovane parametry ne- 
objevuji na obrazovce, ale pouze na 
displeji prijimace, nepovazuji za nedo- 
statek, spise za vyhodu. Nejsem totiz 
zcela presvedcen, ze zakryvani obra¬ 
zu (anebo alespon jeho casti), je pred- 
nosti. V kazdem pripade je to vsak pro 
vyrobce levnejsi a ten z teto funkce 
postupem casu vyrobil temer nezbyt- 
nost. 

Naiadeni vysilacu je velice snadne, 
protoze jak kmitocet vysilace, tak 
i subnosne zvuku se zobrazuji na 


displeji. Vyhodna je moznost volby siF- 
ky mezifrekvencniho pasma zvuku, 
protoze to zajist’uje optimalni kvalitu 
monofonniho a stereofonniho zvuko- 
veho doprovodu. Pri stereofonnim pri- 
jmu se druhy kanal automaticky nasta- 
vuje na diferencni kmitocet 180 kHz. 

Take nastavovani ostatnich pa- 
rametru neni nikterak komplikovane 
i kdyz je v anglickem navodu jen veli¬ 
ce strucny popis. Cesky preklad to- 
hoto navodu je vsak je§te strubnejsi 
a omezuje se na rady „kontaktujte 
technika" nebo „instalaci sveFte fir- 
me” a nevysvetluje vubec postup pFi 
naiadeni novych druzicovych vysila6u. 
Pritom je tento postup, i pri stru6n6m 
poubeni uzivatele, jednoduchy a n3- 
vody renomovanych vyrobcu jej po- 
chopitelne vzdy obsahuji. 

ZavaznfejSi pFipominku m^m k v6- 
te, kterou prodejce upozorhuje v n£- 
vodu kupujiciho, ze „pokud si pFed 
zad^tkem montaze neovSFi, te 
pFisluSnci firma potFebnou kvalifikaci 
a certifikaci, nemu^e byt uzndma z^iru- 
ka”. Timto tvrzenim mu2e prodejce jen 
z^kaznika vyddsit, pFipadnd dal§( zd- 
kazniky ztratit. Upozorhuji proto, ie ta- 
to vdta je zcela v rozporu se Zcikonem 
a ze zaruka musi byt uzn£na v2dy, po- 
kud neni prok^zcino zcela neodborn6 
zach^zeni s pristrojem nebo z^isah do 
n£ho. Doporuduji proto prodejci, aby 
z vlastniho z^jmu podobn6 „informa- 
ce” v navodech nepouzival. 

Zaver 

Oba pFijimace predstavuji velice 
dobry vyrobek, ktery je navic pFistupny 
i pro kapsu mene majetneho uziva¬ 
tele. 

Typ Manhattan 2000 stoji 3990,- 
Kc a typ 4000 stoji 4290,- Kc. Tyto 
ceny zarucuje firma ELIX v Praze 8 
Klapkova 48. Vsem, kdo si chteji poFi- 
dit skutecne dobry druzicovy prijimac 
s bezproblemovou obsluhou a navic 
za velice prijatelnou cenu, tento pFi- 
stroj pine doporucuji. 

Hofhans 
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AMATERSKE RADIO MLADEZI 


MODULY PRO NEPAJIVE 
KONTAKTNI POLE 


(Pokracovint) 


V nasem pnpade je pri RIO = 20 Q 
a proudu svftivych diod po 10 mA rozlisenf 200 
mV pri U =1 V. 

Experimenting muzete s odpovfdajfcfm vstup- 
nfm obvodem vyzkouset a serfdit prfstroj jako 
„stupnovity digitalnP 1 voltmetr nebo indikgtor pro 
merici' mustek. V pnpade, ze jsou privedeng 
napeti opacng polarity, je cinnost tranzistorCi 
potlacena. Muzete vsak zhotovit jeste jeden 
modul STE, komplementgrnf, ktery bude indiko- 
vat „zaporng“ stupng teploty. 

Teplomgr podle schgmatu sestavfte na desku 
s plosnymi spoji s rozmgry 37,5 x 65, obr. 103. 



Obr. 104 ukazuje, jak Ize jednoduse serfdit tep¬ 
lomgr na pokojovou teplotu. Odporovy trimr 
v tomto zapojenf je 0,27 MQ, termistor asi 68 
kfl a rezistor 4,7 k£l 

SoucAstky 


R1 

miniaturnf rezistor asi 22 kt2 

R2 

miniaturnf rezistor asi 100 £2 

R3 

miniaturnf rezistor 470 Q 

R4 

miniaturnf rezistor 560 Q. 

R5 

miniaturnf rezistor 620 Q. 



Obr. 103. Obrazec ploSnych spoju a umlst&nf souddstek modulu STE 


NA3 KVtZ 

Uloha 27 

PfetftenA 26rovka 

V knize pro ml6dei „Z6bavn6 elek- 
tronika" je uveden n6vod na stavbu 
„sv§teln6 stPelnice". Na elektronicky 
terfi, v jeho* stfedu je umfstSn citlivj 
fotorezistor, se stfflf svSteln^mi 
z£blesky, kter6 dod6v£ zapojenf na 
obr. 1. Kondenz6tor s velkou kapaci- 
tou (C = 1000 pF) se nabfjf na napStf 
napgijecf baterie (9 V). SpouStf sv§tel- 
n6 pistole je tlacftkovy spfna6, jfmi se 



2,5 V/ 
/0 t 3A 


Obr. 1. 


nabity kondenz£tor pripojuje k z&rov- 
ce. Naboj kondenzatoru se okamzitS 
vybije pres vlakno zarovky 
(2,5 V/0,3 A) — vysledkem je zablesk, 
ktery je jednoduchou optickou sousta- 
vou usmernen do zadoucfho smeru. 
Co je na prvnf pohled zarazejfcf: 
zarovka na 2,5 V se pripojuje ke kon¬ 
denzatoru nabitemu na 9 V! Pravem si 


mCiiete poloiit otdzku, zda i£rovka 
vydrif pfetfienf, kter6 takto v okamii- 
ku z6blesku vznikA. 

Ot6zek si mCiiete poloiit vice. 
Pfedn§: Jak dlouho zablesk trv6? Za 
druh6: Jak6 bude pfi zapojenf na obr. 
1 „kadence stfelby"? Autor se v zapo¬ 
jenf na obr. 1 vtipnd vyhnul potfebd 
tlafcftkov6ho pfepfnafie tfm, ie se kon- 
denz6tor C nabfjf pfes omezovacf 
rezistor R. Ten m£ tak velky odpor, 
aby i£rovka nemohla trvale svftit, urCi- 
t$ v§ak omezuje interval mezi jednotli- 
vymi z&blesky, dany dobou nabfjenf 
kondenzatoru. Umfte na polozene 
ot£zky odpov§d§t v konkretnfch cfs- 
lech? 

Uloha 28 

Neobvykle vypfnam nocm'ho 
osvetlenf 

Obvod, kterym se v teto uloze 
budeme zabyvat, se do jiste mfry 
podoba predchozfmu — sklada se 
rovnez z kondenzatoru a zarovky na 
male napeti. Rozdfl je v tom, ze se 

12 V/ Obr. 2. 

/0,05A 



Obr. 104. Vstupni obvod 
teplomeru kmerenl 
pokojove teploty 



R6 miniaturnf rezistor 750 Q 

R7 miniaturnf rezistor 820 Q 

R8 miniaturnf rezistor 0,1 M£2 

R9 miniaturnf rezistor 6,8 k£2 

R10 rezistor 20 ft, 0,25 W 

D1 az D5 svftivg dioda 

D6 kremfkovg dioda (napr. KA206.. 

T1 az T5, T7 tranzistor n-p-n (napr. KSY21... 
T6 tranzistor p-n-p- (napr. KF517 .., 


•) 

) 

) 


Zapojeni vyvodu 
2 0V 

11 vstup 

12 +10az12V 


TGE — Generator impulsd 

S ti'mto modulem zfskgte extremng pomaly sled 
taktii (hodinovych impulsCi). Kmitocet genergto- 
ru podle obr. 105 je odvozen od pouzitych rezis- 
toru a kondenzatoru. Velmi zhruba jej Ize stano- 
vit ze vztahu 



l—I I I l— —I *— i w 

t» ► 

Obr. 105. Generator impulse, schema zapojeni 
a) nf, b) vf 


obvod napdjf z elektrovodn6 sftd 
220 V — viz obr. 2. N^padity amat$r 
takto vyfeSil potfebu orientafinfho 
osvdtlenf. Kondenz^tor tvoff pPedFad- 
nfk, jeho impedancf je urfien proud, 
ktery 26rovkou 12 V/0,05 A prot6k6. 

S neprfliS intenzfvnfm svStlem 
i^rovky byl n^§ amat6r docela spoko- 
jen. M6n§ spokojen byl s dastymi 
poruchami pouiitych 26rovek — jejich 
vlakno se prep^lilo n^padnS brzy. 
Nahl6dl proto do ufiebnic teoretick6 
elektrotechniky a zapojenf pon£kud 



upravil, spfnac k obvodu priradil podle 
obr. 3. Dovedli byste vysvetlit dOvody, 
ktere ho privedly k tomuto neobvykll- 
mu zapojenf? Nem^-li zarovka svftit, 
pomocf spfnace se zkratuje. 

Zapojenf je prakticky pine pouzitel- 
ne, hlediska ochrany proti dotyku 
ponechme stranou. Polozme si vsak 
jeste doplnujfcf otazku: Jak by uvede- 
ne schema hodnotil dodavatel elektric- 
keho proudu? 











► f 3 RC ’ 

Zapoji'te-li do obvodu jen kondenz£tor Cl, bude 
tento kmitocet asi 30 kHz. Propojem'm vyvodti 1 
a 9 desky modulu pripojfte i kondenz6tor C2 
a kmitocet se zmenf asi na 10 Hz. M6te-li 
v zasobe prepfnac, mCizete tak volit rCizn6 kmi- 
tocty gener£toru. Na obr. 105b jsou vyuzity zby- 
vajici ctyri invertory pouzdra 7404 k zi'sk^ni vel- 
mi rych!6ho taktovaciho gener^toru (feidov§ jed- 
notky MHz). Tento kmitocet je prakticky omezen 
jen moznostmi pouzitych hradel TTL. 

Z jednoho pouzdra 7404 mCizete tedy zisk£vat 
sign^ly tri ruznych kmitoctCi. Pro uveden6 zapo- 
jenf Ize samozrejme pouzft i jin£ hradla — majf-li 
nekolik vstupCi, spojte je a zfsk£te tak obdobny 
logicky clen — pfipadnS mCiitete jeden ze vstu- 
pCi vyuzi'vat k zastavenf cinnosti gener£toru. 



F.MRAUENEC 3.50 

<- 37,5 -> 


NAS KVIZ 


Resen f ulohy 27 

OdpovecT na otazky, ktere jsme 
polozili, vyplyva ze zakonitostf vybfje- 
nf, popr. nabfjenf kondenzatoru 
v obvodu se seriove zapojenym cin- 
nym odporem. V okamziku pripojeni 
rezistoru (ten m£ cinny odpor) k nabi- 
temu kondenzatoru obvodem po velmi 
kratkou dobu (teoreticky: nekone6n§ 
kr&tkou) protece maximum' proud / max , 
dany pocatecnfm napetfm U max kon¬ 
denzatoru a odporem pfipojen^ho 
rezistoru R. Vybfjecf proud i(t) m£ 
casovy prubeh 
W = l max® 4 " 

kde je t interval, ktery uplynul od 
pocatku vybfjeni a 

T tzv. casova konstanta obvodu, 
pricemz platf 

T= R.C (s; Q, F) 

(A;V,Q). 

V nasem prfpade (zanedbame-li 
teplotnf zavislost odporu vlakna) je 
odpor vlakna R = 8,33 £2. Okamzity 
proudovy naraz / max = 1,08 A je sice 
3,6x vetsf nez jmenovity proud iarov- 
ky, trva vsak velmi kratce, coz vyplyva 
z casove konstanty vybfjeni 
T= 1000.10 6 .8,33 = 0,0083 s 
(tj. asi 8 tisfcin sekundy). 

PrCibeh vybfjeni, ktery jsme pro 
nazor nakreslili na obr. 4, snadno spo- 
cftame na jakekoli lepsf kalkuladce. 
Pro nasobky casove konstanty jsou 
prfslusne udaje shrnuty v tabulce. 

t/T t e -t/T i(t) 


0,0083 

0,0166 

0,0249 

0,0332 

0,0415 

0,0498 


1,0 

0,3678 

0,1353 

0,0579 

0,0183 

0,0067 


«255SE^ADI(D 


1,080 
0,397 
0,146 
0,063 
0,019 
0,007 
All 
95 


Deska s plosnymi spoji a umfsteni souc&stek pri 
pouzitf obvodu 7404 je na obr. 106. 

Soucistky 

R1, R2 miniaturni rezistor 470 0 

Cl kondenz£tor 22 nF 

C2 elektrolyticky kondenz£tor 

47 jiF, 6 V (50 pF) 

D kremfkov£ dioda 

10 integrovany obvod 7404 

Zapojenf vyvodu 

1, 9 propojem C2 

2 0 V 

3 vystup 1 (MHz) 

5 vystup 2 

12 +6 V 



Obr. 106. Obrazec plosnych spoju a umfsteni 
soucastek modulu TGE 


UBL — Usmernovaci blok 

Ctyri usmernovaci' diody (typ urcfte podle 
zvolen^ho provoznfho napetf) mohou byt 
zapojeny kazd£ samostatne, do muistku, 
jako dvojdinny usmernovac, zdvojovac 
napStf ci diodov6 hradlo pro logick6 obvo- 
dy. Pouzijte kremfkov6 diody (obr. 107), 

Obr. 107. Zapojenf “—*—” 

modulu UBL £ w R. 



Obr. 108. Deska s plosnymi spoji 



Je videt, ze se vybfjecf proud velmi 
rychle zmensuje a v prCibehu asi p6ti 
setin sekundy (obecne za dobu danou 
petinasobkem casove konstanty 7) 
prakticky zanikd. Strednf hodnota 
proudu, kterym je zarovka v prCibehu 
prvnf sekundy nam£hana, je mnohem 
men§f nez jmenovity proud. 

Doba, potrebn£ k obnovenf n^boje 
kondenzatoru, je dana podobnou 
zakonitostf — nap§tf kondenzatoru 
(u(t)) se obnovuje zpusobem, zn&zor- 
ndnym grafem na obr. 4. Kondenz£tor 
je t6mdr nabit za 3 az 5n^sobek 6aso- 
ve konstanty. Snadno urdfme, ze pri 
pouzitf predradn6ho odporu 500 Q je 
dasova konstanta nabfjenf 
7”nab = 0,5 s, ze sv§teln6 pistole mCize- 
me znovu vystrelit za 1,5 az 2,5 
sekundy. 


Resenf ulohy 28 

Nemelo by v6m cinit potfze urcit, ze 
zdcinlivy odpor kondenzatoru by pro 
uvazovanou zarovku (jejf vliv v obvodu 
zanedbame) mel byt 4400 n, 6emuz 
odpovfd^i kapacita predradneho kon¬ 
denzatoru C = 0,723 pF. V ustalenem 
stavu (po urCite dobe po sepnutf spf- 
na6e) zarovkou proteka uvedeny 
a tedy jmenovity proud. 2el, v okamzi¬ 
ku sepnutf spfnace v zapojenf podle 
obr. 2 jsou pom&ry mnohem slozitej§f. 


Obr. 4. 



Okamzity napetf site — jak je n£m 
dobre znamo (sinusovy prCibeh) — se 
neustale menf, bude tedy zalezet na 
tom, v ktere casti periody zmen sffo- 
veho napetf se nam podarf spfnac 
sepnout. Jde o jev nahodny. Budeme- 
-li mft smOlu (a zde platf z£kon schv^l- 
nosti), napetf site mCize byt v okamzi¬ 
ku sepnutf maxim6lni, to je 
220.1/2’ =311 V, nebo blfzke tomuto 
napetf. Okamiity proudovy ndiraz, jak 
vfme z predchozfho, je d^n velikostf 
nabijecfho napetf a odporem vlakna 
(v dan6m prfpad§ 240 £2) a mOze byt 
az 1,29 A, proudovy naraz mCize byt 
tedy ai t6m§r 26nasobkem proudu 
jmenoviteho. 

Casovy prCibeh proudu, ktery z6- 
rovkou proteka, je superpozicf (sou6- 
tem) strfdav^ho proudu, typick^ho pro 
ustaleny stav, a exponencialn§ se 
zvetsujfcfho nabijecfho proudu kon¬ 
denzatoru, ktery zanikd velmi rychle, 
s casovou konstantou T = 
0,723.10^.240 = 0,00017 s (sedmn^ct 
desetitisfcin sekundy). Znacne prou- 
dove narazy vsak majf neblahy vliv na 
d6lku doby zivota zdrovky. 

V modifikovanem zapojenf (na 
obr. 3) kondenzator pracuje v ust6le- 
n6m rezimu, prechodovy jev odeznf 
po prvnfm pripojeni obvodu na sff bez 
ohledu na polohu spfnade. Jelikoz 
rada spotrebicCi pro domacnost pracu¬ 
je se zatfzenfm indukdnfho charakteru 
(motorky, transformatory v zarfzenfch 
spotrebnf elektroniky, elektromagne- 
ticke predradnfky z^irivek), kapacitnf 
zatfzenf zmensuje naroky na spotrebu 
jaloveho proudu (popularne receno 
„vyrabf jalovy proud“) a mohlo by byt 
dodavatelem elektriny vftano — pred- 
stavuje „kompenzaci ucinfku" strfdave- 
ho proudu, ktery domacnost odebfra. 

-li- 
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z germaniovych napr. typy GA205 az 207. 
Na desce (obr. 108) jsou umfsteny takto: 

3.5 dioda D3 

4.6 dioda D1 

7.9 dioda D2 

8.10 dioda D4 

UZM — Univerzalm zesilovac 
malych signalu 

Pri vhodne zvolen6m tranzistoru Ize tfmto 
modulem zesilovat nejen m'zkofrekvenfini, 
ale i vysokofrekvenfinf a mezifrekvenfinf 
sign&ly. Krome toho mCize pracovat jako 
kmitajfcf ci rfzeny smesovac pro superheto- 

zapojenf. Tim v§ak vydet moznostf 



Obr. 109. Sch6ma zapojenf modulu UZM 

nekonfif. Postavfte-li si nSkolik modulO 
UZM s rCizn^mi typy tranzistorO, mOiete 
podle pfenf pozadovanou konstrukci kom- 
binovat (viz Poplachov6 zarfzenf v kapitole 
Prfklady zapojenf). 

VSestrannost zapojenf modulu (obr. 
109) umozfiuje osm vyvodCi. Pro pouiitf ve 
vysokofrekvenfinfch obvodech jeSte pre- 


mostete kondenz£tor C dalsfm kondenz£- 
torem 10 az 33 pF. Rezistor R2 je tfeba 
nastavit podle provoznfho napetf tak, aby 
pri propojenf vyvodCi 9 a 12 s kladnym 
p6lem zdroje a vyvodCi 3 a 7 s nulovym 
p6lem bylo mezi vyvody 5 a 8 nap£tf asi 
1 V. 

Modul se spr£vne zvolenym tranzisto- 
rem mCize pracovat i jako ladeny predzesi- 
lovac pro stredovlnne prijfmafie. Nenf to 
ovSem zcela univerz£lnf modul — napr. 
zapojenf a souc£stky, vyhovujfcf bezvadne 
pro nf predzesilovac, nemusf mft vhodn6 
vlastnosti pro vf nebo stejnosmSrny zesilo¬ 
vac. 

(PokradovAni) 


Dum kultury Chvaletice 

pofada ve dnech 11.-12. kvStna 1995 jiz tretf kontrak- 
taCnf a prodejnf vystavu se zamSPenfm na prfjem satelit- 
nfch a pozemnfch TV a R signalu, televiznf kabelov6 roz- 
vody, spolebn6 TV ant4ny, lokalnf vysfl£nf, m6stsk§ 
rozhlasy 

SAT TV PRIJEM CHVALETICE '95. 

Nenechte si ujft pfflezitost k prezentaci svd firmy, k na- 
vazanf novych obchodnfch styku, roz§fFenf znalostf a 
k prodeji svych vyrobku. 

Program: fitvrtek, 11. kvStna, 12.00 az 18.00 - vystava 
p£tek, 12. kvStna, 10.00 al 18.00 - vystava 
pdtek, 12. kvStna, 11.00 - pfedn6§ka (na t6ma 
TV kabelov6 rozvody - sou6asny stav, ndklady, 
ndvrptnost, flnancov6nf, programov4 nabfdka, 
lokalnf vysfianf) 

Dum kultury, 533 12 Chvaletice 

tel. 0457/95211, 95217 
fax. 0457/95313, 95490 


Flrma NESKOM, Prazska 126, 256 01 Beneiov, 

tel. 0301/25951, otevrela prodejnu s elektrosou64st- 
kami, zabezpefcovacf technikou a vysflaSkami - zajfma- 
v6 je nabfdka starSfch druhu sou54stek ve velmi zajfma- 
vych relacfch (pro mlad<§ elektroniky a krouzky), firma 
zaji§fuje i vyvoj a vyrobu elektronickych zarfzenf v6et- 
n§ velkoobchodnfho prodeje a pfednostnfch dod£vek. 
ZboZf i na objedn6vku. 



V jiinfch Cech4ch nebyl nikdy n£kup elektronickych sou64s- 
tek jednoduchy. Proto je potesiteln6, 2e muzeme na§im 
Sten4Fum pfedstavit prodejnu VSP Data, kter£ byla v minu- 
14m roce otevrena v Tabore, Udolnf ulice 2188, tel. 0361/ 
23815-18. Krom§ vypocetnf a kancel4rsk6 techniky, elek¬ 
tronickych pokladen, mSFicfch pffstrojii a technick§ literatury 
Ize v prodejnS zakoupit elektronickS soucdstky (na objed- 
n4vku i SMD) v celem sortimentu pra*sk6 firmy GM-electro- 
nic, nejsou-li n§kter6 z poSadovanych sou64stek na skladS, 
Ize je objednat s dodacf IhCitou max. 1 tyden. V prodejn6 Ize 
nakoupit i tuzemsk6 sou54stky, desky s ploSnymi spoji a 
leptacf roztoky a jejf pracovnfci poskytujf i technick6 konzultace. 
Sou66stf sluieb je i servisnf stredisko pro po5fta5e. 



Mezi publikacemi, ktere si Ize vypujdit, objednat nebo 
prostudovat v knihovn£ STARMAN Bohemia, Konviktskd 
ul. 24, 110 00 Praha 1, tel. 24231933, jsou i dva fcasopisy, 
kter4 dnes predstavujeme. 

Prvnf z nich je Satellite Communications, mSsifcnfk, 
vSnovany druzicov6 komunikaci. V kazd6m 6fsle najdete 
uvodnfk vydavatele a pravidelne rubriky Looking Ahead 
(pfehled v§ech svStovych akcf z oboru * vystavy konference 
apod.), Novinky, Capitol Insider (technick6 novinky), 
Zpr4vy z regionu (Afrika, StFednf vychod), Trendy, Inter¬ 
view s prednfm pracovnfkem firem z oboru, Nov6 vyrobky 
a zhodnocenf uplynul6ho obdobf ve vztahu k druiicov6 
komunikaci. V 6fsle, kter4 jsme m§ii k dispozici, jsou d£le 
6l6nky o vlivu 5fslicov4 komprese na lepSf vyuiitelnost 
druiic, prehled kontraktu prednfch firem v oboru, Dv§ tv4re 
dru£icov6 TV v Africe, Druiice a jejich podfl na moder- 
nizaci komuniukafcnf infrastruktury v byv. SSSR, „Orbit4lnf" 
spory, Druzicov6 TV pFich£zf do jihovychodnf Asie, Tibet- 
sk£ setk^nf atd. 

6asopis je form£tu A4, celobarevny, md 50 stran, 
pfedplatnS mimo USA stojf 52 $. 



Druhym fiasopisem je Stereophile, ur6eny v§em z4jem- 
cum o stereofonnf a jakostnf reprodukci. 

Loftsk6 6fslo 4, ktere jsme recenzovali, mSlo zajfmavy 
obsah: hlavnf n&pIFi tvorily tri cldnky - interview s pianistou 
Keithem Jarrettem, zpr£va o vystavd v Las Vegas (re- 
produktory a Cfslicove i analogov6 prfstroje nf techniky) a 
kone6n§ 6l^nek Doporu6en6 soudasti (my§leno tfm repro- 
dukfinfho retSzce), v n£mz jsou podrobnl probr^ny vlast¬ 
nosti jednotlivych nf prfstroju (gramofony, magnetofony, 
pfehrdvaSe CD, digit^lnf procesory, vykonov6 zesilovafte, 
pasfvnf h'dicf jednotky, sluch£tka a jejich pFfslu§enstvf, 
ale i ant6ny pro FM, prijfmaSe FM, dom^cf z^znamovd 
zaPfzenf atd.), uvedena jejich cena a hodnocenf (pFfstroje 
jsou rozd§leny do §esti kategorif). 

Zbytek Casopisu je krom§ st^lych rubrik (dopisy 6ten6Fu 
apod.) v§nov£n velmi podrobn^m testum jak gramo- 
fonovych desek, tak jednotlivych dflu reprodukfinfho FetSz- 
ce (v recenzovan6m 6fsle pFedev§fm reproduktorovych 
soustav). 

6asopis vychdzf jii 18 let, m4,274 stran, je to m§sf6nfk 
form^tu A4, v USA stojf roftnf pFedplatn6 35 $. 
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Maly slovnicek 
technickych terminu 


V clanku o vyvoji elektroniky, ktery se tyka cele fady jejich oblasti, se 
vyskytla rada terminu, ktere nemusi byt vsem ctenarum bezne a srozu- 
mitelne. Proto pripojujeme maly slovnidek s jejich blizsim vysvetienim. 


Pojmy a terminy z technologie 
polovodicu 

Pevna faze (solid state) nebo tuh£ sku- 
penstvi (na rozdil od skupenstvi kapaln6ho a 
plynndho) je stav jakdkoli hmoty, pfi ndm2 
mu2e mlt hmota atomy (pfip. molekuly) 
uspofadany v ruznych strukturach : napf. 
jako monokrvstal . kdy atomy (u prvku) 
nebo molekuly (u sloudenin) jsou uspofada- 
ny pravidelnd v prostoru ve stejnych vzajem- 
nych vzdalenostech. Krystal je pak ohrani- 
6en rovinnymi plochami, ktere navzajem 
svirajl charakteristickd uhly a celkovy tvar 
muze byt podle tdchto uhlu klasifikovan 
napf. jako soustava trojklonna, krychlova, 
§esteredna apod. 

Kazdy druh latky ma svoji charakteristic- 
kou soustavu i charakteristickou vzdalenost 
atomu, ktera se nazyva mrizkova konstan- 
ta (Pad nanometru - miliontin milimetru). Mo- 
nokrystaly vznikajl z cistych latek pozvolnym 
rustem bud’ z kapalne fdze (z taveniny nebo 
roztoku) nebo z plynnd faze kondenzacl par 
pfislu§nd latky, a to na povrchu tzv. zaroded- 
ndho monokrystalu (z teze latky) nebo na 
monokrystalickd plode i jine latky, pokud ta 
ma stejnou nebo velmi blizkou mfizkovou 
konstantu a je tedy schopna napomahat 
k pravidelnemu uspofadani atomu. Timto 
zpusobem je mozne nana§et tenke mono- 
krystalicke vrstvy, coz se nazyva epitaxe . 

Epitaxe Ize dosahnout ruznymi technolo- 
gickymi procesy, napr. CVD - Chemical Va¬ 
por Deposition tvori atomy nanaleneho 
prvku tepelnym a chemickym rozkladem 
vhodne slouceniny (napr. Si H 4 ). MBE - Mo¬ 
lecular beam epitaxy - je podobny proces, 
pfi kterem se ve vakuu vytvari smerove sou- 
stredeny proud molekul na cilovou plochu. 

Heteroepitaxe je proces vytvafeni mo- 
nokrystalicke vrstvy urdite latky na mono- 
krystalickem podkladu z jine latky, cirnz vzni- 
ka tzv. heteropPechod (heterojunction). 
Muze byt bud’jednoduchy nebo vicenasobny 
(nekolik ruznych vrstev na sobe). V praxi se 
takto kombinuje napr. kremik s germaniem 
nebo ruzne druhy binarnich nebo terciarnich 
polovodicu (napf. InAs, InP, resp. GalnAs, 
GalnP apod.). Tak vznikaji napr. moderni 
typy velmi ucinnych svitivych diod. 

Vakuum ie nutnou podminkou distoty 
tSchto technologickych procesu. Absolutni 
vakuum neni ovdem dosazitelne, dosazeny 
stupert vakua muzeme merit zjisfovanim 
tepelne vodivosti zbytkovych plynu (Piraniho 
vakuometr, tlaky do 10 3 Pa) nebo mdfenim 
elektrickdho proudu v ionizovanych zbytko¬ 
vych plynech (Penning) atd. 

Ultravakuum nazyvame vakuum s tla- 
kem zbytkovych plynu mensim nez asi 
10 -6 Pa, pPi kterem je stfedni volna draha 
atomu fadu desitek metru. 

Stfedni volna draha atomu - draha mezi 
dvdma setkanimi atomu voln§ letajicich pro- 
storem, zavisi nepffmoum§rn$ na tlaku ply¬ 
nu a na velikosti atomu, pPIp. molekul. 

Fotolitografie ie proces, kterym se po- 
stupn£ vytvari na povrchu polovodidove 
destidky (piatku, wafer) funkdni struktura 
aktivnich prvku a jejich funkdnich soudasti 

- emitoru, bcizl, kolektoru, spojovacich a izo- 
labnich prvku. Cely proces ma nSkolik po- 
stupnych operaci, a to: 

- naneseni kryci vrstvy, tzv. fotorezistu . tj. 
Icitky citlive na svetlo, ktera pusobenim urci- 


t§ho druhu sv6tla bucf tuhne (tzv. negativni 
fotorezist) nebo se stavdi rozpustnou pPip. 
snadno odstranitelnou (tzv. pozitivni fotore¬ 
zist). Kryci vrstva m3 byt tlustS 1 mikrometr 
nebo m6nS a nanci§i se bud 1 na odstPedivce 
rozlitim kapky pPislu§n6ho laku nebo kon- 
denzaci pPislu§n6 l^tky z par ve vakuu, 

- expozice fotorezistu, tj. promitnuti pfislu§- 
n6ho dilfiiho obrazu funkfini stuktury (napr. 
v§ech kolektoru) expozifini kamerou na foto¬ 
rezist. Aby struktura byla co nejjemnSj§i, 
uzivei se sv§tla s to nejkratsi ddlkou vlny, 
fialoveho nebo ultrafialoveho (laboratorne 
i rentgenov6ho Zeireni nebo svazku elektro- 
nu z elektronoveho mikroskopu - rentgenovd 
pPip. elektronova litografie), 

- odstranfini rozpustnych b^sti fotorezistu - 
rozpustidlem nebo iontovym lepteinim ve 
vakuu, 

- zpracovani odhalenych dasti povrchu pleit- 
ku k dosazeni potfebne funkdni vlastnosti 
tdchto d^sti, napp. difuzi dopujicich prvku 
(P, B) a par ve vakuu k vytvoreni vodivosti 
typu n nebo p, pPip. oxidaci nebo depozici 
vodive vrstvy Al nebo Au, 

- odstrandni nerozpudtdnych zbytku fotorezi¬ 
stu - Pedidlem nebo iontovym leptenim. 

Tento cyklus se opakuje podle potreby 4 az 
9kr^t, dimz se postupne vytvori vsechny dru¬ 
hy funkdnich prvku cele struktury. 

L^tka s polykrystalickou stukturou se 
sklada z ruznd pospojovanych jemnych mo¬ 
nokrystalu submilimetrove velikosti a vznika 
pPi rychlejdim ochlazeni taveniny nebo rozto¬ 
ku nebo pri vdtdi koncentraci nedistot, puso- 
bicich jako krystalizadni jadra. Jeji vlastnosti 
jsou mene definovane nez u monokrystalu, 
maji vdtdi statisticky rozptyl. Polykrystalickou 
strukturu ma vdtdina technickych latek anor- 
ganickdho a z dasti i organickdho puvodu. 
Polykrystalicky kremik se vdak dasto uziva 
jako funkcni vrstva, napr. u velkoplodnych 
fotoelektrickych diod. 

Amorfni struktura latky se vyznaduje 
neusporadanym vztahem atomu popr. mo¬ 
lekul. Vznika bud’ velmi rychlym ochlazenim 
taveniny nebo jinym narusenim moznosti 
pravidelndjdiho usporadani atomu nebo 
molekul, napr. vetdim mnozstvim ruznoro- 
dych primesi, ruznym zarenim apod. Amorf¬ 
ni strukturu maji napr. skla, ruzne makromo- 
lekularni latky ap. Jejich fyzikalni vlastnosti 
zaviseji silnd na jejich technologickbm zpra¬ 
covani a maji tez zpravidla znadny statisticky 
rozptyl. Amorfni polovodice jsou jedtd pred- 
m§tem vyzkumu, maji zajimave vlastnosti 
jako spinaci prvky (napf. Ovonic). 

Pojmy terminy a zkratky 
z oblasti telekomunikaci 
a prenosu dat 

LAN - Local area network - sif ndkolika podi- 
tadu (nebo jinych zdroju a pfijemcu signaiu) 
propojenych vhodnymi pfenosovymi pro- 
stfedky (modemy, vedenim, kabely, svdtlo- 
vody), local - mistni. 

WAN - Wide area network - totez ve vdtdi 
plodna oblasti, wide - diroky. 

SONET - Synchronous Optical Network - sif 
synchronizovanych prenosovych bodu, pro¬ 
pojenych svdtlovodnymi kabely, pravddpo- 
dobny z^klad celoamericke sitd rychleho 
prenosu dat (100 Mb/s). 


INTERNET - sv£tov£ sif prenosu dat, telefo- 
nickych hovoru aj. Zahrnuje radu dildich siti, 
napf. E-mail a Bitnet. 

BITNET - sif pro pfenos dat vdetnd soft¬ 
ware, propojujici vdtsinu vyzkumnych institu- 
ci, univerzit aj. v Evropd a USA. 

ISDN - Integrated Service Distribution Ne¬ 
twork - sif obousmem6 komunikace pro pfe¬ 
nos hovoru, dat, televiznich signaiu, faxu 
a dal§ich sluzeb informadnich a obchodnich. 
Zavadi se v mSstech, pouziva kabelove sit£ 
jako kabelova televize (CATV). 

Pojmy a terminy z oblasti 
poditacu 

CISC - Complex Instruction Set Computing - 
uplna sestava instrukci - charakterizuje kla- 
sicka mikroprocesory tfidy 286, 386, 486, 
Pentium (ma i znaky RISC). 

RISC - Reduced Instruction Set Computing - 
redukovana sestava instrukci charakterizuje 
modemdjSi mikroprocesory Alpha, Intel 860i, 
MIPS, PA-RISC, Power PC, Micro Sparc. 
Jsou vhodne pro operadni systamy Win¬ 
dows NT a UNIX a jsou v ndkterych smarech 
vyhodnajdi nez CISC. 

MULTIMEDIA - systamy slucujici do spoled- 
na sestavy poditad, videotelefon, terminal 
pfenosova sita, CD-ROM, fax, hi-fi zafizeni 
a videomagnetofon. Oblast v rychldm vyvoji. 
MPP - Massive Paralell Processing - tenden- 
ce vyvoje architektury nejvatdich poditadu 
s vat§im podtem mikroprocesoru. 

RAM - Random Access Memory - pamdf 
s volnym pfistupem (kteroukoli jeji dast moz- 
no dist, mazat, zapisovat). 

SRAM - staticka RAM, schopna udrzet data 
delSi dobu. 

DRAM - dynamicka RAM, u niz je nutno za- 
pis obnovovat v kratkych intevalech. 

RDRAM - pamdf DRAM spojena s regene- 
radnim obvodem RAMBus, automaticky ob- 
novujicim zapsana data (Toshiba). 

VIRTUAL REALITY - system poditadovdho 
zobrazeni skutecnych objektu, ktere je moz¬ 
ne libovolnd obracet, mdnit apod, pomoci 
povelu a kiavesnice. Dokonce pomoci spe- 
cialnich displeju a rukavic, ktere jsou pripoje- 
ny k poditadi a maji v prstech vestavdnd 
elektromagneticky ovadane elementy, Ize 
ziskat od zobrazeneho objektu prostorovy 
a hmatovy dojem. System ma mnoho aplika- 
ci zabavnych i profesionainich (napf. pro le- 
kafskou vyuku), je vdak velmi narocny na 
pamefovou kapacitu RAM a na vykonnost 
pocitade a je proto samozfejmd velmi na- 
kladny. 

Fuzzv-loqika ie system logiky pracujici s ne- 
pfesne definovanymi vstupnimi informace- 
mi, ktery here v uvahu tyto nepfesnosti a 
pravdepodobne odchylky. 

Pojmy a terminy z lekarske 
elektroniky 

Pocitacovv tomoaraf - zafizeni , ktere 
poditadove analyzuje a zpracovava data zis- 
kana pfi pruchodu ruznych zdfeni (rentgeno- 
vych, elektromagnetickych nebo ultrazvuko- 
vych) lidskym tdlem, a ktere je schopno z dat 
vypodtenych pro jednotlive objemove ele¬ 
menty lidskeho tdla sestavit obraz libovolne- 
ho fezu tdlem. 

Nuklearm (iadernai rezonance je fyzi¬ 
kalni jev vyvolany impulsnim elektromagne- 
tickym polem urditdho kmitodtu u atomu urdi- 
tdho prvku v mpgnetickdm poli. Pouziva se 
ke zjiStdni obsahu pfisluSndho prvku v ruz¬ 
nych sloudeninach a pfipadnd i v lidskdm 
tdle. 

Endoprotaza je umdld ndhrada urditdho 
organu (napf. kosti) uvnitf lidskeho tdla. 

Anqioplastika - operativni uprava dasti 
krevniho obdhu. 

Doc. Ing. Jiri Vackaf, CSc. 
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Svitilna 
s akumulatory 


Miroslav Nutil 

Temef v kazde rodine se pouziva jedna, nebo vice svitilen na 
ploche baterie, nebo monoclanky. Soucasna cena baterii me pri- 
vedla na myslenku zkonstruovat svitilnu s akumulatory, ktere by se 
mohly opakovane dobijet a byly chraneny signalizaci proti nadmer- 
nemu vybiti. 


Technicke udaje 

Doba sviceni: asi 2,5 hodiny (podle 
typu akumulatoru a typu zarovky). 
Ss nabijeci napSti: 6,5 az 9 V. 

Dobijeci proud: 50 az 100 mA (podle 
typu akumulatoru). 
Cas dobijeni: 16 hodin. 

Koncepce reseni 

Konstrukce byla puvodne urcena 
pro akumulatory tuzemske vyroby 
(NiCd 900), ktere mely jednu podstat- 
nou vyhodu, jiz byla cena 22 Kc/kus. 
Muzeme vsak pouzi't jakekoli akumu¬ 
latory s paskovymi vyvody o prumeru 
max. 14 mm a deice max. 90 mm. 

Ruzne druhy techto akumulatoru 
si Ize napfiklad objednat u spolecnos- 
ti PALABA Bateria Slany a. s., divize 
NiCd akumulatoru, Netovicka 875, 
Slany. Napr. typ VR 08-133144 (HH) 
ma kapacitu 800 mAh. 

Tri kusy techto clanku se vejdou do 
plastove svitilny urcene pro dva mo¬ 
noclanky typu R20. 

Pro signalizaci vybiti akumulatoru 
by jiste bylo mozne pouzi't specialni 
obvody urcene pro signalizaci poklesu 
napeti. Jako nejvyhodnejsi se mi vsak 
zdalo zapojeni signalizace podle [1] 
upravene tak, aby uspokojive praco- 
valo i pri napeti 3 V. 

Popis zapojeni 

Zapojeni elektricke casti na obr. 1 
Ize rozdelit na zdroj proudu pro dobije¬ 
ni a na signalizaci vybiti akumulatoru. 


Na zdroj proudu nejsou kladeny 
velke naroky a proto je jeho zapojeni 
jednoduche. Na diodach D4, D5 vzni- 
ka ubytek napeti U d . Proud pro dobije¬ 
ni je pak urcen vztahem: 

/ d = (U, - U BE )/\ R5 [mA], 

kde U BE je napeti baze-emitor tranzis- 
toru T2. Proud diodami D4, D5 urcuje 
odpor rezistoru R6. Dioda D3 chrani 
akumulatory pfed vybijenim. 

Obvod signalizace vybiti tvori 10 
555, ktery pracuje jako astabilni klop- 
ny obvod. Velikost ridiciho napeti vy- 
vodu 5 je urcena napetim na diode 
D2. Napeti na vstupech komparatoru 
je urceno delicem R1, R2. Zmensi-li 
se toto napeti vlivem snizeni napajeci- 
ho napeti pod 1/2 napeti vyvodu 5, 
pfeklopi komparator 2 klopny obvod a 
kondenzator Cl je nabijen pres rezis- 
tor R1. Po dosazeni velikosti ridiciho 
napeti pfeklopi komparator 1 v 10 zpet 
klopny obvod, ktery pres vyvod 7 a re- 
zistor R2 vybiji kondenzator. Je-li na- 
pajeci napeti dostatecne male, cely 
dej se neustale opakuje. Na vystup 3 
obvodu je pres ochranny rezistor R3 
pripojen tranzistor T1, ktery spina sig- 
nalizacni diodu. Je-li napajeci napeti 
obvodu dostatecne velke, dioda D1 
nesviti, pri poklesu napeti pod nasta- 
venou uroven dioda blika. 

Pfed stavbou bychom meli venovat 
pozornost vyberu akumulatoru se stej- 
nou kapacitou. Nove akumulatory vy- 
bijeme doporucenym vybijecim prou- 
dem na napeti 1,05 az 1 V, znovu 
nabijeme a otestujeme jejich kapacitu 
tak, ze je vybijime doporucenym vybi¬ 
jecim proudem a mefime cas poklesu 
napeti na 1 V. Z casu a vybijeciho 
proudu vypocteme kapacitu. Kapacita 
akumulatoru by se nemela lisit vie nez 


* viz. text KF517 KY130/80 


R5* 72 D3 S 



VYBRALI JSME NA 

obAlku 




o 15 %, jinak je nutne zvetsit napeti 
pro signalizaci vybiti (viz kapitola „Ozi- 
veni a nastaveni”). 

Mechanicka konstrukce 

Mechanicka sestava vnitfku svitil¬ 
ny je na obr. 2. Pfed zapocetim prace 
doporucuji na zkousku sestavit dily - 
pozice 2, 5, 9, 6, 8, 4, 3 a zasunout 
konstrukei do svitilny. Pokud by neslo 
zasroubovat vicko, je nutne mime 
upravit rozmery dilu 5 nebo 6. Vlastni 
konstrukei zahajime osazenim desky 
s plosnymi spoji (obr. 3) - pozice 6. 
Vzhledem ke stisnene konstrukei jsou 
nektere soucastky (rezistory, diody) 
umisteny nastojato. 



Obr. 2. Mechanicka sestava 


Upozorhuji durazne na to, ze na 
kolik zasuvky pro dobijeni je pfiveden 
minus pol. Pokud mate napajeci zdroj 
s opaenym polovanim, pfeskrabnete 
plosny spoj v miste oznacenem zem a 
Un a pfepojte Un na kolik zasuvky. Na 
zaver pfipajejte pruzinu 10, jak je patr- 
ne z obr. 2. 



Obr. 1. Schema zapojeni 
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Obr. 3. Deska s plosnymi spoji 




Obr. 5. Podpdrka 

(L = 100- ddlka akumulatoru [mm]) 



Obr. 8. Rozmery desky 
s ploSnymi spoji 
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ry budeme pro dobijeni pouzivat (m§l 
by mit pfi zatezi napgti 6,5 az 9 V). 
Paralelni kombinad rezistoru R5 na- 
stavime na R x nap£ti U v kterC vypoC- 
teme z nasledujiciho vzorce: 

U, = R*I< IV, A]. 

Dobijeci proud / d byvS vyrobcem 
doporuCovan jako jedna desetina 
kapadty akumulatoru. R x volime tak, 
aby se napeti U r pohybovalo mezi 3 
az 3,5 V. 

Signalizaci vybiti nastavime para¬ 
lelni kombinad rezistoru R1 tak, aby 
pfi napCti 3,15 az 3,3 V na vyvodech 
4, 8 10 555 zaSala blikat dioda D1. Po- 
kud m£me akumulatory se stejnou ka- 
pacitou, mCizeme volit napSti pro sig¬ 
nalizaci 3,15 V, jinak volime napSti 
vStSi. 

Zaver 

Domniv&m se, ze uvedena kon- 
strukce plni pozadavky deklarovane 
v uvodu. Preji v§em, ktefi se rozhod- 
nou pro stavbu, prijemnou zdibavu a 
mnoho usetrenych starosti se sh£n§- 
nim M levnych” baterii. 

Literatura 

[1] AR-A 6. 6/90, s. 207. 

Seznam soucastek 

Rezistory (0,25 W; 0,125 W) 

R1 12kQ 

R2 4,7 kQ 

R3 470 Q 

R4 82 Q 

R5 (7,7) Q 

R6 1 kQ 

Kondenzitory 

Cl 22 pF/10 V, rad. vyvody 

Polovodicove souddstky 
D1 LED, 6erven& 0 3 mm 

D2 LED, 0 3 mm 

D3 KYI 30/80 (1N4002) 

D4,D5 KA261 (1N4148) 

T1 KC238 

T2 KF517 

10 NE555 

Ostatni soucastky 

Akumulatory NiCd napr. typ VR 08 
133144 (HH) 

Napajeci zasuvka 0 2,5 SCD - 016A 
Zarovka 3,8 V/0,26 A 

Seznam soucastek 
mechanicka cast 

1 - akumulatory Nicd 

2 - sroub M4x5, CSN 021146 

3 - sroub M4x5, CSN 021103 

4 - p^jeci ocko 0 4 

5 - kuprextit jednostranny 

6 - kuprextit jednostranny 

7 - tyc 0 15 x 10 az 50 - plastick£ hmota 

8 - tyc 0 8 x 9 - plastick£ hmota 

9 - ty£ 0 6 x 105 - ocel 

10 - plech 30 x 5 x 0,5 - kalena ocel 


Obr. 4. Poloha akumulatoru 

Dale pfi§roubujeme desku 5 na 
rozpgrku 9 sroubem M4 tak, aby m6- 
d£na folie byla v kontaktu se sroubem 
2. Na rozpdku nasadime podperu 7 a 
osazenou desku s ploSnymi spoji 6, 
kterou prisroubujeme matici 8. Do ma- 
tice zasroubujeme sroub 3, ktery drzi 
ocko 4, jez je spojeno kablikem se za- 
pornym polem akumulatoru. Mezi po- 
zici 3 a 9 nesmi byt vodivy spoj, coz 
zkontrolujeme ohmmetrem. 

Akumulatory pripevnime k rozper- 
ce tak, ze je stahneme izolepou v po- 
loze naznaSene na obr. 4. 

Vyvody akumulatoru spojime do 
serie. Zaporny pol pripojime na desku 
s plosnymi spoji 6 a kladny pol na des¬ 
ku s plosnymi spoji 6 a desku 5. 

Dale upravime teleso svitilny tak, 
ze vyvrtame otvory pro diodu a napa- 
jeci konektor podle obr. 11 a 12. Dio¬ 
du D1 se zkracenymi vyvody (3 mm) 
zalepime do otvoru o 0 3 mm). 

Po nastaveni elektronicke casti 
(viz dale) zasuneme cely komplet 
do svitilny a spojime kabliky diodu 
s deskou s plosnymi spoji. Po nas- 
roubovani vrchni casti je konstrukce 
hotova. 

Vyzkousime, zda svitilna sviti a 
zda pracuje signalizace vybiti. Pfi roz- 
sviceni svitilny by mela probliknout 
dioda. Pokud tomu tak neni, pfihneme 
pruzinu 10 tak, aby m£la kontakt s ko- 
vovou vrchni Casti svitilny. 




s\ 


105 



Obr. 9. Rozperka 


Obr. 10. Pruzina 



Obr. 11. Otvor pro signalizacnl diodu 



Obr. 12. Otvor pro napajeci konektor 

Ozivenf - nastaveni 

Zdroj proudu ozivime tak, ze misto 
akumulatoru zapojime odpor R x . Pfes 
konektor pfipojime napajeci zdroj, kte- 
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Indikator prehrati 
pocitace 


„Zadny z pocitacu, af je jiz jakkoliv 
stary, nezaslouzi zemrit prehratim na 
zakladS nedostatecneho chlazeni.” 
Tak zacfna popis miniaturmho indika- 
toru prehrati, sestaveneho prevazne 
ze soucastek pro povrchovou montaz, 
ktery hlid& teplotu v PC a pfi prekroce- 
ni nastaven6 teploty vyvola akusticky 
poplach. 

Toto varovam ma byt vzato jako 
duvod k dukladnemu prezkouseni 
obehu vzduchu v PC. Duvody pro pre- 
hfati pocitace jsou ruzne: je mozne, 
ze je v pocitaci vestaveno prilis mno- 
ho rozsirovacich desek, ktere samy 
oteplujf vnitrek a navic zabranuji po- 
tfebnemu obehu vzduchu, nebo je 
ventilator jednoduse vadny a neoviva 
teplo vyvijejici soucastky plnym vyko- 
nem. V kazdem pripade je maly indi¬ 
kator prehrati levnejsi nez nova za- 
kladni deska pocitace. 

Na obr. 1 je zapojem indikatoru, 
pouzivajiciho jako teplotni cidlo ter- 
mistoru se zapornym tepiotnim koefi- 
cientem (R1). Ten je zapojen do must- 
ku, jehoz jedna vetev je nastavitelna 
potenciometrem P. 

Vystup mustku je pripojen na vstup 
komparatoru tak, ze jeho vystup bude 
kladny, jestlize napeti na delici R1 ,R2 
bude vetsi nez napeti na invertujicim 
vstupu komparatoru s operacmm zesi- 
lovacem 10 (preklopeni komparatoru 
odpovida zmenseni odporu termistoru 
R1 pfi zvyseni teploty nad nastavenou 
hodnotu). 

Potenciometrem P Ize nastavit na¬ 
peti na vstupu komparatoru v rozmezi 
teplot 29 az 50 °C (odpovida maximal- 
nimu az minimalnimu odporu P). 

Nastaveni indikatoru se provede 
tak, ze se potenciometr P nastavi na 
mimimalm hodnotu, termistor R1 se 
ohreje na pozadovanou teplotu (napr. 
45 °C) a P se otaci tak dlouho, az se 
bzucak B rozezni. 

Miniaturni jednostranna deska 
s plo§nymi spoji podle (obr. 2) je 
osazena z obou stran: ctyri soucastky 
s obvyklymi dratovymi vyvody (R1, 
Cl, B a K) jsou umisteny na horni 
stran§ desticky (obr. 3), zatimco ze 
strany spoju jsou pripajeny ostatni 
soucastky v provedeni SMD podle 
obr. 4. 


Termistor se umisti do proudu 
vzduchu (Ize pouzft i krake prodlu- 
zovaci privody) a napajeni indikatoru 
se pripoji konektorem K na zdroj PC 
(stejny privod, jaky se pouziva pro 
napajeni disketovych jednotek 3,5”). 

V puvodnim pramenu je fotografie 
hotoveho vzorku, ze ktere je nazorne 
vid§t jednoducha konstrukce se sou- 
castkami SMD. Na pouzdru tranzisto- 
ru je zretelne natisteno oznaceni 2F, 
coz odpovida tranzistoru BC850B 
a nikoli BC847B, uvadenemu v pu- 
vodni rozpisce (kde je navic zbytecny 
doplnek „SMD”, nebof to, ze se jedna 
o soucastku pro povrchovou montaz, 
vyplyva jiz ze samotneho oznaceni 
tranzistoru). Rovnez na integrovanem 
obvodu je videt (oproti seznamu sou¬ 
castek) zcela jiny napis: H7611, 
DCBA, L246. 

Indikator je zdarilym pfikladem 
smisene konstrukce, ve ktere jsou jak 
klasicke soucastky, tak i SMD. Pri- 
tom byly pouzity soucastky s vyvody 
v tech pripadech, kde jsou v provede¬ 
ni SMD drahe nebo mene dostupne, 
pripadne treba vubec neexistuji (ko- 
nektor). 

JOM 

Seznam soucastek 

R1 termistor NTC 100 kQ; 

(Siemens K164, B=4600K) 
R2, R4 100 kQ 

R3 33 kQ 

R5 1 MQ 

R6 10kQ 

P 50 kQ, (Bourns 3335W) 

Cl 100 pF/16 V, na stojato 

C2 100nF 

T BC847B 

10 TLC271CD 

B bzucak (5 V ss napeti) 

K konektor (ctyrpolovy, kolikovy, za- 
hnuty) 

deska s plosnymi spoji 944076 (roz- 
mer 31 x 15 mm) 

Literatura 

Ubertemperatur - Alarm fur PC. Elek- 
tor 1994 6.7-8, str. 82. 

Tranzistory BC8xx. A A ?ada SMT, 
svazek 10. 


Obr. 1. 
Zapojenf 
indikitoru 
pfahfatf 


TLC271 BC847 



♦5 V 
0 
0 

♦ 12 V 



Obr. 2. Deska s ploSnymi spoji 
indikatoru 



Obr. 3. Osazeni dratovych 
soucastek shora 



Obr. 4. Osazovaciplanek soucdstek 
SMD ze strany spoju 

* * * 


Vojaci opusti 
pasmo 1,6 GHz 

Kmitoctovy rozsah 1610 az 1626,5 
MHz, ktery byl dosud propujcen vo- 
jakum, prejde od 1. ledna 1996 ve 
prospech satelitniho systemu LEO 
(Low Earth Orbit - orbitalni lety niz- 
ko nad zemi). Oznamilo to spolkove 
ministerstvo post a telekomunikaci 
a spolkove ministerstvo obrany SRN. 
Soudasne prelozeni vojenskeho kmi- 
toCtoveho pasma do pasma jineho 
umozni ucast SRN na celosv6tov§ 
planovanych satelitnich systemech 
jako je Iridium nebo Global Star. TSmi- 
to satelitnimi systemy, kter6 vyuzivaji 
lety druzic nizko nad zemi, b§hem 
nichz budou druzice obihat po kru- 
hove nebo elipticke draze ve vysce 
600 az 1500 km nad povrchem zeme, 
bude umoznena prima komunikace 
pomoci prenosnych a mobilnich radio- 
vych zarizeni z kterehokoli mista na 
svete. Nove se otevira moznost osob- 
ni komunikace, v ramci evropske unie, 
oznacovane jako SPC (Satelit Person¬ 
al Communication). 

(Sz) 

Elektronik Information 1994, 6. 6 
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Sporic benzinu 


Vladislav Cacky 

Je mnoho zpusobu jak snizit spotfebu benzinu v automobilu. 
Nejjednodussi je rozumna jizda. Dodatecna montaz zarizeni s vypi- 
nanim magnetickeho ventilu pri volnobehu prinasi dalSi usporu 


Podobna zafizeni byla pfed mnoha 
lety pouzivana v zahranici a byla pro 
nas dosti draha. V SRN se prodavala 
za 150 az 250 DM. Pri tehdejsi cene 
benzinu u nas nebylo toto zafizeni ani 
moc zajimave. Zato nyni bude, kdyz je 
cena benzinu vysoka aje nutne setfit 
kazdou kapku. Puvodni zapojeni bylo 
prevzato z [1], Zafizeni neni vhodnd 
pro vozy s karburdtory Jikov 32 SEDR 
(vozyodroku 1985). 

Technicke udaje 

Napdjeci nap&ti: 12 V, akumulator 

s uzemnenym minus polem. 
Odb&r proudu bez magnetickdho ven¬ 
tilu: asi 24 mA. 

Preru§ova6: mechanicky 

i bezkontaktni. 
Rozmdry: 82 x 82 x 24 mm. 

Ospora benzinu: 

- v mSstskem provozu u vozu Skoda 
120 az 0,75 I na 100 km; 

- na silnici kolem 0,25 I na 100 km; 

- na dalnici nebyla mefitelna. 

Popis cinnosti 

Jestlize jede auto s kopce nebo po 
roving setrvacnosti bez se§lapnuteho 
pedalu plynu, nasava tryskou volno- 
b§hu urcite male mnozstvi paliva, coz 
neni nutne ani zadouci. Zafizeni, kte- 
r6 tento stav provozu rozpozna od 
normcilmho volnobehu a podle toho 


uzavira trysku volnobehu, je mozne 
vestavet dodatecne i do starsich vozu, 
ktere jsou vybaveny magnetickym 
ventilem volnobehu. 

Bod spinani urcuje pocet otacek 
motoru a poloha pedalu plynu. Volno- 
bezna tryska se uzavira na zaklad6 
dvou podminek: 

- Pedal plynu must byt uplne uvoln^n, 
tzn. vypinac „K“ na karburatoru musi 
byt sepnut. 

- Pocet otacek motoru musi pfekrodit 
urcitou mez. 

Informace o poctu otacek se ode- 
bira od zapalovaci civky z pferuso- 
vace. Celkove zapojeni je na obr. 1. 
Napet'ove impulsy se pfivadeji pfes 
ochranny a tvarovaci obvod R1, R2, 
R3, D1, D2 na spoust’ovy vstup mo- 
nostabilniho multivibratoru s tranzisto- 
ry T1 a T2, ktery pracuje ve spojeni 
s nasledujici dolni propusti 101a, b 
jako menic kmitocet/nap6ti. Propust 
zde pusobi jako filtr 3. fadu s meznim 
kmitoctem 3 Hz. Pouzil jsem obvod 
monostabilniho multivibratoru podle 
[2], ktery pine vyhovuje jak vystupnim 
napetim, tak i linearitou, viz tab. 1. 

Multivibrator je nastaven pro 6tyf- 
valcovy motor a dava napeti 1 V pfi 
1000 otackach za minutu (na filt- 
ru). Filtrovany signal je porovn£v£n 
v komparatoru 101c s nejmensim poc- 
tem otacek motoru. Pfesahne-li podet 
otacek motoru asi 1200, sepne kom- 
parator na „LOW“. Pfes diody D5 a D6 



je signal s informaci od pedalu plynu 
logicky sloucen. Jen jsou-li oba signa- 
ly „LOW“, zavira se tranzistor T3 a tim 
take T4 s T5. Zenerova dioda D7 za- 
brafiuje pfekrodeni pfipustneho za- 
verneho napeti tranzistoru T5 (vlivem 
indukdnich napet’ovych spicek pfi od- 
pojeni magnetickeho ventilu). Svitiva 
dioda D9 sviti pfi zavfenem ventilu 
a je nutna pro kontrolu funkce. Obvod 
R24, C8 a D8 stabilizuje napajeci na¬ 
peti na 6,8 V a tim nema kolisani pa- 
lubni site vliv na funkci zafizeni a uro- 
veii spinani zustava konstatni. Mimoto 
napet’ove spicky, ktere mohou v aute 
dosahnout znacnych velikosti, jsou vy- 
hlazeny a citliv6 polovodice tim ochr^- 
neny. 

Zvlastni vyznam ma operacni ze- 
silovac lOld mezi propusti a nein- 
vertujicim vstupem komparatoru. Pfi 
konstantnim napeti na tomto vstupu 
komparatoru (1,2 V pfi 1200 ot./min.) 
je pfi vys§ich ot£6k£ch motoru a sou- 
casnem uvolneni pedalu plynu volno- 
bezny ventil uzavfen. 

Seslapneme-li spojku nebo pfefa- 
dime-li rychlost na neutral, nasleduje 
rychly pokles otacek motoru a otevfe- 
ni ventilu teprve pfi pfekroceni hranice 


IC507 XC507 

Di„6 = miua 


KS500 KF517 BD235 2PY20 
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Obr. 2. Deska s plosnymi spoji 
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Obr. 3. Deska osazend soucastkami 




1200 otacek. Jestlize se vsak otacky 
velmi rychle zmensi, valce a saci ka- 
naly motoru jsou suche (bez benzino- 
ve smesi), motor zhasne drive, nez se 
zapalna smes do valcu opet dostane. 

Aby se tomu zabranilo, je ke static- 
ke urovni spinani (nastavene rezistory 
R11 a R12 na 1,2 V) pricten rozdilovy 
signal z otacek motoru. Rozdilovy sig¬ 
nal je nastaven tak, ze pri poklesu na- 
peti o 1 V za sekundu je napeti 1 V 
ke staticke urovni spinani pricteno. 
Tim je zajisteno, ze se ventil konstant- 
ne 1 sekundu pred dosazenim sta- 
~licke urovne spinani opet otevira ne- 
zavisle na tom, jak rychle se pocet 
otacek zmensuje. Tento cas pine staci 
k nasani zapalne smesi do valcu. 

Pokud by v nekterem jinem vozidle 
presto motor zhasinal, muze se misto 
dratove spojky mezi body 4a 5 zapojit 
rezistor Rx a tim bod spinani posu- 
nout nahoru. Potrebny odpor rezistoru 
Rx se da vypocitat, avsak nejrychlej- 
si je zafadit trimr asi 1 kn a tim sprav- 
ny odpor nastavit. Po zmereni se po- 
tom zapaji pevny rezistor. 

Na misto puvodniho 10 MC3303, 
ktery ma lepsi tepelne vlastnosti (-40 
az 85 °C) byl pouzit 10 B4761D. Pres 
jeho mensi rozsah teploty (0 az 70 °C) 
pracovalo zarizeni i v zimnich obdo- 
bich (mrazech) bez zavady. Protoze 
jde o operacni zesilovac s otevfenym 
kolektorem, bylo nutne ke kazdemu 
zesilovaci zapojit kolektorovy rezistor 
Rc. V dobe, kdy jsem se s timto zari- 
zenim zabyval, byl tento IO nejdostup- 
nejsi. 

Deska s plosnymi spoji (obr. 2) se 
muze po osazeni soucastkami (obr. 3) 
a prezkouSeni funkce zalit impreg- 
nadnim lakem, voskem apod., a tim 
optim6ln£ chr&nit pred vlivy okoli 
(vlhkost). Pak by take bylo mozne 
umistit ji v motorov^m prostoru. Sviti- 
v^ dioda se v§ak zalevat nem^, aby 
byla dobfe pozorovatelna otvorem ve 
vi6ku krabice. 


Konstrukce 

Zarizeni bylo postaveno na desce 
s plosnymi spoji. Vykonovy tranzistor 
BD235, trebaze je dostatecne dimen- 
zovan, byl opatren malym chladicem 
(obr. 4), aby se pri dlouhodobem pro- 
vozu nepretezoval. Pri zapojovani ne- 
smime zapomenout na dratovou spoj- 
ku 1 - 1 pod 10, ktera byla pouzita pro 
zjednoduseni kresby spoju. Svitiva 
dioda je zapajena ze strany spoju. 
Kondenzatory volime v malem prove- 
deni, aby se vesly do krabicky. Na vy- 
vody je pouzit slaby autokabel zakon- 
ceny konektory. Izolace kabelu musi 
byt odolna proti teplu. Pres konektory 
jsou natazeny kratke buzirky jako izo¬ 
lace. Delka vyvodu je u c . 1 asi 85 cm, 
u c. 2 asi 55 cm, u c. 3 a 4 asi 50 cm, 
u c. 6 asi 45 cm a u c. 7 asi 80 cm. 
Plati pro skodovku §120. 

Jako pouzdro byla pro snadnou 
dostupnost a vyhovujici vlastnosti 
zvolena panelova krabice pro vrch- 
ni montaz s vickem. Ve dne krabicky 
(obr. 5) byly vyvrtany 2 otvory o pru- 
meru 3 mm pro prinytovani upevhova- 
ciho pasku (obr. 6). Sloupky s upev- 
novacimi otvory A-A je nutne opilovat 
o tloust’ku desticky s plosnymi spoji. 
Velikost vyrezu pro vyvody v boku kra¬ 
bicky, oznacena carkovane, je podle 
pouzitych kabelu a buzirky. Ve vicku 
je otvor pro svitivou diodu umisteny 
tak, aby se dioda mechanicky nena- 
mahala. Deska s plosnymi spoji je vlo- 
zena do krabicky soucastkami dolu 
a upevnena soucasne s vickem dve- 
ma srouby. Obe casti krabicky musi 



Obr. 4. Chladid spfnaclho tranzistoru 



Obr. 5. Spodni 6dst krabidky 



mat.: ocel tt.1,5 mm 


Obr. 7. Uhelnfk pro mikrospinad „K“ 



Obr. 8. Poloha a upevneni 
mikrospinade na uhelniku 



mat.: Ms tL 0,7 mm 

Obr. 9. Plochy rozbodovacl konektor 
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Tab. 1. Zavislost vystupniho napeti 
monostabilmho multivibratoru na otac- 
kach motoru 


pocei otacek 
za minutu 

vystapn! napeti' 
na SP6 101a 

900 

0,88 V 

1000 

1,02 V 

1200 

1,17 V 

1500 

1,58 V 

3 000 

3,02 V 


k sobe tesne prilehat, aby se zamezilo 
zbytecnemu vniknuti vlhkosti dovnitr. 

Jako spinac hlasici polohu uvolne- 
neho pedalu plynu byl pouzit mikros- 
pinac. Nejvhodnejsi by byl ve vodo- 
tesnem provedeni. Upevnen byl na 
uhelniku (obr. 7). Jeho umisteni na 
uhelniku je na obr. 8. Upevnovaci 
otvory jsou podle pouziteho mikrospi- 
nace. 

Montaz do vozu 


totechny). K nemu se pripoji privod 
c. 2. Zem c. 3 a 4 je spojena s kostrou 
karoserie pres konektor, upevneny 
pod §roub indukcni civky. Privody 
k magnetickemu ventilu t. 7 a mikro- 
spinaci 6. 1 je vhodne izolovane upev- 
nit blizko vzduchoveho filtru. Od pri- 
meho salani tepla od motoru muze byt 
krabicka chranena stinicim plechem. 
Uhelnik s mikrospinacem byl upevnen 
pod maticl sroubu karburatoru tak, 
aby packa klapky (ovladana bovde- 
nem od pedalu plynu) spinala pri do- 
razu kontakty spinace. 

Pri pripadn6 poru§e se d£ zarizeni 
nekolika pohyby odpojit a vse uvest 
do puvodniho stavu. Jde prakticky jen 
o prehozeni privodu napajeciho nape¬ 
ti ze spicky c. 6 na magneticky ventil. 
Ostatni vyvody mohou zustat pripoje- 
ny. Zarizeni neni narocne na investici 
a zaplati se pri jizdach ve meste po- 
merne brzy. 

Seznam soucastek 


R22 1,5 kQ 

R23 2,2 kQ 

R24 220 Q, 1 W 

Rc (4 ks) 4,7 kn 

Kondenz&tory (25 V) 

Cl 150 nF, polyester, ne keramicky 

C2 1 pF 

C3 47 nF 

C4 100 nF 

C5 1 pF, polyester 

C6 68 nF 

C7 10nF 

C8 47 pF 

Polovodidovd sou66stky 
101 B4761D 

T1.T2 KC507 (KC508) 

T3 KS500 (KSY62) 

T4 2SA696 (KF517) 

T5 BD235 

D1azD6 1N4148 

D7 ZPY20V nebo 2x KZ260/10 v serii 
D8 KZ260/6V8 

D9 LQ1101 i jina 


Zarizeni je umisteno v motorovem 
prostoru auta, u §120 na pravem 
svislem nosniku u benzinove nadrze. 
a upevneno dvema srouby M4 x 10 
mm za pasek krabicky. Vyvody jsou 
vedeny otvorem v podelnem nosniku. 
Puvodni pryzova pruchodka byla vyj- 
muta a nahrazena rozriznutou pryzo- 
vou hadickou. Konektor napajeciho 
napeti, puvodne od magnetickeho 
ventilu, je spojen s konektorem od 
c. 6 a dukladne izolovan buzirkou (tru- 
bickou z novoduru apod.), aby nena- 
stal zkrat. Na sroub indukcni civky, 
propojeny s prerusovacem, se upevni 
plochy konektor ve tvaru T (obr. 9 - je 
k sehnani v byvalych prodejnach Mo- 


Rezistory (0,125 W) 


R1 

10 kO , 0,5 W 

R2, R3, R15 

1 kO 

R4, R12 

1,2 kO 

R5 

68 kO 

R6, R17, R20 

3,3 kO 

R7, R21 

6,8 kO 

R8 

39 kn 

R9 

390 kO 

RIO 

750 kn 

R11 

5,6 kn 

R13 

56 kn 

R14 

1 Mn 

R16 

22 kn 

R18 

io kn 

R19 

330 n 


Ostatni soudastky 

krabice panelova s vickem, 1 ks 

mikrospinac, 1 ks 

konektor plochy 5,5 mm zastrcka, 5 ks 

konektor plochy 5,5 mm nastrcka, 5 ks 

autokabel tenky, asi 4 m 

nyt duty o prumeru 3x 15 mm, 2 ks 

ocko n^tovaci o prumeru 2,5 mm, 1 ks 

sroub M4 x 10, 2 ks 

matice M4, 2 ks 

sroub M3 x 10, 1 ks 

matice M3, 1 ks 

Pouzita literatura 

[1] Funkschau c. 21/83 

[2] Amaterske radio B3/78 


Ochrana 
akumulatoru 
solarniho zarizeni 
pred prebijenim 

I u nas roste zajem o alternativni 
formy energie. Byt’ od primeho ziska- 
vani elektricke energie ze slunecni si 
v nasi zemepisne poloze velky efekt 
slibovat nemuzeme, neni treba ani tu- 
to moznost zavrhovat. Pouzivame-li 
solarni dlanky k nabijeni akumulatoru, 
hrozi pri d6letrvajicich priznivych pod- 
minkach jeho prebijeni a tim i zkr^ce- 
ni doby jeho zivota. Pouzit seriovy re¬ 
gulator je nevyhodne, znamena vzdy 
ztr^tu zachycene energie. Je tedy vy- 
hodnejsi ztratam vymezit dobu, kdy 
energii v dan6m pripade jiz vyuzit ne- 
Ize. 

Tuto variantu splfiuje zapojeni uve- 
dene na obr. 1. Dosahne-li napeti 
akumulatoru B1 maximalni hodnoty, je 
pomoci polem rizeneho tranzistoru T1 
pripojen k solarnimu panelu SB1 za- 
t§zovaci rezistor R, ktery zpusobi ta- 
kovy pokles svorkoveho napeti pa¬ 
nelu, ze dioda D2se uzavre a nabijeni 


je preruseno. Napeti akumulatoru je 
v obvodu na obr. 1 je kontrolovano 
komparatorem s hysterezi. Ten je tvo- 
reny dvema pomocnymi komparatory 
101 A, 101B a jako R-S klopny obvod, 
pracujicim I02A. Komparator preklapi 
do stavu H na vystupu Q I02A pri na¬ 
peti akumulatoru 14,1 V a zpet do sta¬ 
vu L pri 12 V. 

Stabilizovane napeti 4 V pro napa- 
jeni nastavovacich trimru dodciva sta¬ 
bilizator s 103. Vzhledem k vydeleni 
monitorovaneho napeti d§li6em R1, 
R2 v pomeru 1:4 jsou urovn6 refe- 


rencnich napeti dilcich komparatoru 
rovnez ctvrtinove. Odpor zatezovaci- 
ho rezistoru musi odpovidat technic- 
kym datum solarniho panelu. Poskyt- 
ne-li pri napeti 14,4 V 8 A, muze mit 
rezistor odpor nejvyse 1,8 0/115 W, 
lepe vsak ponekud mensi. MOSFET 
je vhodne opatrit chladicem s tepel- 
nym odporem 5 K/W. Maximalni veli- 
kost kolektoroveho proudu uvedeneho 
tranzistoru je 19 A. 

JH 

[1] Shunt fur Solaranlagen. Elektor 24, 
1993, 6. 7-8, s. 100, 101. 
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Bezdotykovy adapter 
k elektronickemu 
zapalovani 

V minulych letech bylo podle ruznych navrhu vyrobeno, (pripad- 
nd od nekterych vyrobcu nakoupeno), velke mnozstvi typu elektro¬ 
nickych zapalovani, ktere vetsinou dodnes slouzi ke spokojenosti 
uzivatelu. 


Elektronika byla krok kupfedu, Ie6 
stale zavisia na mechanickych kontak- 
tech pferu§ova6e s nutnym obdasnym 
sefizovanim a jinymi nectnostmi. 

Proto ve snaze odstranit tento po- 
sledni slaby dianek a posunout kvalitu 
zapalovani na uroveft dnes bSznych 
bezkontaktnich systamu byl odzkou- 
Sen jednoduchy adapter, ktery vyhovi 
pro vsechny typy elektronickych zapa¬ 
lovani. 

Elektronicka cast 

Proud vstupni casti elektronickych 
zapalovani, tekouci pres kontakty roz¬ 
delovace, se pohybuje v jednotkach az 
desitk&ch mA. To Ize zajistit velmi jed- 
noduse spinacim tranzistorem. Zakla- 
dem je fotoelektronicka vstupni cast 
s infrafcervenou diodou D1, napajenou 
pfes rezistor R2 a fototranzistor T1. 
Ten je v serii s jeho pracovnim re- 
zistorem R3 a zmenou napeti pfi pfe- 
rusovani optickeho spojeni je ovladan 
JC2. Svitiva dioda v emitoru posunuje 
jeho pracovni bod a navic indikuje 
spr^vnou funkci a okamzik „odtrhu“. 
T3 pracuje ve spinaci funkci. R1 a Cl 
fiitruji pripadne ru§ive impulsy v napa- 
jeci siti. Schema zapojeni je na obr. 1. 

Mechanicka 6ast 

Rozlozena sestava je zachycena 
na obr. 2. Podle typu vozidla a rozd§- 
lovafie se miize v detailech li§it, av§ak 
princip je stejny. Z rozdelovace se 
odmontuji mechanicke kontakty a vyj- 
me se vacka. Misto ni se vlozi vyrobe- 
ny kotouc s otvory a shodnymi roz- 
mery pro nasazeni puvodniho palce 
rozdelovace (dodrzet polohu dr^zky). 

Kotouc probih^ zafezem v hranol- 
ku z izoiantu (texgumoid), ve kterem 
je zespodu vsunuta infracervena dio¬ 
da a shora fototranzistor. Na rozlozeni 
otvoru v kotoucku zavisi spravne ca- 


sovani, proto spou§t§ci hrany musi 
byt v uhlech 4 x 90 °. Osy hran pre- 
dem pfedrysujeme a pot6 vedle nich 
vyvrt^me otvory (viz obr. 3). Jejich 
dopilov£n(m k ose vytvofime spou§t§- 
ci hranu. Prechodem hrany pfes fo¬ 
totranzistor (jeho osvStlenim) se zavi- 
T3 - okamzik „odtrhu“ a pfeskoku 
jiskry. 



Obr. 3. KotouG rozdGlovade 

Desticku s pridavnou elektronikou 
zapouzdfime, pro D2 vyvrtame otvor. 
Privod od T1 vedeme stinenym vodi- 
6em. 

Deska s plosnymi spoji a osazeni 
soudastkami je na obr. 4. 

Uvedeni do chodu 

Vstupni svorku elektronickeho za¬ 
palovani, urcenou pro prerusovac, pfi- 
pojime na vystup adapteru - kolektor 
T3. Pfi pferusenem paprsku k T1 musi 
svitit svitiv& dioda. Prutok diodou by 
mel byt asi 15 mA a Ize jej upravit 
zmenou R3. Lze jej pro oziveni nahra- 
dit trimrem a po zmefeni odporu na- 
hradit pevnym rezistorem. Na kolek- 
toru T3 bude pouze jeho saturacni 
nap6ti (je v sepnutem stavu). 




Obr. 4. Deska s plosnymi spoji 


Pfi pfechodu spoust§ci hrany pfes 
T1 a jeho osvetleni zhasne D2 a na 
T3 se skokem zvetsi napeti na urovefi 
12 V (bod „odtrhu“). 

Pote jiz staci klasickym zpusobem 
sefidit pfedstih podle pfedpisu vyrob- 
ce a uprava je skoncena. 

Pouzite soucastky 

R1 ion, 0,5 w 

R2 180 n, 1W 

R3 120 kn 

R4' 4,7 kn 

D1 ' infracervena LED 

D2 1 zelena LED 

T1 >./ KP102 (101) 

T2 ^ KC508, 238 aj. 

T3 v KSY34, KFY34, KF507 

KFY46 aj. 

Karel Hyngar 



R2 180 


R3 Ml2 


15 V 


4 k7 


k zapalovani 


KP102 KC508 KSY3 4 

Obr. 1. Schema zapojeni 


Obr. 2. Rozlozeni sestava 


f- cfarmt is 
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Casovacs obvodem 4541 c 

Integrovany obvod HEF4541 je urCen pro konstrukci jednoduchych 
casovacu. Obsahuje oscilator, prog ram ovate I no u dglidku a obvody 
zajiSfujjici pomocng funkce. Snadno Ize dosdhnout zpozd&ni az n§- Podle katalogu tento vzorec plati, 
kolika hodin. pokud R s =2R t a R s C2«R t C t . Rezis- 

tor R s zmensuje zavislost kmitoctu os- 

S obvodem Ize jednoduse realizo- tednlho stavu pfivedenlm log.1 na vy- cil^toru na nap^jeclm napetl ateplo- 

vat zapojenl, nahrazujlcl monostabilnl vod 6 (MR - Master Reset). Je-li vyvod t§. KondenzatorC2zabranujedivokym 

multivibrator pro dlouhe dasy. Mu2ete 5 (AR - Auto Reset) pfipojen na log.O, oscilacim a ve v§tsine pflpadu jej Ize 

jej pou2lt ve schodi§t’ov6m spInaSi, obvod se vynuluje v2dy, zmenSI-li se vypustit. Zvollme-li odpor R t = 120 kQ 

v casovafi pro nabijedku nebo zvSt§o- napajecl napStl pod urditou velikost a R s = 270 kQ bude kapacrta konden- 

vaci pristroj. (a tedy i pfi zapnutl). Podle katalogu zatoru C t = 33,17 nF. Z fady E6 zvoll- 

Funkci obvodu si nejlepe vysvdtll- ma byttoto nap§tl asi5 V, av§aku obou me nejblizsi hodnotu 33 nF. U posta- 

me na blokovem sch6matu (obr. 1). obvodu, ktera jsem zkouSel (HCF4541), venehovzorku bylskutecnycassepnutl 

Na vyvodech 1,2 a 3 jsou vyvedeny in- se pohybovalo okolo 2,5 V. A nakonec 4 minuty a 43 sekund. Potfebujeme-li 

vertory, umoznujici sestavit oscilator urovnl na vyvodu 9 (PH) Ize menitfazi nastavit cas presne, zmensime odpor 

RC. Nasleduje binarni delid, ktery d^lf vystupnlhosignalu-invertovatjej. Moz- rezistoru R t na lOO kQ a do serie za- 

kmitocet signalu oscilatoru v pom§ru n§ stavy obvodu jsou pfehledne uve- pojlme trimr 47 kQ. 

1 t024, 8192 nebo 65536. deny vtab. 2. a nejdule2it£j§i parame- Releje k obvodu pripojeno beznym 

Delicl pom6r se meni podle nasta- try obvodu v tab. 3. zpusobem pres tranzistor T1. Napaje- 

venl urovn6 na vyvodech 12 (AO) a Na obr. 2 je zapojenl jednoduche- cl napetl mu2e bytv rozmezl 3 a2 15 V, 

13 (A1), viz tab. 1. Privedeme-li na vy- ho 5asov6ho splnafie. Po zapnutl se- s ohledem na pouzite rele jsem zvolil 

vod 10 (MODE) log.1, chova se d§li6 pne rele a je sepnuto asi 5 minut. Rov- 9 V. 

beznym zpusobem, pfi log.O se delid 


po prvnlm vystupnlm impulsu zablo- 
kuje. Obvod Ize kdykoli uvest do poca- 



Obr. 1. Zjednodusene blokove 
zapojenl obvodu 4541 


Tab. 1 . Nastavenl vnitrnlho delice 


A0 

A1 

Pocet 

deliclch 

stupnu 

Delicl pomer 

L 

L 

13 

8192 

L 

H 

10 

1024 

H 

L 

8 

256 

H 

H 

16 

65536 


Tab. 2. Funkcnl tabulka casovace 


AR 

MR 

PH 

MO 

Funkce 

H 

L 

X 

X 

auto reset 
vypnut 

L 

L 

X 

X 

autoreset 

zapnut 

X 

H 

X 

X 

(Master) reset 

X 

L 

X 

H 

norm^lnl 
funkce d§li6ky 

X 

L 

X 

L 

delidka se po 
naplndnl 
zablokuje 
(single-cycle 
mode) 

X 

L 

L 

X 

vystup je L po 
resetu 

X 

L 

H 

X 

vystup je H po 
resetu 



Obr. 2. Jednoduchy 
casovy sp'mac 
s obvodem 4541 


Obr. 3. Generator 
signalu presneho 
kmitoctu 0,5 Hz 
nebo 50 Hz 


net po stisku tlacltka rele na 5 minut 
sepne. Vstup MODE je uzemn£n, pro- 
toie chceme jen jeden vystupnl impuls. 
Bin^rm d§li6 je prepnut na nejvetsl 
delicl pomer, tj. 1:65536. Protozeje na 
vystupu je v log.1 jen polovinu z celko- 
ve delky impulsu (vystupnl signal ma 
strldu 1:1), je potfeba polovina, tj. 
32768 kmitu oscilatoru. Pro 5 minut 
(300 s) je kmitoCet oscilatoru: 

32768 

f osc = - = 109,23 Hz. 

300 

V doporucenem zapojenl oscilato¬ 
ru mu2:eme vypofiltat hodnoty soucas- 
tekze vzorce: 


Tab. 3. Zakladnl parametry 4541 


Parametr 

min 

typ 

max 

Napajecl napetl [V] 

3 


18 

Napajecl proud AR=L 
Vdd=5 V [jjA] 


20 


Vdd=10 V 


250 


Vdd=15 V 


500 


Maxim^lnl kmitodet 
Vdd=5 V [MHz] 

8 

16 


Vdd=10 V 

15 

30 


Vdd=15 V 

18 

36 


Kmitocet oscilatoru 

Rt=5 k, Ct=1 n, Rs=10 
k [kHz] 


90 


Rt=56 k, Ct=1 n, 

Rs=120 k 


8 




Na obr. 3 je zapojenl obvodu ve 
funkci krystaloveho oscilatoru s deli- 
cem kmitoctu. Na vystupu obvodu jsou 
impulsy s kmitoctem 0,5 Hz, ktere Ize 
dale pouzlt pro rlzenl hodin, casovacu 
apod. Pfi pouzitl krystalu s kmitoctem 
3,2768 MHz zlskame zdroj pfesneho 
kmitoctu 50 Hz pro upravu stolnich ho¬ 
din (puvodne flzenych kmitoctem site). 
Ve zkousenem zapojeni byl pouzit mi- 
niaturnl krystal z digitalnlch hodinek. 
Pro krystaly sjinymi (vyssimi) kmitocty 
bude tfeba zmenit hodnoty nekterych 
soucastek - R2 na jednotky kQ. a Cl 
na desltky pF. 

Obvod 4541 nablzl vetsina prodej- 
cu elektronickych soucastek za velmi 
pflznivou cenu okolo 15 Kc. Obvod 
jsem nalezl, kdyz jsem neco hledal v ka¬ 
talogu obvodu CMOS a hned jej pou- 
zil - umoznil mi zjednodusit zapojeni 
casovace v jednom pflstroji. 

V clanku byly pouzity udaje z kata¬ 
logu PHILIPS Digital integrated circuits 
- LOCMOS. 

Jaroslav Belza 


All 










Doplnok k hodinam 
s budskom 

Viaceri, ktori si priviezli zo zahrani- 
cia digitalne hodiny, alebo si ich kupili 
v stanku na trzisti, su sklamani. Hodi¬ 
ny sa riadia frekvenciou siet’oveho na- 
patia a preto sa oneskoruju (frekven- 
cia napatia siete je spravidla o nieco 
nizsia ako 50 Hz). Ak budik zobudi ma- 
jitel’a o 10 minut neskor, ako si s pres- 
nost’ou 1 minuty nastavil na digitalnych 
hodinach, snazi sa ho co najskor pre- 
dat’. Aby som pomohol majitel’orn ta- 


kychto hodin, uv^dzam n^vod na upra- 
vu, ktory moino pouZif aj pre in£ typy. 

V hodinach je pouZity hodinovy 
obvod LM8560. Zo siet’ov6ho transfor- 
matora sa nap^ja zobrazovacia jed- 
notka, na vyvody 1 a 2 displeja sa 
priv£dzaju impulzy ziskane jedno- 
smernym usmernenim. Impulzy su 
v protifaze. Vicf obr. 1. 

Ked2e sa zobrazovacia jednotka 
riadi multiplexne (sufcasne zobrazuje 
iba polovina displeja), signal so 
spravnou frekvenciou treba pripojit’ na 
hodinovy obvod na kollk 25 a aj na 
displej . 


MOS typu SAJ300T s krystalovym os- 
cil^torom (obr. 3). 

Postup pripojenia upraveneho ob- 
vodu hodin: 

1 - kostry prepojit’, 

2 - bielu - nechat’ zapojene na povod- 
nom mieste (treba pre hodinovy ob¬ 
vod) a cfal§im bielym vodidom prepo¬ 
jit’ na mostik, 

3 - modru - odpojit’ od povodneho 
miesta a pripojit’ na mostik, 

4 - bod 2 z T4 spojit’s bodom 2 na 6is- 
licovke, 

5 - bod 1 z T5 spojit’s bodom 1 na 6is- 
licovke, 



2 x KFY16 



Obr. 1. Zapojenie casti hodin pred upravou Obr. 2. Zapojenie doplnku k hodinam 


SAJ300T 



Obr. 3. Zapojenie zdroja kmitoctu 
50 Hz 


Zapojenie upraveneho obvodu ho¬ 
din je na obr. 2. Na vstup (do bazy tran- 
zistora T3) sa privadza signal s pra- 
vouhlym priebehom s frekvenciou 50 
Hz. Z kolektorov T1 a T2 sa v protif&ze 
ziskavaju impulzy pre zobrazovaciu 
jednotku cez tranzistory T4 a T5. Z ko- 
lektora tranzistora T3 sa ziskava syn- 
chronny signal pre hodinovy obvod. 

Bolo problemom ziskat’ co najjed- 
noduchsim sposobom signal s pres- 
nou frekvenciou 50 Hz (pre bazu tran¬ 
zistora T3). V danom pripade som po- 
u2il integrovanu “hodinovu” delidku 


6 - 10 hodinovy - rezistor z kolika 25 
pripojit’ na kolektor T1, 

7 - rezistor Rb (na obr. 1) odpojit’. 

Tento sposob nie je narocnyz hl’a- 
diska spotreby prudu a vysledkom su 
pomerne presne hodiny. 

Karol Klokner 


Poznamka redakce: misto obvo¬ 
du SAJ300T doporucuji pouzit 4541 
(viz cianek o tomto obvodu), ktery je 
nejen podstatne levnejsi, ale i snaze 
sehnatelny. Belza 


Casovaci obvod 
s 4060 


V roznych oblastiach aplikacie elek- 
tronickych obvodov sa casto stretava- 
me s poziadavkou casoveho riadenia 
cinnosti zariadeni. Pritom pozadova- 
ne periody prepinania su v rozsahu mi- 
lisekund az desiatok minut. Elegant- 
ne riesenie na splnenie takych pozia- 
daviek ponuka vyuzitie 10 4060 a 4024. 

Principialna schema aj s jednou 
variantou vystupnych parametrov a 
s indikacnou LED je na obr. 1. Pre do- 
siahnutie period vacsich ako 64 se- 
kund je mozne pouzit’ cfalsi delic, 
napr. 40193, 4040 alebo 4024. 


4060 4 024 



Takyto obvod ma nasledujuce vy- 
hody: §iroky rozsah napajacieho na¬ 
patia (3 aZ 18 V), nizka spotreba (ob- 
vody CMOS), ochrana vstupov 10 dio- 


dami, male rozmery a nizka cena (spo- 
lu asi 50 korun). 

Ing. Benedikt Holly, CSc. 


A/1 

95 




17 










DC - DC konvertor 

RNDr. ing. Rostislav Halas 

V soucasne dobe se objevuje stale vice prfstroju s relativne ma¬ 
lym prikonem, napajenym z baterif. Tam, kde je treba, aby byl prf- 
stroj napajen ze stabilizovaneho zdroje, vyvstava problem. KJasicky 
trfsvorkovy stabilizator totiz potrebuje az o nekolik voltu vetsf na- 
pajecf napeti a jeho ucinnost je pak velmi mala, casto mensf nez 
50%. To pak klade zvetsene naroky na kapacitu baterif. 


V teto souvislosti pfinesla praxe ukol 
sestrojit zdroj pro nap£jeni jednofiipo- 
v6ho mikropo6ita£e (stab. napati 5 V), 
operadnfch zesilovaSu a s6rioveho roz- 
hranf RS232 s napdtim +12 V a 
-12 V. Tento ukol, dosavadni technikou 
obti'ine feSitelny, se stal jednoduchym 
pfi pouziti modernich integrovanych 
obvodG. 

zakladem se stal spinany zdroj s in- 
tegrovanym obvodem LT1070CT flrmy 
Linear Technology. Tento regulator 
pracuje pfi kmitodtu 40 kHz. Jde o spi- 
nac pracujici v tzv. proudovem rezimu, 
tzn., ze stfida spinani se meni v zdvis- 
losti na velikosti spinan6ho proudu. 
Blokova schema vnitfni struktury ob- 
vodu je na obr. 1. 

Spfnacf tranzistor se sepne na za- 
eatku kaidaho pracovniho cyklu. Jak- 
mile proud tranzistorem dosahne na- 
stavene velikosti, tranzistor se uvede 
do nevodiv6ho stavu. Tento zpusob 
Cinnosti ma n§kolik vyhod, zejmana 
umoiftuje pracovat v §irok6m rozsahu 
napajecich nap6tf (30 az 60 V) a dale 
chranf spinacf tranzistor pred proudo- 
vym pretiienim a zkratem. 

Vnitrni fiasti obvodu jsou napajeny 
z vestav§naho stabilizatoru 2,3 V. To 
umoiftuje Sinnost obvodu v jiz uvede- 
nam Sirokam rozsahu napajecich na- 

patf. 

Vnitrni casovani obvodu je zajis>t§no 
osciiatorem, pracujfcfm na kmitodtu asi 
40 kHz. 

Vnitrnf rfdicf obvod zajiSfuje sprav- 
nou dinnost spfnacfho tranzistoru. Anti- 
saturadni obvod zajiSfuje jen takova 


otevrem tranzistoru, aby se tranzistor 
nedostal do oblasti hluboka saturace. 
Tim se minimalizuje vykonova ztrata 
tranzistoru a zkracuje jeho vypfnaci 
doba. 

Vystupni napati reguiatoru je mozno 
snimat a po uprave daiicem privast na 
invertujici vstup FB chybovaho zesilo- 
va6e. Tento vyvod ma i dalSi funkci: Je- 
li spojen pres vhodny rezistor se zemi, 
odpoji se vystup hlavniho zesilovade 
regulafini odchylky od vstupu kompara- 
toru. 

Vystup vnitrniTio chybovaho zesilo- 
vace je na vyvodu V c . Ten ma 6tyri 
rCizna funkce. Jednak slou^i ke kmitod- 
tova kompenzaci obvodu, dale k nasta- 
veni proudovaho omezenf, k mekkamu 
nasazeni kmitu a k uvedeni obvodu do 
stavu s malym prikonem. Do stavu 
s malym prikonem (stand-by) se obvod 
uvede pfi napeti na vyvodu V c mensim 
naz 2,0 V a obvod pak odebira proud 
pouze 50 pA. 

V praxi existuje nakolik zpCisobu za- 
pojeni spinanych zdroju. Vsem je spo- 
Ie6na to, ze must obsahovat zasobnik 
energie, bucf civku nebo transformator. 
Pfi kmitoctu 40 kHz je mozno pouzit 
jadro z feritovaho materiaiu a rozmary 
transformatoru (6i civky) jsou pak velmi 
mala ve srovnani s klasickymi sifovymi 
transformatory. ZpOsob zapojeni civky 
nebo transformatoru pak urcuje rCizna 
typy spinanych zdroju, napf. snizovaci 
konvertor (Buck Converter), zvysovaci 
konvertor (Boost Converter), blokovaci 
konvertor (Flyback Converter), pro- 
pustny konvertor (Forward converter), 


pfip. dal§i speciaini typy. Uvedena typy 
se lisf rCiznymi elektrickymi vlastnostmi, 
detailni popis by vydal na samostatnou 
knihu. 

Pokud pozadujeme na vystupu 
zdroje nakolik rCiznych napefovych 
urovni, tfeba i galvanicky oddelenych, 
jevi se jako nejvyhodnejsi pouzit bloko¬ 
vaci konvertor. Prave ten jsem pouzil 
v popisovana konstrukci, zapojeni je 
obr. 2. 

zakladm soucastkou kazdaho bloko- 
vaciho menice je transformator. Nej- 
prve se prostfednictvim pfimarniho vi- 
nuti akumuluje v jadru energie ve forma 
magnetickaho pole a ta se pak 
v druha fazi pfi odpojenam primarnim 
vinuti transformuje do sekundarniho vi- 
nuti. Diody D2, D3, D4 jsou vodiva 
pouze pfi tzv. zpatnam impulsu. 

Napajeci napati se pfivadi ze zdroje 
na vyvod V in (pro vnitrni potfebu 10) 
a dale pfes primarni vinuti L na kolektor 
vnitfniho spinaciho tranzistoru - vyvod 
Vg W . Dioda D1, rezistor R3 a konden- 
zator C3 zajistuji ochranu tranzistoru 
proti jeho zniceni pfepefovym impul- 
sem pfi vypinani. 

Protoze konvertor odebira energii ze 
zdroje v relativna velkych proudovych 
impulsech, miize vzniknout na del§im 
pfivodnim vedeni nepfijatelne velky 
ubytek napati. K castecnamu ..vykrytf* 
proudovych spicek jsou na vstupu za- 
pojeny kondenzatory Cl a C2. 

Usmerhovace sekundarniho napeti 
jsou jednocestna, vzhledem k pouzi- 
tamu kmitoctu je vsak nutno pouzit ry- 
chia Schottkyho diody. Pfi pouzitam 
pracovnim kmitoctu staci pomema 
mala kapacita filtracnich kondenzatorCi. 
Mnohem dulezitejsi vsak je, aby mely 
kondenzatory co nejmensi sariovy od- 
por - je vhodna pouzit kondenzatory 
s radiainimi vyvody minimaini daiky. Na 
vystupu +5 V je snimano napati a pfi- 
vadeno na vyvod FB. Trimrem P2 se 
nastavuje napeti na vystupu pfesne na 
5 V. Napati +12 V a -12 V jsou stabili- 
zovana nepfimo pfes stabilizaci 5 V. 
V dCisledku toho je stabilizace napeti 
+12 V a -12 V ponekud horsi, coz vsak 
pro dana pouziti neni na zavadu. 

Rezistor R2 a kondenzator C4 zajis- 



fuji kmitoctovou kompenzaci integro- 
vanaho obvodu. Delic PI, R1 a tranzis¬ 
tor T1 slouzi k jednoduchamu nasta- 



Obr. 1. BlokovS schema vnitrni struktury obvodu LT1070CT Obr. 2. Zapojeni konvertoru DC-DC 
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Obr. 3. Zapojeni vyvodu 
obvodu LT1070CT 

venf proudoveho omezeni, tato jedno- 
duchost ma na druhe strane nevyhodu 
v tom, ze pri zmensovanf urovne prou¬ 
doveho omezeni se zvysuje dolni hra- 
nice napajeciho napetf, pri kterem jeste 
muze obvod pracovat. Dana aplikace 
byla vsak optimalizovana tak, ze to 
neni na zavadu. 

Znacenf a funkce vyvodCi obvodu 
LT1070CT je na obr. 3, obvod je 
v pouzdru TO-220. Vyrobce vsak na- 
bfzf obvod take v pouzdru TO-3 nebo 
pro montaz SMD. 

Menic je postaven na desce s plos¬ 
nymi spoji podle obr. 4, osazenf desky 
je na obr. 5. 

Zdroj ma spolecnou zem pro 
vsechna napeti, jak napajecf, tak i vy¬ 
stupnf. Upravit zdroj na typ s galva- 
nicky oddelenymi zememi by bylo 
mozne. Rovnez neni problemem zdroj 
upravit pro jina vystupnf napeti', pff- 
padne pfidat dalsf sekundarni vinutf. 


indukdnost primarmho vinutf je 
360 pH. Vinutf je vhodne vinout dratem 
co nejvetSiho prOrezu a v§echna vinutf 
vinout soudasne. Tim se zmen§uje roz- 
ptylova indukcnost, omezuje se nape- 
fove namahanf spfnacfho tranzistoru 
a zlepsuje se stabilizace vystupnfch 
napeti. 

Velkou pozornost je treba venovat 
spravne orientaci vinutf vsech cfvek. 
Vzhledem k pouzite vzpetne vazbe by 
pri spatne zapojenem vinutf L2 vzhle¬ 
dem k L mohlo dojft ke vzniku subhar- 
monickych oscilacf a tfm ke znicenf 10. 
Proto doporucuji pfi ozivovanf konver- 
toru pouzft napajecf zdroj s proudovym 
omezenfm pfi 2 az 2,5 A. Subharmo- 
nicke oscilace se poznajf podle silneho 
akustickeho projevu, prfpadne oscilo- 
skopicky. Pfi bezne cinnosti je provoz 
konvertoru zcela bezhlucny. 

Uzivatele konvertoru je dale nutno 
upozornit na to, ze z principu je tfeba 
spfnany zdroj zatezovat alespoh mini- 
malnfm proudem, proud zavisf na kon- 
figuraci zapojeni a Ize ho urcit vypo- 
ctem. Odlehcenf konvertoru miize vest 
k jiz zmfnenym subharmonickym osci- 
lacfm. V popisovane konstrukci byly 
kmitoctove kompenzace optimalizo- 
vany tak, ze pffpadne odpojenf zateze 
nema na konvertor zadny negativnf 
vliv. Pfesto je minimalnf proudovy od- 
b6r zajisten pouzitymi svftivymi dio- 
dami (stadf jen jedna). 


Aby konvertor nevyzafoval elektro- 
magneticke vlnenf, je ho tfeba umfstit 
do krabidky z pocfnovaneho plechu. 
Mefenfm bylo zjisteno, ze vyzafovanf 
z konvertoru je slabsf nez ze spfnanych 
zdroju pocftacO. 

Poisovany konvertor modernf kon- 
strukce splnuje pozadavky na maxi- 
malnf ucinnost konverze pfi minimal- 
nfch rozmerech. Je vhodny pro nejruz- 
nejsf konstrukce pffstrojO napajenych 
z baterif, u nichz je tfeba zajistit stabili- 
zaci vystupnfch napetf. Pouzfvanf 
techto zdrojCi ma pro sve vyhodne 
vlastnosti velkou perspektivu. 

Na zaver uvadfm technicke udaje 
spfnaneho konvertoru DC-DC: 
Napajeci napeti: 

6,8 az 30 V stejnosmerne. 
Vystupnf napetf: 

+5,00 V stabilizovane.nastavitelne P2, 
+12 V stabilizovane nepffmo, 

-12 V stabilizovane nepffmo. 

Vystupnf proud: 

nastavitelny trimrem PI *). 
Ocinnost konverze: 75%. 

Pracovnf kmitocet konvertoru: 
asi 40 kHz. 

*) Zmensf - li se meznf proud trimrem 
PI, zvysf se dolni mez napajeciho na¬ 
petf. 

Typick6 udaje 

Napajecf napetf: +12 V. 

Vystupnf napetf: 5,00 V. 

Vystupnf proud: 0,5 A. 


Pfi zvetsovanf odebfraneho vykonu je 
vsak tfeba mft na pameti, ze transfor- 
mator musf mft vetsf objem, aby mohl 
„naakumulovat“ dostatecne mnozstvf 
energie. 

V pozici transformatoru je pouzito hr- 
nfckove jadro z hmoty H21, A L = 400, 
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Obr. 4. Deska s plosnymi spoji konvertoru 
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Obr. 5. Osazenf desky s plosnymi spoji 














Proud odebfrany z napAjecfho zdroje: 

0,36 A (nenf TRUE RMS). 
Vystupnf napdti (jmen. +12 V): 

12,6 V naprazdno, 12,2 V pri 200 mA; 
(jmen. -12 V): jako u +12 V. 

Zvlnenf vystupnfho napeti 
(jmen. 5 V): 60 mV. 

Zvlneni vystupnfho napdtf (jmen. +12 V, 
-12 V): 50 mV (naprazdno). 

Poznamky ke konstrukci 

1 .Konvertor nenf chrAnAn proti prepAlovAnf 
napAjecfho zdroje. 

2. Konvertor mA galvanicky spojenou vstupnf 
a vystupnf zemnicf svorku. 

3. Konvertor je chrAnAn proti nadproudu 
a zkratu na vAech vystupech. 

4. V pn'padA,2e se konvertor zaAne silnA 
akusticky projevovat, dostal se do oblasti 
subharmonickych oscilacf a je nutno jej 
vypnout a zjistit pffAinu. 

5. Konvertor je nastaven a optimalizovAn na 
pro maximAInf odbAry 

proudu: do 1 A na vystupu 5 V, 
do 250 mA na vystupu 
+12 V, -12 V. 

Vystupnf proudy je mo2no vyznamA zvAt- 
Ait. PRtom je vAak nutno upravit hodnoty 
nAkterych souAAstek, (lit.[1j). 


6. NapAjecf zdroj must byt dostateAnA tvrdy 
a must mft dostateAnou kapacitu. 

7. Na desce s pi. spoji osadte i Cl 1 tAsnA u 
vyvodu FB 

8. ElektrolytickA kondenzAtory jsou s radiAI- 
nfmi vyvody. Je vhodnA zvolit typy s ma- 
lym sAriovym odporem (napr. ESR). 

DoporuAenA uprava: 

1. Konvertoru predfadit pojistku 2 A. 

2. Omezit vyzarovAnf konvertoru do vstupu 
filtrem s feritovym toroidem, 

v nAmi vytvArejf prfvodnf vodiAe opaAnA 
magnetickA indukAnf toky. 

3. Kdyby bylo zvInAnf vystupnfho napAtf ne- 
prijatelnA velkA, je tfeba zafadit na vystup 
filtraAnf Alen LC. 
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Seznam pouzitych soucastek 

10 LT1070CT Linear Technology 

T1 KC307 

D1, D2 1N5821RL Motorola, Schottky 

D3, D44 1N5818RL Motorola,Schottky 

D5 LED cervenA 

D6 LED zelenA 

D7 LED ilutA 

R1 120 kft, TR 212 

R2 1 kQ, TR 212 

R3 680 0, 1W 

R4 1,2 kO, TR 212 

R5 150 0, TR 212 

R6, R7 680 O, 0,250 W 

PI 22 kO, trimr miniaturnf 

P2 3,3 kO, trimr miniaturnf 

C1,C2 100 pF, 35 V 

C3 0,33 pF, 100 V 

C4 4,7 pF, 25 V, tantalovy 

C5aZC9 100 nF, 35 V 

CIO 470 pF, keramicky 

C 11 1 nF, keramicky 

feritov6 jAdro H21, A u = 400, 0 25 x 16 mm 

L = 28 zdvitCi 

LI = 2 x 21 zavltCi 

L2 = 9 zdvitCi 


Automaticke 

prepfnanf 

polarity 

ampArmetru 

NedAvno jsem zfskal fityfl kusy zdnovnfch 
NICd akumulAtorCi NKP-20 a Inetaloval je do 
skflftky se svorkaml s tfm, 2e je budu vyuif- 
vat jako zAloinf zdroj pro rCiznA aplikace 
(zvIAStd takov6, v nlchi se uplatnf jejlch mal^ 
vnltfnf odpor - CerstvS nabltA majf zkratovy 
proud 68 A). Pfl experlmentovAnf 

s nimi jsem dofiel k nAzoru, ie by bylo vtf- 
hodnA mft ve stejnA skHftce I ampArmetr. 
Aby vSak byl ampArmetr schopen mAilt 
proud v obou smArech bez manuAInfho pfe- 
pfnAnf polarity pfl nabfjenf i vybfjenf, muselo 
by se pouift mAfldlo s nulou uprostfed. Ne 
ka2dy ..bastlfr jej vlastnf (JA ui bohuiel taky 
ne), a proto jsem se rozhodl vyvinout zapo- 
jenf, kterA obstarA pfepfnAnf polarity ampAr- 
metru automaticky. 

Popis zapojeni 

Na bodnfku Rb vznikA pR prCichodu 
proudu ubytek napAtf, jehoz polarita, pff- 
padnA to, kterA svorka bofinfku je kladnAjAf 
nez druhA, zAvisf na smAru protAkajfcfho 
proudu, neboli na tom, je-li akumulAtor na- 
bfjen nebo vybfjen. Rozdfl napAtf obou svo- 
rek bocnfku je snfmAn a vyhodnocovAn ope- 
racnfm zesilovaAem 101. 

Pokud je celA zapojeni v klidovAm stavu 
(akumulAtor se ani nenabfjf ani nevybijQ, je 
na obou vstupech 101 stejnA napAtf. Pomocf 
R5 a R6, pripojenych na vstup pro vyrovnAnf 
ofsetu, je 101 rozvA2en tak, aby na jeho vy¬ 
stupu bylo napAtf blfzkA nule (vCici vyvodu 
4). TranzistorTI tedy pres diodu D1 nedo- 
stAvA zAdnA predpAtf a LED D2 nesvftf. Na 
vstupech 5 a 6 102 je uroveft L 
a odpovfdajfcf analogovA spfnace jsou roze- 
pnuty. Na vstupy 13 a 12 102 se vsak pres 
LED D2 a R9 dostAvA uroveft H, spfnaAe 
ovIAdanA vstupy 13 a 12 jsou sepnuty a mA- 
ridlo je pripojeno kladnym p6lem 


k akumulAtoru a zAporn^m k vystupnf 
kladnA svorce. Bofinfkem vSak netefie 
2Adn^ proud a mAfldlo tedy iAdnou v^- 
chylku neukazuje. 

Stejn^ stav nastAvA pfl vybfjenf do zAtA2e. 
Invertujfcf vstup 101 {2) je kladnAjSf ne2 ne- 
Invertujfcf (3), vy’Stup Je ve stavu L, tranzls- 
torTI nevede, LED D2 nesvftf, jsou sepnuty 
stejnA spfnaAe Jako mlnule, ale mAfldlo ten- 
tokrAt ukA2e vychylku umArnou vybfjecfmu 
proudu. 

JlnA sltuace nastane, kdy2 budeme aku¬ 
mulAtor nabljet. Pokud teAe boAnfkem do- 
stateAny proud do akumulAtoru a mezl 
vstupy 102 je tedy napAtf dostateAnA k pfe- 
konAnf rozvA2enAho stavu (vnucenAho R5 
a R6), vystup 102 se pfeklopf do stavu 
H (napAtf blfzkA napAjecfmu). Tranzistor T1 
dostane pfedpAtf a sepne, LED D2 se roz- 
svftf. Na vstupech spfnaACi Jsou opaAnA 
stavy ne2 v pfedchozfch dvou pffpadech 
a mAfldlo je tedy pflpojeno kladnym pAlem 
na kladnou svorku, zApornym na kladny pAI 
akumulAtoru a ukazuje opAt vychylku odpo¬ 
vfdajfcf proudu protAkajfcfmu boAnfkem, ten- 
tokrAt vAak nabfjecfmu. 

PR uvedenych hodnotAch souAAstek 
a odporu boAnfku Rb = 0,1 £2 byl pfeklApAcf 


proud pflbli2nA 20 mA. Vzhledem k proudu 
pro plnou vychylku 2 A, jen2 jsem zvolll 
(s pRhIAdnutfm ke kapacItA akumulAtorCi), je 
nepatmA zApornA vychylka pfl nabOecfch 
proudech pod 20 mA zanedbatelnA - aku- 
mulAtory bych stejnA nabfjel proudem ne- 
jmAnA o fAd vAtAfm. OdbAr celAho zapojenf 
byl v ktldu 198 pA, pfl vybfjenf 1 A dokonce 
o 5 pA menAf, pfl nabfjenf asl 6,5 mA - dAno 
proudem pou2!tA LED (dA se samozfejmA 
upravit zmAnou R9). PR klidovAm proudu 
pod 200 pA jsem se rozhodl nepou2ft vypf- 
naA - komu se vAak tAch 198 pA zdA moc, 
m02e jej zapojlt mezl obvod a zApomou 
svorku akumulAtoru. Taky by se na mfstA 
101 dal pou2ft operaAnf zesllovaA 
s menAf spotfebou, ale jA jsem neobjevil do- 
stupny OZ s menAf spotfebou ne2 
TL061CN, zakoupeny v prodejnA GM elec¬ 
tronic za 16,50 KA. 

02lvenf a nastavenf je celkem jednodu- 
chA. Osazenou desku propojfme s boAnf¬ 
kem a akumulAtorem. Pokud LED nesvftf, 
otAAfme trimrem R6 az se rozsvftf a kousek 
vrAtfme, aby prAvA zhasla. Pokud nepo- 
m02e otAAenf R6, zkusfme zmAnit R5. MA- 
Rdlo nesmf ukAzat vychylku. Zkusfme pRpo- 
jit zAtA2 (na vystupnf svorky, ne na akumu- 
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Kontrola funkce rele 

Byl jsem postaven pred problem, jak zjistit, ktere ze 6tyr rele odpadlo jako 
prvnf. Vsechny rele jsou daISfmi obvody a svymi kontakty propojeny, takze 
se pouhym okem nedalo zjistit, ktere bylo prvnf. 


Postavil jsem zaFfzenf, ve kterem je 
hlavnf soucastkou 10 MHB4076. Ten 
obsahuje ctyri klopne obvody typu D. 
Kazdy klopny obvod ma samostatny 
vstup D a vystup Q. Vsechny majf spo- 
lecny hodinovy vstup CLK, vstupy G1 a 
G2 pro blokovanf dat a vstup R pro vy- 
nulovanf vsech obvodu. Prepis dat ze 
vstupCi D na vystupy Q se uskutecni 
nabSznou hranou hodinov^ho impulsu. 

Dale je pouzit 10 MHB4050 - obsa¬ 
huje Sestici neinvertujfcfch budiCCi, 
vhodnych jako prevodnfk urovn£ 
CMOS na TTL; 10 MHB4072 - obsa¬ 
huje dv£ 6tyrvstupov£ hradla OR a 10 
NE555 (v provedenf CMOS) je pouzit 
jako astabilnf multivibrator pro vytvo- 
Fenf hodinov6ho kmitodtu. 

Funkce obvodu 

PFivedeme-li na jeden vstup D signal 
o tirovni log. 1 (na po6£tku musf byt na 
vSech vstupech log. 0), tak se n£b$i- 
nou hranou pFepfSe na vystup Q. Zesl- 
lovad vybudf signalizaci (napF. LED) a 
na vystupu hradla OR se objevf 
log. 1, kter£ nam zablokuje dalSf 
vstupnf data. PFivedeme-li pak log. 1 
i na dal§f vstupy , u2 na zbyvajfcfch vy- 
stupech zCist6vajf log. 0. Cely obvod 
musfme vynulovat pFivedenfm log. 1 na 
vstup R. Hodinov^ kmitofiet je d£n kon- 
stantou f = 1,1 RC obvodu NE555C. 
S pouiitymi sou66stkami F= 10 kHz 
(podle katalogu). 

Cel6 zaFfzenf je nap£jeno stabilizo- 
vanym nap6tfm 12 V (obr. 1). 

Deska s ploSnymi spoji s rozloienfm 
10 a dratovych propojek je na obr. 2. 


Deska je ve schematu nahrazena ob- 
delnfkem s oznacenfm pripojovacfch 
bodu. Do bodu Q1 az Q4 jsem pripojil 
cervene LED (libovolny typ - D2 az D5). 
LED pro signalizaci napetf jsem zvolil 
zelenou D1. Ostatnf LED D6 az DIO 
jsem osadil pro rychlou optickou kon- 
trolu vstupnfch dat. 

Pokud je zarfzenf v „pohotovostnfm“ 
stavu, musf svftit D6 az D9 a DIO musf 
byt zhasnuta - vstupy jsou na log. 0. 
Potom nasleduje jiz popsana funkce 
obvodu. 

Vstupy D1 az D4 jsou opatFeny klop- 
nym obvodem R - S, realizovanym 
dv£ma hradly z 10 MHB4001. PFednf 
panel jsem postavil podle obr. 3. 

ZaFfzenf nepotfebuje 26dn6 nastavo- 
vanf, jen je treba dbat na opatmost pFi 
manipulaci s obvody CMOS. PFi po- 
drobn6m prostudovanf obvodu pFijdete 
na to, ie je moin6 ho rozSfFit na libo¬ 
volny podet hlfdanych vstupnfch dat 
(napF. pFipojenfm dalSfho MHB4076, 
MHB4050 a osmivstupov6ho hradla 
na osm vstupnfch dat). 

Pavel Sebesta 

Seznam sou&Astek 

(Bez pFednfho panelu) 
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Obr. 3. Deska predniho panelu 
4 Obr. 1. Schema zapojeni 
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lator!) - napr. zarovku a meridlo by melo 
ukazat vychylku. Pak zatez odpoji'me a na 
vystupnf svorky pripojfme laboratory zdroj 
s regulacf omezeni proudu, nastaveny na 
asi o 2 V vetsf napetf, nez je napetf akumu- 
latoru. Regulacf omezeni proudu dosah- 
neme rozsvfcenf diody LED a vychylky me- 
ridla. LED v tomto zapojeni indikuje nabf- 
jenf, takze prfli§ nevadf, ze pri jejfm rozsvf¬ 
cenf se odber obvodu zvetsf z onech 
198 pA na par mA. Napajenf LED je pripo- 


jeno az na vystupnf svorku, takze jejf proud 
neovlivnf velikost nabfjecfho proudu, indiko- 
vaneho meridiem. 

V zapojeni' jsou pouzity obvody citliva na 
statickou elektrinu, takze by bylo vhodne pri 
manipulaci s nimi dodrzovat vseobecne 
znama zasady pro praci s nimi („trafopa- 
jecku“ nemajf moc rady - i pres ruzna „zaru- 
cena“ ochrany). 

Robert Olzbut 


PRIPRAVUJEME 
PRO VAS 



Signalnf hodiny 


^ 21 















Ihrig.E.: CORELDRAW! 4 - manual 
a ucebnice, vydalo nakladatelstvi 
CCB ve spolupraci s firmou BEN - 
technicka literatura, 1994, rozsah 
526 stran, cena 390 Kc. 

Jiste byste neuhodli co ma program 
CORELDRAW! s na§im casopisem 
spolecneho. Diky jeho vybornym 
vlastnostem jsou nektere "pokladacky", 
jinak feceno obrazky s rozmistenim 
soucastek na deskach s plosnymi spoji 
kresleny pomoci tohoto grafick^ho 
programu. 

Presto, ze se prodava jiz verze 5, je 
tento manual stale jedinou nejpodrobnijSi 
priruckou k programu CORELDRAW! na 
nasem trhu. Original vydalo prestizni 
americke nakladatelstvi McGraw-Hill. 
Toto ceske vydani vyslo ve spolupraci 
nakladatelstvi CCB a BEN - technicka 
literatura. 

Kniha je opravdu skvelym manualem. 
Krome toho, ze obsahuje nekolik desitek 
cviceni a nekolik stovek obrazku, 
naleznete v ni mnozstvi praktickych tipu 
a poznamek, pomoci kterych dokazete 
vyuzivat tento program skutecne na 
profesionalni urovni a navic se vyvarujete 
rady problemu. Pro predstavu uvedme 
alespon strucne zamereni hlavnich 
kapitol: uvod a seznameni; kresleni 
a prace s useckami, krivkami, obdelniky, 
ctverci, elipsami a kruznicemi; text; zoom; 
vyuzivani Cut, Paste, Oject Linking 
a Embedding; tvar obrysu objektu; tisk; 
specialni efekty; import a export; trasovani 
bitmapovych obrazku; CorelCHART!, 
CorelSHOW!, CorelPHOTOPAINT! 
a CorelMOVE!. 

Manual simutete zakoupitnebo objednat 
na doblrku v prodejne technicke literatury 
BEN, VeSinova 5, Praha 10, 100 00, tel. 
(02) 781 84 12, fax 782 27 75. 

Slovensko pobodka : ul. Hr. Kr&love 4, 
974 01 Ban. Bystrica, tel. (088) 350 12. 









Stabilizovany zdroj 
30 az 300 V/100 m A 

Ing. Oldrich Novak 

Pri vyvoji a konstrukci elektronickych zarizem zpravidla vystacime 
s napajecimi zdroji stejnosmerneho napeti od nuly do n&kolika 
desi'tek voltu. Jen zrfdka se objevi potreba napeti' promenneho az 
do nekolika stovek voltu. Tento pflpad resi popsany tyristorovy sta¬ 
bilizator, ktery si nekiade vysoke n&roky na dosazene parametry 


Technicke udaje 

Vystupnf nap§tf: 30 az 300 V plynule pro¬ 
manna. 

Vystupnf proud : max. 100 mA (podle po- 
uzitaho transformatoru) 
ZvInSnf: rozkmit 1 V/100 Hz pri proudu 
100 mA. 

Vliv zAteze: V rozsahu 50 az 300 V nastave- 
n6 napatf klesne o m6n6 ne2 
6 % zatfzenfm z nuly na 100 mA. 


JY T , 



Obr. 1. ZAkladnf zapojenf 
tyristorov&ho stabiliz&toru 

Popis funkce 

zakladem napajecfho zdroje je tyristoro¬ 
vy stabilizator [1], uplatftujfcf se mj. v nSkte- 
rych starSfch TV pfijfmafifch. Princip je zfej- 
my z obr. 1, kde jedno — 5i dvoucestna 
usm§men6 napatf t/, spina tyristor Ty na 
vstup fiitru, kdyz okamzita velikost u 1 odpo- 
vida pozadovanamu stejnosmern6mu 
napeti U. To ov§em muze nastat pouze 
v oblasti klesajiciho pulsinusov6ho napSti 
u v aby se tyristor pri u, < U op§t automa- 
ticky vypnul. Okamzik zapaieni tyristoru rfdi 
fiasovy 6len R1 Cl: Nabije-li se Cl na uro- 
vefi spinaciho napati diaku DK, diak sepne 


a vybije Cl pfes rezistor R2. Vznikly kladny 
impuls prenese kondenzator C2 na ndici 
elektrodu tyristoru, jeni sepne. Abychom 
mohli vystupnf napSti regulovat, pffpadnS 
stabilizovat, je paralelnd k Cl tranzistor T1 
rfzeny zpetnou vazbou z vystupu. 
Uplatrtuje se jako promSnny odpor vfce 6i 
m6n§ zpozcTujfci nabijenf Cl a tak CasovS 
posouva okamiik zapaieni. 

Toto zakiadnf zapojenf pracuje dob re 
v oblasti ..strednfch" napStf. Poiadujeme-li 
mala vystupnf nap6tf, must se Cl nabft na 
priirazna napdtf diaku s velkym zpoidanfm 
— tam§r 10 m/s (mafeno od podatku sffo- 
va pOlperiody). To je v§ak vzhledem k pCil- 
sinusovamu prubahu nabfjecfho napatf pro- 
blematicka — v praxi zji§fujeme, ze se Cl 
nestafif nabft v kaida sifova pulperioda, ny- 
brz az v kaida druha, tPetf atd. Tfm ov§em 
prudce roste amplituda zvlnanf a klesa jeho 
kmitofiet ze 100 na 50, 33 Hz atd. 

Navriena uprava napajecfho zdroje re§f 
t^nto nedostatek podle podrobnaho zapo¬ 
jenf na obr. 2. Na rozdfl od obr. 1 nenf Cl 
nabfjen pOlsinusovym nap§tfm, nybr i stej- 
nosmarnym napatfm z pomocnaho usmar- 
ftovade D3, filtrovanym C3. Navfc musfme 
v kaida pOlperioda zabezpeCit reproduko- 
vana nabi]enf Cl od nulovaho napatf. 
K tomu slouif tranzistor T2, ktery je otvfran 
vrcholy zapornaho dvoucestna usmar- 
nanaho napatf a tfm na konci kalda pOlpe¬ 
riody dokonale vybije Cl na nulu. Na obr. 3 
jsou znazomany typicka Casova prObahy: 

A — dvoucestna usmarnana napatf trans- 
formatoru, 

B — prObeh napatf na kondenzatoru Cl — 
vystupnf napatf 30 V, 

C — prObah napatf na kondenzatoru Cl — 
vystupnf napatf 300 V, 

D — prObah pomocnaho napatf pro spfnanf 
T2, 

E — prObah napeti na bazi T2. 


Je zfejma, ie pro dosalenf vysokaho 
vystupnfho napatf (300 V) se Cl nabfjf 
rychleji vetsfm proudem, diak a tyristor 
sepne relativna brzy po dosazenf maxima 
usmarnanaho napatf (prObah C). Pota se 
Cl opat nabijf a diak se mOze opakovana 
sepnout, nicmana tyristor jii nezapaif, 
nebof jeho u A <u K . V druham meznfm prf- 
pada (prObah B) se sepne vzhledem 
k maiamu nabfjecfmu proudu ai tamaf na 
konci pOlperiody a Cl se bezprostfedna 
vybije na nulu tranzistorem T2. 

K zapojenf na obr. 2 jesta nakolik 
poznamek. Obvod zpatna vazby a rezistory 
R12, R13 vyrovnava z^vislost vystupnfho 
napatf na kolfsanf sfta a vlivu zat die. 
Potenciometry P2, P3 slouzf k hrubamu 
a jemnamu nastavenf vystupnfho napatf, 
trimrem PI omezujeme rozsah regulace 
shora (smarem dolO nenf regulace omeze- 
na). DalSf zpatnou vazbu vytvarejf ubytky 
napetf na rezistoru R2 — jestlize napf. 
vystupnf napatf poklesne, vznikne prOto- 
kem proudu na R2 zaporna napatf 
a nasledkem toho diak i tyristor sepnou dfi¬ 
ve, takze vystupnf napetf vzroste. Je v§ak 
nutna upozomit ta* na „plefovou vadu“ 
tohoto jednoduchaho zapojenf: nasledkem 
relativna dlouhaho nabijenf kondenzatoru 
C po zapnutf sffovaho spfnace se opozdf 
sprdvna funkce spfnacfho tranzistoru T2 
a proto se pfechodna zvy§f pOvodna nasta- 
vena napatf. 



Obr. 3. Typickd prubdhy napdti 
v obvodu podle obr. 2 


3x KY132/1000 


2 x KF506 


KR206 

KT206/600 



2x KY130/150 


KZ260/7V5 






Obr. 4. Deska s ploSnymi spoji a rozlozeni soucastek 


Realizace 

Zakladem zdroje je vhodny sffovy transfor- 
mator - urceny puvodne jako zdroj anodo- 
veho napeti u elektronkovych zarizeni. Tyto 
transformatory se casto vyskytuji se sekun- 
darnim vinutim od 2 250 V vyse a pro prou- 
du od asi 60 mA (tyto parametry jsou urcuji- 
ci pro nase potreby). Neni snad treba 
pripominat nebezpeci urazu elektrickym 
proudem pri stavbe zdroje i pri praci s nim. 
Deska s plosnymi spoji (obr. 4) nese vsech- 
ny soucastky krome kondenzatorO a rezisto- 
ru filtru C5, C6. R14. Delici mezery ohrani- 
cuji spoje s napetim stovek voltti by mely byt 
siroke 1,5 mm. Realizujeme-li zdroj s vys- 
sim vystupm'm napetfm, prfpadne s vetsi filt- 
racnf kapacitou C5, je treba vradit do serie 
s tyristorem rezistor asi 5 Q, omezujici prou- 
dove narazy. Pozor na dovolene pracovnf 
napeti kondenzatoru C3! Redukci zvinenf 
vystupniho napeti dosahneme lepsf filtracf - 
napr. pouzitfm kondenzatorO TC 509 - 
300 pF/500 V a nahradou R 14 tlumivkou. 
Mechanicke resenf zavisf na pouzitem 


transformatoru a proto se jfm nebudeme 
zabyvat. Je ucelne vybavit zdroj voltmet- 
rem, nabfzf se vyuzitf dal§fch vinutf transfor- 
matoru pro zhavenf elektronek. 

Zaverem se vtfra otazka, zda ma uvedeny 
prfspevek v ere dokonalych impulsnfch spf- 
nacfch zdroju bez sffoveho transformatoru 
opodstatnenf. Odpovecf ponechme ctenari. 
[1] Holub, P., Zitka, J.: Prakticka zapojenf 
polovodicovych diod a tyristoru, SNTL 1977, 
s. 202. 

Seznam soucastek 

Rezistory (TR 191) 

R1 100 kfl/2 W, TR 224 

R2 22 kH 

R3 Ikil 

R4, R5 150 k n, TR 193 

R6, R7 30 kQ 

R8 1 k Q 

R9 1,5 kQ 

R10 39 kQ 

R11 1 kQ 


R12 680 kQ, TR 193 

R13 470 kQ, TR 193 

R14 100Q/2 W, TR 507 

PI 33 kQ, trimr TP 111 

P2 10 kQ, lin. pot. TP 195 

P3 470Q - 1 kQ, lin. pot. TP 195 

Kondenzatory 

Cl 0,22 pF/100 V, TC 215 

C2 0,22 pF/1000 V, TC 209 

C3 5 pF/450 V, TE 993 

C4 50 pF/15 V, TE 984 

C5, C6 50+50 p.F/450/500 V, TC 521 

Polovodicove soucastky 

T1, T2 KF506 

TY KT206/600 

DK KR206 

D1,D2, D3 KYI32/1000 

D4, D5 KYI 30/150 

ZD KZ260/7V5 

Ostatnf 

sffovy transformator 220 V/2 300 V, 100 mA 
- napr. PN 66134, TESLA Hloubetfn 
Odrusovacf filtr TC 241 
pojistka 1 A, sff vypfnac, svorky 



K clanku „Programator topeni” 

V Amat6rsk6m r^idiu fady A 6/94 m§ 
zaujala konstrukce program£toru tope¬ 
ni pana Ing. Jifiho Dosoudila. Shodou 
okolnosti jsem podobn6 zafizeni potte- 
boval a tak jsem se pustil do pr£ce. Pfi 
realizaci se v§ak vyskytly drobn6 probl6- 
my. Zfejm§ nedopatfenim je n^vrh plo§- 



n6ho spoje C35 oti§t§n inverznS, coz by 
nevadilo, pokud by otvory byly prokove- 
ny. Jinak to, ie by ob§ desky s ploSnymi 
spoji m6ly mit prokoven6 otvory, je te- 
nutnost, o kterd se bohuzel autor 
zapomnSI zminit. Stejn§ tak o odporu re- 
zistoru R33 (asi 18 kQ). Podobn£ i R30 
a R32 by m$ly mit stejny odpor (asi 
15 kQ ), protoze jinak bude velky rozdil 
natodeni hfideli potenciometru (pouze 
estetick6 hledisko). 

V£tssim problemem je v§ak kmitcini 
rel6, kter6 se bohuiel u mne pfi realizaci 
teto konstrukce vyskytlo, i kdyz byly po- 
uiity soud^stky podle otiStdndho sezna- 
mu. Tento stav byl zpiisoben Spidkami 
dost^vajicimi se na beizi T2 a jeho n^- 


slednym otevircinim v intervalu pfibliznd 
10 ms. Odtud se tyto pulsy dirily do 10 
a pres jeho vystupy v tomto rytmu rozva- 
zovaly termostat. Pomoc je snadn6, a to 
nahradou Zenerovy diody D42 (puvodne 
na 10 V) diodou se Zenerovym napdtim 
okolo 5 V. Taktdz ze stejneho duvodu 
nedoporuduji propojovat body 10 mezi 
deskou termostatu a deskou fidici jed- 
notky. Jistd si kazdy dovede pfedstavit, 
co by pulzov^ni reld zpusobilo v kombi- 
naci s plynovym kotlem apod. Jinak se 
pfi pedlivdm zapojeni ce!£ konstrukce 
oiivuje velmi dobfe a diky jednoduchosti 
je i provoz po odladdni drobnosti bezpo- 
ruchovy. 

Ondrej Novotny 
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ci zari£e a nikoli z obou stran k impedan- 
ci 50 Cl. Dusledkem jsou mensi ztr£ty 
ve vstupnfch obvodech a tfm niz§i do- 
sazena sumova tepiota. 

c) Pokud konvertor obsahuje vhod- 
ny zesilovaS na mezifrekvenSnim kmi- 
todtu (145 MHz), neni d§lka vystupniho 
kabelu kritickci. 


Ing. Miroslav Kasai, CSc., OK2AQK 

(ke 3. strane obdlky) 


d) Predev§im z duvodu ut6sn6ni je 
pro napajeni predzesilovade i konverto- 
ru vyuzit souosy kabel. 


Nektere amaterske druzice jako A016, D017 ale predevSfm A013 pracujf 
v pasmu S (2400 az 2402 MHz). Vlnova delka 12,5 cm s sebou prinasf vetsf Celkove usporadani je na obr. 1 . 

naroky na zarfzenf, ale i vetsf puvab, uvazfme-li, ze vysflad transponderu Parabolicky reflektor o prum§ru 55 cm 

AMSAT OSCAR 13 ma vykon 1 W (10 W EiRP), v apogeu je od n£s vzddlen a f/q = o,4 je oz£ren dvouzavitovou 

pres 40 000 km a s parabolickou antenou o pum&ru 60 cm Ize prijfmat sig- sroubovici s levotofcivou polarizacf (vy- 

nSly SSB v dostatecne kvalite. Dale je popsSn konvertor do p$sma 2 m a oza- s)edn a polarizace je tedy pravoto£iv£), 

rovac s predzesilovacem pro malou parabolu. V praktickem provozu byly ... isou Datrn A z obr 10 

ov&reny velmi dobre parametry systemu. U pfedzeTifovaee byla zm^rena Sumo^ 


Uvod 

Pfi n£vrhu koncepce konvertoru bylo 
vzato v uvahu : 

a) Je znamo, ze na tdchto kmitofitech 
je nutny dvoustupnovy predzesilovaC 
pfed sm6§ova6em pro dosazenf dob- 
reho Sumoveho 6isla. Prvnf stupefi je 
proto jako predzesilovaC umistSn bez- 
prostrednS u ozarovafie ve vodotSsnem 
provedenf. Vlastnf konvertor potom ne- 
musf byt vodot§sny a Ize jej umfstit do 
vhodneho vodot§sn6ho prostoru na an- 
t6nnf v§zi. 

b) PredzesilovaS muze byl v tomto 
pffpadS pfizpusoben pffmo k impedan- 

Obr. 2. Schema zapojeni konvertoru 


Ztiric + Predzesilovac 


Kabel 2.4 GHz. 


KDNVERT. 

13cm/2m 


Kabel 145 MHz 


Vci tepiota na 50ohmovem vstupu (viz 
ddle) 150 Kazisk 13 dB. Konverznf 
zisk konvertoru je 22 dB, §umov£ tepio¬ 
ta 700 K a potlafcenf sign£lu na zrca- 
dlov6m kmitodtu lepsf nez 30 dB. Na 
vysledn6 parametry m£ vliv tak6 vloiny 
utlum kabelu mezi predzesilovaCem 
a konvertorem. Jestliie jeho vliv vylou- 
6ime, dostaneme vyslednou §umovou 

Obr. 1. CelkovA setava pnjimade pro p6smo S 

2m P^ijlmai 

SS Dddelovac , “ ^ 

rr .~—i ( O 144736.4 0 

o [Or^oo 


- 12 zdv, 0 3mm, Cu ,3mm 





















































01 o q Obr. 7. Pouzdro konvertoru. Vidka jsou vyrobena z hlinikov6ho plechu tlouStky 1,6 mm 

-W, k . . . a nejsou zakreslena. Pl&$fje z bll6ho plechu tlouSfky 0,5 mm 

I M4xO,5 i-—— - 


in» hn 
CJN 


Obr. 6. Vykres rezonitoru. Stredovy 
Sroub je dlouhy 22 mm a je zvn&fiku 
zajiSten maticf 

(viz obr. 7). Material je mosaz 

teplotu 150 + 700/20 = 185 K. NSsle- 
dujlcl tabulka ukazuje, jak se zhorSuje 
Sumova teplota systemu v zavislosti na 
vloin 6 m utlumu 2,4 GHz kabelu. 

Vloiny utlum Celkovd §umov& teplota 

OdB 185 K 

1 198 

2 214 

3 235 

4 275 

10 635 

Z tabulky vyplyva jednoduchy zdvdr. 
Kabel musf byt co nejiepSf a co nejkrat- 
§1. Uvaime, ie napf. kabel RG58 md 
na tomto kmitofitu Citium asi 1 dB/m. 
V nafiem pflpada byl pouiit kabel ne- 
znam 6 ho typu s Citlumem 0,5 dB/m CtyN 
metrova daiky. Ss odd&lovaC sestava 
z kondenzatoru SMD (47 pF), vzducho- 
v 6 clvky a pruchodkov 6 ho kondenzd- 
toru. Je umlstdn do mala krabiCky se 
dvSma konektory BNC. 

Konvertor 

Na obr. 2 je uvedeno sch 6 ma zapo- 
jenl. Konvertor sestava ze dvou desek 
s plo§nymi spoji. Prvnl obsahuje osci- 
Idtor s tranzistorem T 6 a kvalitnlm krys- 
talem 94 MHz. Nasleduji nSsobifce a i 
do 1128 MHz. Material desky je kvalit- 
nl oboustrann§ piatovany kuprextit 
tlouSfky 1,5 mm. Nakres desky s plo§- 
nymi spoji a rozmlsteni soucastek je 
na obr. 3 a obr. 5. T7 nasobi kmitocet 
trikrat a stupne s tranzistory T 8 a T9 
jsou zdvojova£e. Mezi jednotlivymi 
stupni jsou dvouobvodove pasmove fil- 
try. Napati je pro vsechny stupne stabi- 
lizovano obvodem 78L08. 

Obvody pracujlcl na vyssim kmito- 
ctu nez 2 GHz jsou na druhe desce, 
vyrobena z oboustranna platovaneho 
PTFE laminatu o tlousfce 0,79 mm (du- 
roid nebo podobny, E r = 2,6). Pro filtra- 
ci vstupniho signaiu i signaiu lokalnlho 
osciiatoru jsou pouzity male vaicove 
rezonatory, vysoustruzene z mosazi, 
ktere se obvykle pouzlvaji na je§ta vys- 
§ich kmitofitech [3]. Oba rezonatory 
majl stejne rozmery, obr. 6 a 7. Toto 
fe§em umozfluje pomarna jednoducha 



(jednoznadna) naladSnl pfi dobra se- 
lektivita bez pouiitl speciainfch pflstro- 
ju. Navrh desky s ploSnymi spoji 
a rozmlstani soucastek jsou na obr. 4 
a 5. GaAs FETT4 zdvojuje kmitocet sig¬ 
nalu lokainiho osciiatoru, ktery je dale 
zesilen ve stupni s T5. Do smalovade 
T2 je LO navazan prostrednictvim plo§- 
na (ti§tena) smarova vazby. Vystupni 
obvod sma§ova£e je naladan na 145 
MHz a mf signal je dale zesilen T3. 
Vstupni zesilovad konvertoru je osaze- 
n tranzistorem T1. 10 ICL7660 slouzi 
jako zdroj zapornaho predpati pro T1 
a T2. Napajeci napati pro tranzistory 
GaAs FET je stabilizovano dvama ma- 
lymi tfibodovymi stabilizatory 78L05. Na 
pozicich T1, T2, T4 aT5 mohou byt 
GaAs FET Mitsubishi MGF1502 nebo 
MGF1302. Pro zapnuti napajeni pred- 
zesilovafce je pouiit jumper. 

Pouzdro konvertoru je tvofeno pia§- 
tam z biiaho plechu tlouSfky 0,5 mm, 


obr. 7. Oba desky spoju jsou nejprve 
vyvrtany ze strany spoju a potom je 
z druha strany odflznuta f 6 lie special- 
na nabrou§enym vrtakem v bodech, 
kde je to nutna. Do hotovaho piaata je 
zapajena nejprve prepazka, potom des- 
ka LO a nakonec vat§i deska i s rezo¬ 
natory. Ze strany spoju jsou umistany 
GaAs FET a souaastky SMD. Konden- 
zator 33 pF, oznadeny jako SMDv 
(predpati T2), je zapajen mezi ploSny 
(ti§tany) terdik a horni folii svisle. Taka 
oba kondenzatory oznadena „chip“ na 
desce LO jsou montovany svisle. 
viechny ostatni soufcastky jsou pajeny 
ze strany vrchni f 6 lie jako obvykle. Pro¬ 
manna kondenzatory C37, C38 a zvia§- 
ta Cl musi mlt dobrou kvalitu pro SHF 
(SKY apod.). Dodejme jeSta, ze pouze 
precizni prace muze dat dobry vysle- 
dek. 


(Dokonceni priste) 
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Radiostanice paraskupin 
z Velke Britanie 


£ £ 


DneSnim pokraCovanfm seri£lu o r£dio- 
vych stanidch paradesantnfch skupin, vy- 
sazenych na okupovane uzemf CSR pfed 
padesSti lety, nepatrnC odboCim a vCnuji se 
praktickCmu vyuzitf popisovanych spojova- 
cfch prostFedku. 

Radiovy provoz 

mezi vysazenou skupinou a Vojenskou 
rddiovou CistFednou (VRU) na uzemf Vel- 
k6 Brit6nie vedli radiotelegrafistC zpravi- 
dla omezenym duplexem, po prvnfm na- 
vdz6nf spojenf vetSinou bez volacfch zna- 
ku.VRUm&as kazdou skupinou dohod- 
nuty Casy pro tzv. “slepC vysflanf“, kdy jf 
odeslala telegramy bez potvrzenf. Radio- 
telegrafistC ustFedny m£li narfzeno nedr- 
zet prot$j§f stanici „na klfCi“ d6le jak jed- 
nu hodinu (norma nemeckych predpisu 
pro zamCFenf odposlouch6van6 stanice). 
Provoz vedli na kmitoCtech podle spojo- 
vacfho pl6nu. Ten stanovil kmitoCty dennf 
a noCnf, hlavnf a pomocnC. Miniaturnffo- 
tokopii struCnCho znCnf pl&nu (obr.1 - fo- 
tokopie spojovacfho pl£nu ve skutecnC 
velikosti) m§li telegrafistC skupin s sebou 
v ruzn6m provedenf. VitCinou v§ak mu- 
seli improvizovat podle okamzitC situace 
a postaveni skupiny. V takovych pFfpa- 
dech se o n&sledujfcf relaci, kmitoCtech 
Ci dalCfch provoznfch zmCndich a opatre- 
nfch dohodli s oper&torem VRU pomocf 
provoznfch telegramu, ruznych substituC- 
nfch tabulek nebo ..manipulaCnfch k6du“ 
(mezin6rodnfch Q-k6du s jinym, predem 
smluvenym vyznamem). 


Zpravodajska, organizatorska, 

stejnC tak ale i bojova cinnost charakte- 
rizovaly pusobenf paraskupin na okupo- 
vanCm uzemf republiky. Temto cinnostem 
odpovfdal takC obsah odesflanych Ci prijf- 
manych depesf. Zprdvy a sdClenf se pre- 
davaly skrytou formou, sifrovanym tele- 
gramem. Sifranti skupin absolvovali spe- 
cialnf kurs, kazda skupina obdrzela vlast- 
nf, jen jf urceny a konstrukcf odlisny §if- 
rovacf klfc a hesla. VeliteIC skupin znali 
jeCtC dalsf, z^loznf zpusob §ifrov£nf. 

Prvnf skupiny vysazenC v roce 1941-42 
(SILVER-A, ZINC) predeivaly zpr£vy skrytC 
pomCrnC jednoduchym zpusobem pomocf 
tabulky vytvoFenC z Sifrovacfho hesla a da¬ 
ta Sifrovcim. Tabulka slouzila k substituci pfs- 
men otevFenCho textu na Cfslice, kterC 
Sifrujfcf ddile sCftal s Cislicemi hesla, jehoz 
jednotlivym pfsmenum byly odpovfdajfcf hod- 
noty pFirazeny pFesnC stanovenym zpuso¬ 
bem (obr. 2 - konstrukce Sifrovacf tabulky 
skupiny SILVER-A, Sifrovacf klfC „Ffmskei 
osm“). 

Skupiny, kterC byly vysazeny v dalCfch 
letech, vybavili zpravodajci londynskCho 
MNO podstatnC sloZitCjSfmi klfCi Cfslicovy- 
mi nebo pfsmenovymi v ruznych variantech. 
Jejich z^klad tvoFila zpravidla substituCnf ta¬ 
bulka Sifer CeskC abecedy, substituCnf ta¬ 
bulka s pfsmeny mezindrodnf abecedy 
a ruznC mnoistvf Sifrovacfch hesel s pFes- 
n6 stanovenou dobou platnosti. Za substi- 
tucf nSsledovala jako dalSf §ifrov^ operace 
jedna nebo dvC transpozice. Prvnf trans- 
pozice se uskuteCnila jednotkovym sdfteinfm 


?•*«•! »- 


vUvtat WM mi vm IU WHO wk 

rrotcjit ktt nr lot cm. rr; atj 

v*U«« (MkM * vlaatatfce a 

ataata* t*■ aiyart bmnn(«)1*la ■ Nn« intmio. 

▼•1, VMkr Wjm »1Wr a>o Jvr4aj ■ na( \*\\ a In I or • 

tattaa aHn fnlrrnM.MaUa 11 to l. «Mk sal. 
al rnkfian prat 15 H H«lM alal a«k ntgwtlikr a t 4«1 


vUttal 

HL4TWT i. M ( 

rtmoc (mt 




UI1...U 

-If i>/v 



.90 

.n 


put in 
poaoo 


<»nl 


» 





*▼•••• kalaa aM«f ffaaliliti Sltla frvkroaaa m itrfalrtaai 
Hankanv fkaylaa 41* tMBtpealtal tabolky.Pa «**irrrmni Uf 
ItrMftil >lwi afc w< HrartlT lhMl 5a nA Mo mi aba pro- 
rtni'tdS4U 11 »Vr pratljli atanloa Tpadala aa frakraulik 
ao«*aata4,»a% pvwtljll itnlw ahaa tak i«m> illittl.bln fyali. 
Hf Jtrfalital ftmakirl akaflir «ri, 
muni’ 

^ Um ■nH,„aalat« frakr«Ml aa lOTOft. 

7Nrft«#la«faiaiat* 


Z.aMi. 
Po I. 
nun t- 


,o*oo - io»o ■ tooo - use 
«ta ,... 0 * 00-1000 a aooo J 100 


8taa4l tfn MM« Hab l 5 aa» l rla J»«ytrrU«lal rplaM 
Haaatlijf HaMaililB «y6a» * wi. 

Vapllta ml tfl plaaaaa ItrfalrtaAa Ian n kttrH aha*, 
ta aaprarUalsaa ralaal prarlatl.** pMklait 018 -r-ral 
ktaraartnliT 4»%a anl 0180 a* 0140 ataalaa wo* ‘ 

aa pMjaa 10 alaat a 10 alaat pe altal 4«8l/Pot«a 
k W »* *v*«*Bfa tfl llaliela pMfllta aaaSW pro 8a* kdy 
Wda Mprarldalal ralaa* taktai yrro% Slallal da* yfipllt# 
m prrva 81*11*1 Ian a drnhoa ba Ink** Slallal 8***. 
Takta slaMt* p It la 1 at am llall***** akvplsa. Tato aWpla* 
J« pfnaSalaa 41* tnaapoilhl UWlky r* *rl pltl- 

al*ta4 plaantorl akvplay. 

foawpr- rr^ladaft* Ultm 11*11*1 t ktar4akollT Ha Ini 
a aapllta yl n aa r ktai-»a f44*k aaila4,f*toa vrSat* plamnan 
alaapaa.Bart* fMy Jl*4 taaklMM.^IJII ataalaa povttW 
It trlnt r* la* vplal itajalte xy4*«W. 




D 8 

k ! 


■ I S * 0 L 

8 1 t 8 8 * 

llilll 

1 0 4 4 TB 

4 1*018 

0 4 8 1 8 8 

8 1 4 4 0 1 

T 4 0 8 4 8 

* 4 4 1 T t 

« 4 T 4 8 0 

4*1888 


l 5 t ! ! I » « o J J ! S 5 5 o 4 

mmmunnj 


4814*04*84848841 
4*8084*1184 14084 
*844088144*41*84 


81*88*18404**4*4 
88841*0*884*84 48 
18*08*486 144081* 
4081*084*4 108884 


Zaalky pr« day •» Halil*...4* Pon8llt..,94 rftar*...4l 

flt fada...*8 fltTTtak,..18 PItak.54 Hobat*...3* 

Pf t kind I - Ohaat* rnlnol t pltafe * 1380 ho-Mn. 

Wn lpwra rytladltak annfllra pro pltak tJ.. .96.Pltlalatn* nkuplrm 
potcaa hud* alotana a 138 a a SI ala 84 ktarl In rlo’nno taktoi 
1 5 S 4 8 . Pftrvadnno fll# tr«n#p. tahnlkT na pt amana II: 

XSDLY roar. Protl.m atari to* bud# nnalonohat 1M0 af 1400 hoO. 


MAKTPTTLAOI |- 81ni41 Q 3 A nanl nl>rdy pou*l»4n.Jatn 11 pfl.ltalnl 

alabljl nal Q.3A S ja ryaHa cnak OPJ.Waol 11 vlak tnnto tnak 
Tyalln tnaa«n4 to,*# lata pfljlalnl oapokoilTl a Tyalllt# potora 
kafdl *1 oto 5#n ladankrlta, 

Unak J# pouilTln metlnlrodnl Q -kod.plu* apaotllat *trrr. 



Obr. 1. 



(sCftdnfm, kdy 8 plus 7 se zapf§e jako 5; 9 
plus 3 jako 2) dvoumfstnych Sifer CeskC abe¬ 
cedy s vyCislenymi pfsmeny odpovfdajfcfho 
hesla (obr. 3 - prlklad „vyCfslenf“ hesla a de- 
Cifrov^nf telegramu). Zfskany vysledek se 
d^ile transponoval pomocf ruznych obrazcu 
(kupf. obdCInfkem, dvCma obdCInfky s od- 
li§nou dCikou, obdCInfkem a trojuhelnfkem, 
obrazcem ve tvaru pfsmene „Z“), rozdClil do 
p&timfstnych skupin a k odeslcinf opatril slu- 
zebnfm z^hlavfm. To opCt skrytou formou 
oznamovalo vSechny udaje nutnC pro deSif- 
rov^nf (Cfslo telegramu, datum, kdy byl Sif- 
rov^n, poCet skupin nebo znaku). Tyto udaje 
se li§ily podle typu pou2it6ho klfCe, nCkterC 
skupiny odesilaly depeCe se z^hlavim pou- 
zivanym nCmeckymi vojenskymi stanicemi, 
jinC zas zdeinlivC bez zahlavi (to bylo skryto 
v pfesnC stanovenC skupinC nebo skupinach 
telegramu) jen s udeinfm poCtu vysilanych 
skupin (GR 65 = text). 

Sifranty operaci pfipravenC k vysazeni 
v poslednim obdobi v^lky vybavili zpravodaj¬ 
ci mnohem dokonalejCimi, odli§n§ konstru- 
ovanymi klfCi nebo Cifrovacfmi bloky 
s pfedtiStCnymi a prakticky nekoneCnymi 
pfe§ifrovacimi hesly (obr.4 - prvnf volny fi i- 
dek pro zapsdnf Cifer abecedy, druhy F£dek 
jsou heslovC Cfslice, do tfetfho r^idku se za- 
psal vysledek vzdjemnCho sCiteini a byl to 
souCasnC text k odesl^nf). Kazdy blok mCl 
pouze dva vytisky urCenC odesilateli a pfi- 
jemci. SouCastf kazdCho Sifrovaciho kiiCe 
bylo i opatFeni, kterC mClo varovat protSjSek 
v pFfpadd, ze Cifrujici pracuje pod ndtlakem 
nepFftele, tak zvan£ „pojistka“. Kaidy kliC, 
kazd£ skupina obdriela tuto pojistku v jinC 
podobC nebo i nCkolik. NCkdy jf byl dotaz 
na konkrCtni uddlost Ci osobnf data, na kte- 
ry mCla skupina odpovCdCt pravdivC, pokud 
pracuje z donucenf (takovou pojistkou oznei- 
mila skupina CHALK, le nepracuje svobod- 
n§). Jindy ji tvoFil smluveny znak umistCny 
na pFesnC dohodnutCm mfstC prvnf skupiny 
relaCnfho telegramu (operace ANTIMONY 
mCla za takovy znak urCenu „nulu“; zajaty 
Sifrant skupiny jiz pFi tFeti relaci varoval Lon- 
dyn o pr^ici pod ndtlakem). JinC skupiny zas 
mCly §ifrovat telegramy smluvenCho Cisla 
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dohodnutym zpusobem a urdenym datem, 
vynechat ddst adresy nebo podpisu, slova 
navzdjem odddlovat stdle stejnou dlslicl mls- 
to jejich stflddnl, pouilvat zdvofilostnl frdze 
jinak z provozu vyloudend apod. 

Kromd oficidlnd naflzenych pojistek mdlo 
ndkolik radiotelegrafistu dohodnuto s ope- 
rdtory VRO i vlastnl .security check" - urdity 
znak telegrafnl abecedy vysllany domluve- 
nym zpusobem. Jak se ukdzalo, byla to du- 
leiitd a prozlravd opatfenl, nebot gestapo 
pfinutilo ndkolik zajatych paradutistu k pro¬ 
vozu s Londynem v rdmci rddiovych proti- 
her HERMELIN, MOLDAU, SENI, 
WALLENSTEIN. Anijedna z nich nebyla pro 
gestapo uspddnd, radiotelegrafistum nebo 
difrantum se je podafilo zmafit vysldnlm do- 
mluvend pojistky. 

Obsah depesi 

dokazuje, jak vdestrannd byla dinnost nejen 
vysazenych skupin, ale domdclho odboje 
vubec. Telegramy s organizadnlmi udaji 
obsahovaly konkrdtnl jmdna a adresy urde- 
nd ke kontaktu s jinymi skupinami, auten- 
tickd jmdna spolupracovnlku a jejich krycl 
jmdna, pfesnd mlsta pro shozy zbrani nebo 
materidlu, 2ddosti o vyhlddenl dohodnutych 
a provdfovaclch hesel v deskem vyslldnl 
BBC. 

Pro pfedstavu vyblrdm z telegramu sku- 

piny BARIUM :.organisovali soud. okre- 

sy: Hradec: MELICHAREK, Nechanice: 
KLfMA, Jaromdf: SPACEK...Schvalte krycl- 
mi jmdny v hesle: BOR, TRUTNOVSKV, 
ZIMA - souhlaslme...". Nebo: “Skupina v Td- 
bofe pfidla o material. 2ddajl vds o novou 
skupinu nebotelegrafistu s pflstrojem. Heslo 
novd skupind: Poslld nds k vdm TRUTNOV- 
SKY ze Stradova. Adresa na nli se obrdtit: 
Stanislav Horddek, sprdvce lihovaru Vesek 


- podta Borotln u Tdbora. Oznamte rozhod- 
nuti.“ 

Podetnou skupinu zprdv pfedstavujl 
zpravodajskd udaje o ndmeckd armddd 
a jejf vyzbroji, o vyrobd zbrani a materidlu 
pro armddnl potfeby, o vyrobd a pfepravd 
pohonnych hmot, o ieleznidnlch transpor- 
tech a kapacitd ieleznic. Opdt pro ilustraci: 

....Skoda Hr. Kr. Tfi vany TYGR f. dvd 
za derven...panzerjdger/PZJ 1/...ocelolitina 
od Poldi Kladno. Vyzbroji Skoda Plzefi...Zvl- 
fetice: mun. skladidtd v lese Bakov - Bdtou- 
chov... Ml. Boleslav. Akumulatorka: souddstky 
k ponorkdm...Veix a Geza: vybombardovd- 
no v Berlind: pfestdhovdno do Jaromdfe, 
objekt tov. Policky u zast. Jaromdf: Vyslla- 
de a pfijlmade pro let. a ndrnof." 

Jind depede seznamovaly vedenl zahra- 
nidnlho odboje s mordlnlm stavem vojdku 


okupadnl armady a obyvatelstva protektord- 
tu, reakcl na vojenskd i politickd uddlosti 
v protektordtd a ve svdtd. 

Radiotelegrafistd skupiny PLATINUM - 
PEWTER, detaf Klemed a rotny Vyhfidk se 
provozem svych stanic „B2“ vyznamnd po- 
dlleli na pflpravd a provedenl Prazskdho po- 
vstanl, do konce kvdtna 1945 pak za- 
bezpedovali spojenl vlddd a prezidentovi pfi 
jejich pfesunu z Kodics Ceskou ndrodnl ra- 
dou a vlddnl administrativou v Londynd. 

Prameny 

Vojensky historicky archlv, fond zpravo- 
dajskdho odboru MNO v Londynd. 

OKI HR 


dAlnopish? zAznam a SifrovAnI telegramu 
eislo 67 370 28 


BARBORA (HERMELIN) 
29.6ervna 1943 
•• rimska deset " 
pro ll.tyden, 28.den 


Stanice 
Datum vyslani 
Klid 
Heslo 


ll.tyden 

Vycisleno 


Denni heslo 


2 3 

TELEGRAM 82543 22914 62476 89575 65429 8292b 87017 588^1 46855 95939 
HESLO 13522 17151 82461 11920 34102 52723 81491 22111 61352 21715 
9TFRY 79021 15863 80015 78655 31327 30200 06626 36760 85503 74224 
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DSCHIFFREMENT (—) N° 4 


Konstrukce "TABULKY SE SMLUVENOU ABECEDOU" pomoci 
klicoveho hesla pro 21.den. 


Heslo : ODVAHAVTIP 


VyOisleno: 
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Rubriku pfipravuje ing. Alek Mysllk. Kontakt pouze plsemnS na adrese: INSPIRACE, V OI§inach 11, 100 00 Praha 10 



INTELIGENTNI 
MERICI MODUL 


IMM-7710 


Ing. Jan V^vra, KatusicM 699, 197 00 Praha 9 - Kbely 

Skoro kazdy elektronik, majitel osobniho po£ita£e, ndkdy zatouzil pouzit PC k me fen 1 elektrickych 
vellCin. Na toto tema jiz bylo uvefejn&no mnoho ruznych konstrukci s odliSnymi vlastnostmi a pouzitim. 
Tento prispevek popisuje inteligentni dvoukan&lovy mgrici modul s rozliSemm az 20 bitu, s vystupem 
na RS 232, volbou vstupnich napeiovych rozsahu a moznosti volby doby prevodu. 


Konstrukce je natolik jednoduchS, 
te jejl realizaci zvlgdne ka2dy i zadl- 
najfcf elektronik. Vlastnosti a paramet- 
ry inteligentniho mericlho modulu, d£le 
ji t jen IMM-7710, nestavl tuto kon¬ 
strukci pouze do role hracky, ale Ize ji 
podle m£ho n£zoru pou2lt i v profesio- 
n£lnlch podmlnk£ch pro analyzu sig- 
n£lti, zpracov£nl napgt’ovych vystupu 
senzoru a s pouzitim vn§j§l stabilnl 
napgfovg reference i k pfesnemu m§- 
fenl stejnosmgrnych nap§tl. 

MSFicI modul IMM-7710 mg dva 
nezdvislg vstupnl kan£ly. Na ka2d£m 
z nich Ize nastavit jeden z osmi vstup¬ 
nich rozsahd (2,5 V, 1,25 V, 625 mV, 
313 mV, 156 mV, 78 mV, 39 mV, 20 


MERENI * RIZENI* OVLADANI 

POCITACEM 

s FCC Folprecht 


mV) a zvolit, zda bude pracovat v bi- 
poiarnlm di unipotemfm re2imu. Pro 
oba kan£ly spoledng Ize nastavit do- 
bu pFevodu, kterS mu2e byt v rozsahu 
od 1 do 100. 

Programove ovladgnl IMM-7710 je 
feSeno tak, aby byla zarudena maxi¬ 
mal jednoduchost obsluhy. Modul 
umoirtuje dva z£kladnl druhy odmd- 
ru. PH odmdru manu£lnlm se jedinou 
instrukcf provede na vybrandm kan£- 


Zakladni technicke udaje 

Funkce: jednordzovd nebo periodickd 
mdfenl stejnosmdrndho napdtf 
Podet vstupnich kanalu: 2 

Rozsahy vstupnlho nap&tl: 

± 2,5 V ai ± 20 mV v 8 rozsazich 
Doba pfevodu: 1 ai 100 ms 

Podet odmdru: max 100 odmdrCi/s 
Rozli&eni: 9 ai 20 bitCi 

Integralni nelinearita: ± 0,0015 % 

Napajeni: + 12 V extern! 

Odbdr: cca 120 mA 

Komunikadnl protokol: 

9600 bitti/s, 8 bitu + jeden stop bit 
Vndjdl rozmdry : 125 x 75 x 35 mm 


32 


CZ2EJKI Adi © 


A/1 

95 


























le se zvolenym nap§t’ovym rozsahem 
a bipoiarnfm 5i unipolarnim re2imem 
analogovgho vstupu jednorazovy od- 
m§r- doba pfevodu je, pokud nenf na- 
stavena pFedem, automaticky zvolena 
100 ms, proto2e pfi nf dosahuje IMM- 
7710 maximatnf rozli§ovacf schopnosti 
(asi 20,5 bitu). PFi odmSru automatic- 
k6m se nejprve zviaatnf instrukcf na- 
stavf parametry jednotlivych kanaiti 
(napat’ovy rozsah a bipoiarnf 6i unipo- 
larnf re2im) a pak se jedinou instrukcf 
na vybran6m kanalu (pFfpadn§ na o- 
bou zarovefi) a s danou periodou spu- 
stf opakovan6 odm§ry. Doba pFevodu 
je, pokud nenf stanovena pfedem, au¬ 
tomaticky zvolena podle periody od- 
m§ru. V prfpade pfedem nastavena 
doby provede IMM-7710 nejprve kon- 
trolu a pokud tato doba neodpovfda 
periode odmeru, vy§le chybovy kod. 
Tento re2im je vyhodny pro aplikace, 
pfi kterych je potfebna periodicky vzor- 
kovat vstupnf signaiy. UZivatel se tak 
nemusf o spou§t§nf odmdru vubec 
starat. Libovolnou dal§f instrukcf se 
automaticky odmer pferu§f. 

IMM-7710 zajist’uje pfi kafdam 
spustenf automatickeho nebo manu- 
ainfho odm&ru automatickou kalibra- 
ci. Jednou instrukcf Ize v§echny nasta¬ 
vena parametry uv§stzp£t do podatefi- 
niho stavu. K odlacfovanf programove- 
ho vybavenf slou2f instrukce vracejfcf 
vetsinu nastavenych parametru. 

Hlavnfm impulsem pro vznik toho- 
to zaffzenf se stala skutecnost, te fir- 
ma Analog Devices uvedla v roce 1992 
na-trh serii A/D pfevodnfku zcela nova 
generace s rozlisenfm a t 21,5 bitu, 
ktera umoznujf mimo jine i programo- 
vatelnou volbu doby pfevodu a velikos- 
ti vstupnfho rozsahu. Vlastnosti t§ch- 
to obvodu byly pffslibem univerzalnosti 
a jednoduchosti hotoveho zaffzenf. 

Na obr. 1 je uvedeno blokova sche¬ 
ma celeho zaffzenf. Hlavnf iastf m§fi- 
cfho modulu je pochopitelnS samotny 
integrovany A/D pfevodnfk, vietna 
nap§t’ove reference a doplnkovych ob¬ 
vodu. Aby bylo mo2na realizovat vy- 
stup na s6riovou linku, obsahuje kon- 
strukce dale take pfevodnfk urovnf 
z TTL na RS232 a zpat. Oba tyto blo- 
kyjsou ffzeny jednodipovym mikro- 
po6fta6em, ktery navfc zajist’uje dal- 
§f funkce maficfho modulu. Poslednf 
iasti konstrukce je napajecf zdroj, do- 
davajfcf vSechna napajecf napatf po- 
tfebna pro jednotliva bloky. 

AID pfevodnfk 

Za zaklad m^ficfho modulu jsem 
z fady nabfzene vyrobcem vybral pfe¬ 
vodnfk AD7710, ktery ma dva dife- 
renciainf vstupy. Je to A/D pfevodnfk 
zcela nova generace, ktery v soba ob¬ 
sahuje mikroprocesor [1]. 

Obvod AD7710 umoffiuje volbu 
mezi vnitfnf a vn£j§f referencf + 2,5 V. 
Ve snaze minimalizovat vystupnf §um 
pfevodnfku a tfm zajistit jeho maximai- 
nf rozliSovacf schopnost jsem zvolil re- 
ferenci vn§jsf - obvod TL431A. 


A/D pfevodnfk AD7710 

Obvod AD7710 je pfevodnfk analogovych signilCi na digitainf, pracujfcf na principu 
sigma-delta s digitainfm filtrem umfstinym na iipu. Je urien pro mSFenf nfzkofrekven- 
infch signilu v iirokim dynamickim rozsahu hodnot, napffkiad pfi ffzenf technologic kych 
procesCi. Obvod obsahuje sigma-delta (neboli niboj vyrovnavajfcf) A/D pfevodnfk, 
kalibrainf mikroprocesor se statickou pamitf RAM, hodinovy oscilitor, digitainf filtr 
a obousmirny komunikainf port. 

AD7710 ma dva analogova diferenciainf vstupnf kanaiy s programovatelnym 
zesflenfm 1 a2 128. To umo2ftuje zpracovat unipoiamf signal +20 mV a2 +2,5 V nebo 
bipoiarnf signal ±20 mV a2 ±2,5 V za pfedpokladu refereninfho nap6tf +2,5 V. Vstupnf 
signal je neustaie vzorkovan s periodou danou kmitoitem hlavnfch hodin CLKIN 
a nastavenym zesflenfm. 

Naboj vyrovnavajfcf A/D pfevodnfk (sigma-delta modulator) pfevadf vstupnf 
ovzorkovany signal na posloupnost pulsu, ktera obsahujf digitainf informaci. Funkce 
programovatelnaho zesflenf je zailenina do sigma-delta moduiatoru a jeho zmina 
ovlivfiuje vstupnf vzorkovacf kmitoiet. Digitainf filtr (dolnf propust) zpracovava vystup 
sigma-delta moduiatoru a aktualizuie wstupnl datow registr s oerir dou danou kmitoitem 
prvnfho vrcholu. Vystupnf data ize Cfst nahodn6 nebooicky s .•naximainf rychlostf 
danou kmitoitem obnovovanf vystupnf ho datovaho registru. 

Kmitoiet prvnfho vrcholu digitainfho filtru (a tfm i kmitoiet pro Utlum o -3 dB) Ize 
nastavit pomocf kontrolnfho registru. Jeho rozsah mCi2e byt 9,76 Hz a 1 1028 kHz, co2 
odpovfda rozsahu kmitoitu 2,58 Hz a i 269 Hz pro Citium o -3 dB. 

AD7710 poskytuje nSkolik kalibrainfch mo2nostf, kter6 Ize pouift v libovoln6m 
okamiiku zapsanfm pffslu§n6ho kidu do kontrolnfho registru. Kalibraci zajiSfuje 
mikroprocesor a staticka pamif SRAM, ktera slou2f k uchovanf kalibrainfch koeficientu. 
Volbou systamova kalibrace Ize vnij§f souiastky zahrnout do kalibrainf smyiky a tfm 
odstranit pffpadny ofset ii chybu zesflenf vstupnfho kanalu. Dal§f mo2nostf je kalibrace 
na pozadf, pfi ktera obvod prCib§2na provadf vlastnf kalibraci a obnovuje kalibrainf 
koeficienty. Jejf hlavnf vyhoda spoifva v tom, 2e se u2ivatel nemusf starat o novou 
kalibraci pfi zmin6 okolnl teploty nebo pfi zminS napajecfho napitf. 

Uiivatel ma mo2nost pffstupu ke kalibrainfm registrCim AD7710 a kalibrainf 
koeficienty Ize tedyz obvodu pfeifst, popffpadi je do nij i zapsat. Znamena to, 2e u2ivatel 
mu2e ovifit spravnost pfevodu porovnanfm kalibrainfch koeficientii po kalibraci 
s koeficienty ji2 dffve ulo2enymi do E 2 PROM. 

Obvod Ize napajet z nesymetrickiho napajecfho zdroje za pfedpokladu, 2e vstupnf 
napitf nepoklesne pod -30 mV. Pro vit§f bipoiarnf signaiy obvod vy2aduje zdroj 
zaporn6ho napajecfho napitf -5 V, pfipojen6ho k vyvodu V^. Pro bateriovy provoz nabfzf 
programovi nastavitelny mid se snf2enym pffkonem, ve kterim poklesne odbir a2 na 
typickych 7 mW. 



Obr. 1. B!okov6 schema inteligentnfho mSficfho modulu 


Proto2e zaffzenl je zcela univerzal- 
nl, je zapotfebl ochranit A/D pfevodnlk 
pfed pfipojenlm pflpadn^ho vy§§lho 
napetl na nekteryzjeho vstupu. Proto 
jsem doplnil pfevodnlk o pfedfadna 
ochranne obvody. 

Obvod AD7710 umoffiuje oddaie- 
n£ napajenl analogova a digitainf 5as- 
ti. ExperimentainS jsem odzkouSel obe 
mofnosti a vzhledem k tomu, 2e odd§- 
lenlobou napatl nepfineslo2adnazlep- 
§enl sledovanych parametru (pfede- 
v§lm vystupnlho §umu), napajecf na- 
p§tf obou castf byla spojena. Pfe¬ 
vodnfk dale umoifiuje volbu mezi sy- 
metrickym a nesymetrickym napaje- 
nfm analogova aasti. Aby bylo mofna 
m§fit i bipoiarnf signaiy, zvolil jsem 
prvnf variantu. 

Jedno£ipovy mikropo5ita5 

Poiadavky na jednoiipovy mikro- 
po6fta6 nejsou nijak vyhran§na, volba 
8048 byla ovlivnana pfedev§fm do- 


stupnostf programovaho a technicka- 
ho vybavenf, potfebnaho k odladenf ff- 
dicfho programu. Tento obvod byl ji t 
mnohokrate popsan v nejruznajsf lite- 
ratufe [2], [3], [4], 

Pro dosa2enf maximainf jednodu¬ 
chosti ceiaho zaffzenf provadf obslu- 
hu sariovaho kanalu pffmo jednoSipo- 
vy mikropo6fta6. Proto bylo nutna ko- 
munikainf protokol s PC navrhnout 
tak, aby programova obsluha komuni- 
kace byla co nejjednodu§§f. Vstup ze 
sariova linky byl pfipojen pffmo na 
vstup pferuSenf mikropo6fta6e a z mo¬ 
dulu byl vyveden signal DTR, kterym 
mu2e modul ohiasit svoji nepfiprave- 
nost. Od osobnfho po6fta6e je vyfado- 
vana neustaia pfipravenost ke komu- 
nikaci. 

Pfevodnlk TTL/RS232 

Pfevodnfk urovne TTL na uroveh 
RS232 a zp§t Ize realizovat nakolika 
zpusoby. Proto2e pou2itf speciainfch 
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Obr. 2. Schema zapojenl inteligentnfho mdllclho modulu IMM-7710 


obvodii se mi nezdaio ekonomicke, po- 
u2il jsem nakonec ponekud nestan- 
dardni Fedeni z diskretnich soudastek. 

Napajeci zdroj 

ZaFizeni vyiaduje stabilizovand na¬ 
pati ■♦■5 V pro napdjeni jednodipovdho 
mikropoditade, A/D pFevodniku a pFe- 
vodniku urovni TTL/RS232 (odb§r pFi- 
bliind 100 mA), stabilizovand napati - 
5 V urdend k symetrickdmu napdjeni 
A/D pFevodniku (odbdr asi 1,5 mA) 
a zdpornd napati -12 V pro napdjeni 
pFevodniku urovni TTL/RS232. Rozho- 
dl jsem se napajet cely modul IMM- 
7710 jedinym napetim +12 V a od ndj 
ostatni napati odvodit. 

Schema zapojeni 
mdriclho modulu (obr. 2) 

Blok A/D prevodnlku je tvoFen in¬ 
tegrovanym obvodem AD7710 (101), 
ktery pracuje v doporudenem zapoje¬ 
ni. Napdjeni analogove casti AVDD 
a digitalni dasti DVDDje spojeno a je 
blokovdno kondenzatory Cl a C2. 
Zdroj zaporndho napajeciho napati 
analogove ddsti je pFipojen k vyvodu 
VSS. Hlavni hodinovy signal obvodu 
urduje krystal X-TAL1, pFipojeny kvy- 
vodum MCLK OUT a MCLK IN. 

Ka2dy diferencialni vstup je chrd- 
ndn sdriovym rezistorem (R1, R2, R4, 
R5) a dvojici Schottkyho diod (D1/ D2, 
D3/ D4, D5/ D6, D7/ D8) proti pFepdti. 
Pokud je na vstup pFipojeno napati vys- 
§i, net je napajeci napati analogove 
ddsti (kladne i zaporne), pak se zadne 
proud ze zdroje vstupniho napeti uza- 
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virat pFes sdriovy rezistor ajednu 
z dvojice diod do napajeciho zdroje. 
Protore vstupni napati smi pFekrodit 
napajeci napati maximalnd o 0,3 V, 
bylo nutnd pou2it Schottkyho diody. 
Zvolena ochrana zaruduje bezpednost 
pro maximdlni vstupni napati asi 
± 25 V (pFi kterdm tede diodami do na¬ 
pajeciho zdroje proud asi 90 mA). 

Zdroj napdt'ovd reference tvoFi 
obvod TL431A (102), pFedFadny re¬ 
zistor R7 a filtradni elektrolyticky kon- 
denzdtor C3. Blok A/D pFevodniku je 
spojen s Fidicim mikroprocesorem vo- 
didi DRDY, TFS, RFS, SDATA, SCLK 
a AO. Oba negativni vstupy AINI(-) 
a AIN2(-) jsou pFes rezistory R3 a R6 
uzemndny. 

ftfdicl jednotku tvoFi obvod 8048 
(103), ktery pracuje v doporudendm 
zapojeni. Napajeni U cc a U DD je spoje¬ 
no a blokovano kondenzatorem Oil. 
Vstup reset R je pFipojen pFes C6 na 
zem. Hlavni hodinovy signal obvodu 
urduje krystal X-TAL2, blokovany ke- 
ramickymi kondenzatory C4 a C5. 
Cast brany P2, konkretnd P22 at P27, 
je vyulita pro komunikaci s A/D pFe- 
vodnikem. Jeji zbytek (P20 a P21) je 
spolu se vstupem pFeru§eni INT vyuiit 
k propojeni s pFevodnikem urovni. 

Prijlmad sdriove linky tvoFi tran¬ 
zistor T1, ochranna dioda D9, pFedFad¬ 
ny rezistor R11 a rezistor RIO. Pokud 
je na vstupu zaporne napati, vstupni 
proud protaka pFedFadnym rezistorem 
R11 a diodou D9 na zem. Tranzistor 
T1 je zavFeny a na jeho vystupu je lo- 
gickd urovefi H. Je-li na vstupu kladne 
napdti, tede vstupni proud do tranzisto- 


ru, ten se otevFe a na jeho vystupu je 
logicka urovefi L. 

Vysilad sdriove linky tvoFi tranzis¬ 
tor T2 (T3) s rezistory R12, R13 a R14 
(R15, R16 a R17). Pokud je na vstupu 
urovefi H, nevznika na rezistoru R12 
(R15) 2ddny tibytek napati, tranzistor 
je zavFeny a vystup je pFes rezistor R14 
(R17) pFipojen ke zdroji -12 V. Je-li na 
na vstupu urovefi L, vznika na rezisto¬ 
ru R12 (R15) napdt'ovy ubytek, ktery 
otevFe tranzistor a ten pFivede na vy¬ 
stup napati +5 V. 

Napajeci napdti +12 Vje filtrova- 
no elektrolytickym kondenzatorem C7. 
V jednd napajeci vatvi je toto napati 
sniieno integrovanym stabilizatorem 
7805 (105) na +5 V. Stabilizator je blo- 
kovan keramickymi kondenzatory C9 
a CIO proti zdkmitum. V druha napa¬ 
jeci vatvi se napati +12 V pFevadi na 
zapornd napati -12 V popuiarnim 6a- 
sovadem NE555, zapojenym jako 
astabilni multivibrator. Pokud je na je¬ 
ho vystupu kladnd napati, pak se jim 
pFes diodu DIO nabiji elektrolyticky 
kondenzator Cl2. Pokud je vystup 
NE555 nulovy, pak se naboj akumu- 
lovany v C12 pFenese pFes diodu Dll 
na kondenzator Cl 3. Na nam je (pFi za- 
nedbani ztrat) -12 V. Timto napatim 
se napaji pFevodnik TTL/RS232 a da¬ 
le je snifeno integrovanym stabiliza¬ 
torem 79L05 (106) na -5 V. Stabiliza¬ 
tor je opat blokovan keramickymi kon¬ 
denzatory Cl4 a Cl 5 proti zdkmitCim. 
Na vystup je pFipojena Zenerova dio¬ 
da D12 (5,6 V), ktera svede pFipadny 
proud z ochran analogovych vstupCi do 
zema. 

































Mechanicka konstrukce 

Stejn§ jako pfi nSvrhu elek- 
trick6ho zapojeni byla i pfi me- 
chanickSm fe§eni hlavnfm po2a- 
davkem jednoduchost a spoleh- 
livost. VSechny sou6£stky s vy- 
jimkou dvou vstupnich konekto¬ 
ru BNC, nap£jeciho konektoru 
a konektoru DIN k pfipojeni na 
s6riovou linku jsou umistSny na 
jedn6 oboustrann§ desce s plo§- 
nymi spoji o rozm6rech 120 x 73 
mm. Ta je upevnena distanSni- 
mi sloupky ke krabidce z plastu 
125 x75 x35 mm. Konektory 
jsou s ploSnymi spoji propojeny 
kabely. Pfi navrhu ploSnych spo¬ 
ju bylo snahou co mo2na nejlepe 
odd6lit blok A/D prevodniku od 
zbyvajicich fcasti zapojeni. Ten- 
to blok je z obou stran plo§neho 
spoje oddelen obdelnikovym me- 
denym paskem a stinicimi kryty 
z pocinovaneho plechu. 

Obrazce ploSn^ch spoju jsou 
na obr. 3 a 4, rozmist§ni soudcis- 
tek na desce je na obr. 5. Zapo¬ 
jeni v§ech konektoru je standard- 
ni. Zapojeni vyvodu konektoru 
DIN, ktery slou2i ke komunikaci 
po s6riove lince, je v nasledujici 
tabulce: 

1 TD vysflana data 

2 GND signaiovizem 

3 RD pfijfmanci data 

4 DTR pfipravenost zafizenf 

5 nezapojen 

— (Dokondenf prf$t§) 


Seznam soucastek 


lntegrovan6 obvody 


101 

AD7710 

102 

TL431A 

103 

MHB8048 

104 

NE555 

105 

7805 

106 

79L05 

Tranzistory 


T1 

BC546A 

T2, T3 

BC556A 

Diody 


D1 a2 D8 

BAT46 

D9a2 Dll 

1N4148 

D12 

BZX85 5V6 

Krystaly 


X-TAL1 

10 MHz 

X-TAL2 

6 MHz 

Rezistory 


R1, R2, R4, R5 

220 0 

R3, R6 

lOOkO 

R7 

1,8 kO 

R8, R9 

10 kQ 

RIO, R11 

15 kQ 

R12, R15 

18 kO 

R13, R16 

8,2 kO 

R14, R17 

1,5 kO 

Kondenz&tory 


C1,C3, C6 

10 pF/25V 

C2, C9, CIO, Cl 1, 


C14, C15 

100 nF 

C4, C5 

22 pF 

C7.C12.C13 

22 pF/25V 

C8 

10 nF 



Obr. 3. Obrazec plo&nych spoju na desce inteligentnfho mihclho modulu IMM-7710 

(strana soudstek) 



Obr. 3. Obrazec plo&n'jrch spoju na desce inteligentnlho mificfho modulu IMM-7710 

(strana spojCi) 



Obr. 4. Rozmlstinf souidstek na desce s plo&nfmi spoji 
inteligentnlho m6ficlho modulu IMM-7710 


All 

95 



35 




















MULTIMEDIA 

pravidelnA CAST computer hobby, pRipravovanA ve spoluprAci s firmou optomedia 


The Family Doctor znamen& Ro- 
dinny I6kaf. V papfrov6 podobd exi- 
stujf takov6 knihy i v 6eitin§. Je to 
pfehled vieho, co souvisf s va&lm 
t&lem, jeho zdravfm, pFfpadnymi ne- 
mocemi a jejich I66enim popf. pre- 
vencf. 

Klasick6 multimedi&lnl zpraco- 
vSnf obsahuje mnoho textu a plsem- 
nych informacf s moinostf rychteho 
vyhleddvdnl, ngkolik set barevnych 
obr&zku, animace, kr£tk6 videoklipy 
a mluven6 slovo. 

Dflo, kter6 vydaia americkd firma 
Creative Multimedia, napsal, zpra- 
coval, a v uvodnim videoklipu uvcidi 
dr. Allan H. Bruckheim, rodinny le- 
kaf, na zdkladfe mnoha let sv6 praxe 
a hlavnd jako odpovedi na vice nei 
2300 nejruzngj&ich dotazu, ktere 
shromdidil za tu dobu od svych pa- 
cientu. 

THE FAMILY 




Family Doctor m£ 8 hlavnlch 6^stl, 
volitelnych z hlavniho menu. Uvod 
obsahuje jii zmlnenou pfedmluvu au¬ 
to ra. Kapitola Ot&zky a odpov&di ob¬ 
sahuje odpov£di na nej6ast§j§l ot£z- 


ky k jednotlivym zdravotnim proble- 
mum (ty jsou serazeny podle abecedy). 
Dal§i kapitola m£ nadpis Rare disor¬ 
ders a obsahuje popis 900 men6 fcas- 
tych chorob. N£sleduje 6astje v§nova- 


na katalogu leku (v pofctu asi 1300), 
jejich obchodnich n£zvu, balenl, vlast- 
nosti, indikaci a kontraindikaci. 

Samostatna 6ast je v6nov£na prvnf 
pomoci a zakladnimu vybaveni prirud- 
nl I6k£rni6ky. Pod n£zvem Resources 
se skryvaji dal§i souvisejici texty, se- 
znamy a adresy instituci a organizaci 
ap. Pekne je zpracovan anatomicky 
atlas lidskeho tela, kde Ize vyhledavat 
a zv6tsovat ty casti tela, se kterymi se 
chcete b\\te seznamit. 

Na obrazky jsou odkazy primo 
u t6ch textu, ktere s nimi souvisejl, 
a Ize je snadno vyvolat do dalSiho 
vytvoreneho okna. KromStoho je k nim 
vsak pod nazvem Illustrations pflstup 
i pFimo z hlavniho menu - jsou rozde- 
leny do n£kolika kategoril a mnoha 
podkategoril a jednoFadkovy popis do- 
statecne popisuje, o co jde. Tuknutim 
my§l na nadpis pak obrazek vyvolate. 

Family Doctor ma kvalitnl vyhleda- 
vani a to i podle nekolika kriteril, kterS 
muZete spojovat logickymi operatory 
and, or nebo not. Vyhleda a vypi§e 
v§echny vyskyty, a z nich pak jii mu- 
2ete volit, kterou informaci chcete zo- 
brazit. Vybrany' text mu2ete uloZit na 
clipboard, kterykoliv obrazek mCiZete 
rovn§2 zkoplrovat na clipboard nebo 
uloZit do samostatn§ho souboru BMP. 


OPTOMEDM 
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Vyhledavat Ize 
na zdklad6 at p6ti 
krittril, spojova- 
nfch logickymi 
oper&tory 


















Mezi nejkvalitn£j«»f multimedidlnf produkty patri beze- 
sporu fad a Microsoft Home nejv&tSi sv6tov6 softwarove 
firmy Microsoft Po n&kolika dsp&Snych jednordzovych 
titulech zahdjil v minuldm roce Microsoft na poli multi- 
mddii velkou ofenzivu a uv£di pldnovitg jeden novy CD- 
ROM ka2dy tyden. 

Pro n£$ trh jsou n&kterd zajimav&j&i, ngkterd m6n&, 
ale vSechny jsou zpracovand velkoryse, technicky do- 
konale a pfind&eji nepFebernd mnoistvl pro ka£d6ho 
zajimavych informaci. Mezi nejzndm&j$i multimedidlni 
produkty Microsoftu patfi z her Flight Simulator, Golf, 
Space Simulator, ze vzd£lavacich titulu Encarta, Book¬ 
shelf, Cinemania, Dinosaurus, Musical Instruments, Art 
Gallery, Ancient Lands, d&tsk6 programy Creative Wri¬ 
ter a Fine Artist, pracovni ndstroje Works, Money a Pub¬ 
lisher. 

Postupnfe bychom vJm r£di v teto rubrice aiespon 
ndktere tituly z fady Microsoft Home pfedstavili. Napo- 
prv6 jsme vybrali dva tituly, kterd svoji podstatou daji 
informace i t6m, ktefl neum&ji anglicky - Musical Instru¬ 
ments a Art Gallery. 


tents’ Choke tarn 


Sound Box 





Play Single Notes 


Play 

ComPLETE 

Range 


Musical Examples 




Jazz-rock Fusion 


Sound Effects 

ft}'.!- Slap Bass 

Striking the strings with 
the thumb to produce a 
percussive, funky sound. 

STRummiNG 

Playing chords. 


Afriku. Na obrazovee se objevi barevna mapa Afriky, ve 
ktere jsou zakresleny ruzn6 hudebnl n£stroje, podle mlsta 
jejich pou2iv£ni nebo vzniku. U t teef m£te mo2nost si ka2dy 
n^stroj poslechnout - u ka2d6ho obr^zku je maly symbol 
reproduktoru a kdyi na n£j t’uknete my§l, ozve se uk£zka 
zvuku pFislu§neho nastroje. Chcete-li o n^stroji v6d§t vice, 
t’uknete pfimo na n6j. Obrazovku zaplni barevna fotografie 
vybraneho nastroje s popisem jeho nejdule2it£j§ich fcasti. 
Chcete-li nekterou cast videt v detailu, stafci na ni ukazat. 
U kaZdeho nastroje mate k dispozici Sound Box, kde si 
zvoliteton (notu), kterou chcetezahrat, popf. celou stupnici 
nebo jednoduchy akord. V jin6m okn§ si muZete vybrat 
hudebni ukazku z nekolika ruznych 2anru, ve kterych se 
nastroj poufiva. 








Musical Instruments 

Je to vynikajici kombinace zabavy a poznani. Dozvite se 
vsechno o vice nez 200 hudebnich nastrojich, od jejich 
vzniku, historie, podrobneho popisu at po barevna fotografie, 
nazorne obrazky s pojmenovanim jednotlivych 6£sti nastro- 
ju a samozFejme - bez toho by to nebyia multimedia - poslech- 
nete si i jejich zvuk, s6lo a pfipadne i v orchestru (celkem 
vice ne2 1500 zvukovych ukazek). 

CtyFi zakladni 6asti jsou nadepsany Zakladnl typy nastro- 
ju, Nistroje celiho svita, Hudebnl tilesa a Nistroje od A at 
do Z. Zvolime si tFeba Nistroje celiho svita. Na map£ sv6- 
ta nejdrive vyberete tu Cast, kam se chcete vydat. Tfeba 

Sunflowers HS 

Van GOGH B&gSf 

1888 

Spat VfaM 

92.1x73 on > "’* 4V ' 4 ' 

No. 3S63. f 

Pwri%nai by thr Trusttn 

9f Ukt OjurUMtU FunJ. 192i. I 


This is one of four pointings of sunflowers dating t. 
from August and September 1S88. They were ^ 

Intended to decorate the Ye Jew House in Aries, . 

where van Gogh and □ Gauguin were to work [ zl 

together. *■ 

The dying flowers are buih up with heavy 
brushstrokes. The *ixnpasto evokes the texture of 
the seed-heads. 

Van Gogh produced a repiica of this painting in 
January 1889 tRijks museum Vincent Van Gogh, 
Amsterdam). 

NEXT PA G ES... The fiAw Umar; Uke Suirmi Gita 


m 



Microsoft Art Gallery 

Art Gallery je vylet do sv§ta maliFu, do National Gallery 
London. Muiete si prohlednput vice net 2000 jejich nej- 
lepshch exponatu od tem§r 700 maliFu. Dozvite se tem§F 
vse o vzniku a historii jednotlivych obrazu, najdete zde kom- 
pletni Zivotopisy autoru, seznamy a historicke udaje 
o velkych vystavach atd. U mnoha obrazu se vam dostane 
velmi podrobnych informaci, napF. popis jednotlivych figur 
na obraze, jejich modelCi, popis techniky, kterou byly vytvo- 
Feny ap. 

Nechybi ani obecna informace o jednotlivych maliFskych 
smSrech a jejich hlavnich pFedstavitelich, a to v§e zase 
samozFejm§ s okamZitymi odkazy na obrazy, kter6 si mO- 
2ete z^roveh prohlilet. 

Jaky po5(ta5 na to potFebujete? Dnes sta5i ji i i podpru- 
m§rny- alespofi 386SX, 4 MB RAM, VGA (l§pe SuperVGA 
s 256 barvami), pokud moino zvukovou kartu (neni nut- 
ni, ale pak nic neuslySite ...). MS-DOS lep§i nei 3.1, Mi¬ 
crosoft Windows 3.1 nebo lepSf, my§. 
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♦When he closed his eyes, he dreamt 
he was on the beach. OHe saw the 
high breakwaters. <>lt was dart< but he 
saw everything clearly. 

OHe saw someone running OEvery 
few seconds^ the man. [ooked behind 
him. 6 The man. was frightened and 
tired. O He climbed over each 
breakwater more s[qw}t O Finally, he 
fell on tee sand and* [ay stjil. O He had 
a look of terror on his face. 

O Behind the man, someone or 
sgm/thjng was moving yeiy guicMy. O It 
came nearer and nearer. O It was 
a strange, black figure. 

O It came closer and closer to the man 
who lay on tee beach. Oit stopped. 
OAnd teen It lumped straight* towards 
- 42 - 
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Multimedialni udebnice syst6mu LangMaster 


LANG Master 

MULTIMEDIALNIVYUKA JAZYKU 


Multimedia jsou jednim z nejza- 
jlmavdjdlch oboru, ktery vznikl v po- 
slednfch Ietech v oblasti osobnfch 
poditadu. Kombinace textu, grafiky, 
zvuku, animacea videa vyraznd pfi- 
blfiila podftad dlovdku, jeho schop- 
nostem a poiadavkum. Vstupem 
multimddii do svdta osobnfch podf- 
tadu se otevrela moinost zefektivnit 
vyraznym zpusobem vyuku cizfch 
jazyku. Zvukovy vstup a vystup, ani- 
mace a video, interaktivni prace-to 
vie jsou vlastnosti pH vyuce nezbyt- 
nd. Jejich propojenim se do udenl 
zapojuje vice lidskych smyslu, coi 
mi velky vliv na udinnost procesu 
zapamatovinf. Ve srovnani s klasic- 
kou udebnici, doplndnou pHpadnd 
nahravkou na magnetofonovd pis- 
ce, nabizeji multimedialni programy 
vice moinosti, rozmanitou formu 
vyuky a dovoluji - 6i spide si pHmo 
vynucuji - aktivni udast 2dka. 

Uvecfme si v ndkolika bodech vyho- 
dy multimedidlnlch kursu: 

• Kombinace textovych, obrazo- 
vych a zvukovych informacl. 

• PFimy pFIstup ke zvukovym da¬ 
tum v pocltadi, dovolujici okamZitd 
pFehrdnl libovolne vety nebo zdznam 
hiasove odpovedi. 

• Trdnovdnl vyslovnosti porovna- 
nim se vzorem namluvenym rodilym 
mluvdlm. 

• Testovani znalosti a jejich na- 
slednd vyhodnocenl. 

• Spojeni s elektronickym slovnl- 
kem (pFImy pfistup do slovniku s mo2- 
nosti snadndho a rychleho vyhledanl 
neznameho slovldka). 

• Velky rozsah kursu ulo^eneho 
na jedinem kotoudi CD-ROM. 

Koncepce systemu LANGMaster 

System se sklada z ndkolika samo- 
statnych dastl. Jsou to: 

KURS 

Pod pojmem KURS si mu2ete pFed- 
stavit standardni udebnici s textem, 
obrdzky a Fadou evident ruznych typu. 
System LANGMaster tuto pFedstavu 
ddle rozdiFuje pou2itlm zvukoveho 
vstupu a vystupu s moZnostl pFImdho 
pFistupu ke zvukovym datCim, intenziv- 
nim pouilvdnlm grafiky, trdnovdnlm 
sprdvnd vyslovnosti podle vzoru na- 
mluvendho rodilym mluvdlm a daldimi 
moinostmi. Zdkladnlmi prvky kursu 



Kino vsystGmu LangM aster 


All 


jsou UCEBNICE, CVlCENl a KINO 
(co2 je sekvence ilustrativnlch obraz- 
ku s doprovodnym textem, odpovlda- 
jlclm kapitole UCEBNICE). UCEBNI- 
CE je elektronickd podoba knihy s tex¬ 
tem, obrdzky a odkazy na cvidenl. Je 
to zdkladnl forma kaZddho kursu. Ka2- 
da kapitola UCEBNICE je doprovaze- 
na Fadou ilustrativnlch obrazku. Po- 
sloupnost techto obrazku doplndnd 
zvukem a textovymi titulky tvoFI to, de- 
mu se Flkd KINO. RozdiFuje mo^nosti 
pouZitl systemu intenzivnlm uZitlm dal- 
dlho rrtedia - grafiky. CVltENl slouZI 
ke kontrolesprdvndho porozumdnl ddji 
knilky, upevndnl novych poznatku 
a ovdFenl znalosti. Jsou rozddlena do 
dtyF skupin: Comprehension - cvidenl 
testujlcl porozunrtenl d§ji, Vocabulary 
- cviCenl k vyuce n6kterych slovICek 
z textu, Pronunciation - evident zamd- 
Fen£ na spr^vnou vyslovnost, Pre¬ 
diction - evident ke zpestFenl vyuky, 
pro pobavenl. 

LANGMaster obsahuje dv§ kniiky 
nakladatelstvi Heinemann - The Stran¬ 
ger a Room 13 and Other Ghost Sto¬ 
ries. 

SLOVNlK 

Elektronick6 podoba vykladovdho 
slovniku Collins COBUILD Student’s 
Dictionary je urdena stFednd pokrodi- 
lym studentum anglidtiny. Obsahuje 
slovnf z^sobu soudasndho spisovnd- 
ho anglickdho jazyka spolu se z^klad- 
nl terminologil a frazeologil. TdmdF 
40 000 odkazu je doplndno vice ne2 
30 000 pFIklady, ukazujlclmi typickd 
uiitl slov a frdzl. Informace o grama- 


tice jsou prezentovany jasnd a srozu- 
mitelnd. Slovnl zasoba pouiite v kur- 
sech (pFiblifnd 1300 hesel) je ozvude- 
na a doplndna deskym pFekladem. 

RE-WISE 

Nejmdnd popularnl, ale pFitom ne- 
zanedbatelnou dastl vyuky cizlho jazy¬ 
ka je udenl se jednoduchych faktu (slo- 
vldek, frdzl, vazeb ap.) a jejich ndsled- 
nd opakovanl. K usnadndnl tdto „dFi- 
ny“ byla vyvinuta metoda RE-WISE. Je 
zaloiena na statisticke analyze, popi- 
sujlcl procesy udenl a zapomlndnl ji t 
jednou nabytych vddomostl. Ideou me- 
tody je zachovat ve studentovd pamd- 
ti vdechny naudend fakty a zdroved mi- 
nimalizovat podet opakovdnl. Metoda 
RE-WISE sleduje kFivky zapomlndnl 
a neustdle pFizpusobuje opakovacl 
mechanismus konkrdtnlmu studento- 
vi a konkrdtnlmu faktu. 

SYSTEM 

System eviduje instalovand kursy, 
jejich uiivatele, zdlohovanl dat. Obsa¬ 
huje i edidnl pldn pFipravovanych dal- 
dlch kursu. 

Vedkerd nastroje potFebnd pro prd- 
ci, napF. pro pFehrdvdnl zvuku, trdno- 
vdnl vyslovnosti, nastavenl paramet- 
rO programu, jsou neustdle k dispozi- 
ci v zdvislosti na tom, se kterou ddstl 
systdmu prdvd pracujete. Na vyuku do- 
hl!2l uditel - Dr. LANG - ktery Vds ce- 
lym kursem provdzl. ftekne Vdm, co 
mdte ddlat, poradi v neznamych situ- 
aclch. Vede Vas jednotlivymi cvidenl- 
mi a sna2l se, abyste co nejldpe vyuZili 
vdech moinostl vyuky. 



















VOLNE SlRENfe PROGRAM? 

CAST COMPUTER HOBBY PftlPRAVOVANA VE SPOLUPRACI S FIRMAMI FCC FOLPRECHT A JIMAZ 


Calculation Solitaire Rozehram 

Autor. Daniel Thomas, 2301 N. Hu- C * l ° ula ' 

ron Circle, Placentia, CA 92670, USA. solitaire 

HW/SW poiadavky: Windows 3.1. 

Pokud v£s ji i nebavl hr£t standard- 
nl solitaire z Windows, zde mate jeho 
alternativu. ZSkladnl pojetl hry zustava 
stejn6 - obraclte karty z balfcku a kla- 
dete je na hromadky podle stanove- 
nych pravidel. Na rozdll od klasicka 
hry, kde se za£ln£ v2dy od nejni2§(ho 
A a karty musl byt sefazeny popoFadS 
a podle barev, zde se zadlni na jed- 
notlivych hromadkach od A, 2, 3 a 4 
a dal§f karta musl byt o 1,2, 3 nebo 4 
vy§§! (na ka2d6 hromadce tedy jinak). 

Pokud se karta nehodl do fady, mufete 
si ji odloiit na jedno ze 4 ai 6 (podle 
stupnS obtiinosti hry) odktedacich 
mist. Hra kondi vy6erp£nlm baKCku 
(pokud potFebujete obratit kartu a nenl, 
tak jste tedy prohraii), nebo zkomple- 



tovanlm v§ech 4 hromadek. 

Registrafinl poplatek je 17 $, zku- 
§ebnl doba 30 dnl, program zabere na 
disku asi 240 kB. Calculation Solitaire 
je v souboru CALCSOL.ZIP z CD-ROM 
So much Shareware. 

Cross Words Deluxe 

Autor: Strategic Solutions, 7908 
Firefly, Fort Worth, Texas 76137, USA. 

HW/SW poiadavky: Windows 3.1. 

Cross Words Deluxe je program, ve 
kter§m muiete lu§tit kfteovky na obra- 
zovce vaSeho po£lta£e. Vyuilva spe- 
ciainl knihy kfSovek, sestavovana fir- 
mou Strategic Solutions. Sharewarova 
verze obsahuje 25 kfliovek, pFi regis¬ 
trar dostanete dalSIch 100. Baddni 
nad kfIZovkou mutete kdykoliv pFeru- 
Sit, dany stav se nahraje na disk a mu- 
iete op£t pokraCovat pFesnS tarn, kde 



VSechny programy v dne&ni rubri- 
ce jsou vybrany z CD-ROM So Much 
Shareware. Tento CD-ROM muZete 
zakoupit u finny Optomedia, Letensk6 
nimtsti 5,170 00 Praha 7. 


Cross Words Deluxe (cweval) 
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jste pFestali. Taka si muZete rozpraco- 
vanou kFEovku vytisknout na zvolena 
tiskarna a pokradovat v luStanl v auto- 
buse s tu2kou v ruce. 

Oproti paplrovym kFI2ovk£m ma 
Cross Words Deluxe mnoho vyhod. 
Mu2e vam napf. na poiadanf oznafcit 
nespravna odpov§di (anii by ale sd6- 
lil spravna slova). Obrazovku si mu2e- 
te uspoFadat nSkolika zpusoby. Legen- 
du ke kFIZovce Ize zobrazit bucf celou, 
nebo jenom k prava vyplfiovan£ aasti, 
nebo ve skrolovatelnych okankach 
(svislych nebo vodorovnych). I vyplfto- 
vat mu2ete bucf tak, te si vyberete £tve- 
refcek a automaticky se vam zvyraznl 
legenda k namu, nebo naopak vybere¬ 
te legendu a zvyraznl se vam odpo- 
vldajlcl east kFIZovky. 

Je to samozFejma ceia anglicky, ale 
berte to jako zajimavy namat budf pro 
programatory (asi by nebylo tak taike 
vytvorit obdobny originainf 6esky pro¬ 
gram), nebo pro podnikatele (kteff se 
tFeba spojl s autorem a vytvoFI fiesky 
pFeklad tohoto programu, a samozFej¬ 
ma deska kFteovky). 

RegistraSnl poplatek je 20 $, Cross 
Words Deluxe zabere na disku asi 220 
kB a je v souboru CWDLX20.ZIP na 
CD-ROM So Much Shareware. 


kup6n 

FCC-AR 1/95 

pfiloiite-li tento vystfiieny kup6n k vail 

objednSvce volnS ftffenych programu 

od FCC Folprecht, dostanete 
slevu 10%. 

SHAREWARE 


Pracovnt okno programu Cross Words Deluxe pro luStitele kHiovek 
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Programy od FCC Folprecht 
si mC£ete objednat na adrese 

FCC Folprecht, s r o. 

VelkS hradebnf 48 
400 01 Osti nad Labem 


GO for Windows 

Autor: Michael Cahill (michaelc 
@keller.law.su.OZ.AU) 

HW/SW potadavky: Windows 3.x. 

Go je star£ orientSInl strategic^ 
hra, zalofenS na uchvSceni uzemi. 
HrS6i stFidavS poklSdajl kameny (6er- 
nS a bil6) na desku (na prusefciky 6ar) 
a pokouSejf se obklidit co nejv§t§i uze¬ 
mi. KlasickS deska mS rozmSr 19x19 
poll, obfcas se pouZivaji i desky men- 
§i. Go mS svoji historii, sv6 mistry, 
svoje techniky a strategie. 

Program Go for Windows slou2i 
k uchovSvSni a pfehrSvSni partii Go. 
Lze je v n§m samozfejmS i hrSt. Jeho 
autor je zfetelnS velkym fandou tSto 
hry a na celem programu je to vidSt. 
Jsou zde podrobnS popsSna pravidla 
hry, je uvedena velmi bohatS biblio- 
grafie z celeho sv§ta i vysvStleni v§ech 
pouZivanych originSInich nSzvu a ter- 
minu. 

HrSt musite sami (resp. vy a va§ 
spoluhrS6). Autor uvSdi, ie vyhledovS 
bude snad mo2n6 pou2it nektery algo- 
ritmus hry k vytvorenl automatickSho 
spoluhrSde, ale zatim program nic ta- 
koveho neskytS. Byl zFejmS vytvoren 
hlavnS ke studiu znSmych mistrov- 
skych partii a kvyuce hry. ZapsanS hry 
lze prochSzet po jednotlivych tazich 
tarn i zp§t, pfipisovat k tahum i situa- 
cim komentSFe, vytvSFet a ukISdat ruz- 
n§ varianty postupu. 

Dokladem nekomer£niho pFIstupu 
autora je skutefcnost, te jsme neobjevili 
nikde zminku o registraCnim poplatku 
nebo zkuSebni dobS. Program (zabirS 
na disku asi 280 kB) je pod nSzvem 
WING01.ZIP z CD-ROM So Much 
Shareware. 


Go for Windows - c:\fxl\9stone.mgt 
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Account Manager sleduje, 
jak vyullv&te svCij das 


programy? Nebo potFebujete z jakeho- 
koliv jinSho duvodu evidovat svuj 6as? 

Pak je tento program pro vSs FeSe- 
nim. Zafcnete na n§6em pracovat - 
t’uknete zatatek. Skonfcite, t’uknete 
konec. Nebo podle nastaveni se za- 
6atek a konec automaticky urCi podle 
aktivace aplikace, s kterou pracujete. 
Program eviduje dlouhodob§ (v sou- 


boru na disku) v§echny va§e aktivity 
a jejich trvSni. 

A pokracovat muiete i v MS-DOS, 
i k tomu je Account Manager vybaven. 

Registrafcni poplatek je 24,95 $, 
program zabere na disku asi 300 kB, 
je pod oznafcenim ACCTMN13.ZIP 
z CD-ROM So Much Software. 

Phone Chess 

Autor: Lighthouse Productions, 
P. O. Box 7885, SANTA CRUZ, CA 
95061 USA 

HW/SW potadavky: Windows 3.1, 
po6ita6ova sit’ nebo modem. 

Sachy po telefonu nebo pocitacove 
siti. Nemusite se o nic starat. Mufete 
s protihrScem bucT zustat trvale propo- 
jeni, nebo - pFemyslite-li dele nad ka 1- 
dym tahem - po stisknuti tlaSitka Com¬ 
mit Move program sam vytoci telefon- 
ni Cislo protihrace a pFeda jeho po- 
6ita6i vS§ posledni tah. 

Kvalitu Sachoveho programu jsme 
nezkou§eli, to u t je na vas ... 

Registrant poplatek je 12,5 $, pro¬ 
gram zabere na disku asi 100 kB a je 
pod oznafcenim FONCHES1 .ZIP z CD- 
ROM So Much Shareware. 


Account Manager 

Autor: Winnovation, P. O. Box 
271071, Ft. Collins, CO, USA. 

HW/SW potadavky: Windows 3.x, 
MS-DOS. 

D§lite svuj 6as mezi ruzn6 projek- 
ty? Odtujete za to ruznym klientum? 
PotFebujete si ziskat pFedstavu o tom, 
jak dlouho a jak 6asto vyuZiv&e ruzn6 
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ClipMate for Windows 

Autor: Thornton Software Soluti¬ 
ons, P.O.Box 26263, Rochester, NY 
14626, USA. 

HW/SW poiadavky: MS Windows 
3.1+, procesor 80386+. 

Velice §ikovn£ utilita, kterd podstat- 
nd rozSifuje moinosti „wokenniho“ 
clipboardu. Pfedstavte si nSsledujici 
absurdnf situaci: v ur6it6m obchod§ 
smite nakupovat jen po jednom kou- 
sku zbo2i. M£te z£jem o bochni6ek 
chleba? VSechno ostatnl pustlte na 
zem, drapnete chleblk, Sup k poklad- 
ne a domu. Tam bochnlk uloflte, a pak 
b£2ite zpatky do obchodu pro maslo... 
2e je to nesmysl? UvSdomte si, jak 
pracujete s clipboardem MS Windows 
- potFebujete prenSst z jedne aplikace 
do druhS nSkolik odstavcu textu nebo 
obr^zkCi? Tak6 muslte postupovat od- 
stavec po odstavci, obrazek po obraz- 
ku. Problem spo6iva v tom, te klasi- 
cky clipboard nedok£2e pojmout vice 
ne2 jeden „objekf. A prSvS tuhle nepFi- 
jemnou vlastnost ClipMate odbourSvS: 
pamatuje si tot£ vSechno, co jste na 
clipboard uloM Je jakymsi „n£kupnim 
vozikem", do kterSho si naloZite cely 
nSkup najednou. Ulo2enymi objekty 
Ize listovat, prohl!2et si je a vyblrat. 
K dispozici m£te 3 reZimy: jednoFadko- 
v6 textove popisky, Sachovnici 2x2 at 
8x8 malintych nahledu a kone6n§ ve- 
Iik6 okno ..Magnify", kde si mu2ete 
jednotlivS objekty prohlteet v puvodni 
velikosti. ClipMate si uml pamatovat 
nejen text, ale tak6 obr£zky (bitmapo- 
ve i vektorove) a OLE objekty. 

Za zmlnku stojl dv§ unikStnl funk- 
ce, Glue a Power Paste. Glue umoZ- 
nuje spojovanl (automaticke nebo ru6- 
nl) kousku textu do souvisIS statS. 
PFedstavte si, te 6tete napF. manual, 
z nShof si chcete vypsat zajimavE 
pasaite - s ClipMate to neni problem. 
Zapnete funkci Glue a v manualu po- 
stupnS ozna6ite a na clipboard zko- 
plrujete zajlmavS odstavce. Nakonec 
cely (tecf ji t souvisly) text vytisknete, 
pFIp. vloZite do svSho obllbeneho tex- 
toveho editoru. A Power Paste? Ta se 
hod! tehdy, kdyi pres clipboard pFe- 
nSSIte sSrii objektu. Po provedenl pas¬ 
te toti2 na clipboard automaticky ko- 
plruje dal§l pFipraveny objekt. Nenech- 
te si ClipMate ujlt, jeto skute6n£ kama- 
rad! (angl. mate znamenS mimo jinS 
prSv§ kamarSd). 

Registra6ni poplatek je 25 $, zku- 
Sebnl doba 30 dnl. Program zablrS po 
rozbalenl asi 490 kB a najdete jej na 
disketSch 5.25HD-9981 6i 3.5HD-9978 
fy JIMAZ. 


JIMAZ spol. s r. o. 
prodejna a zSsilkovS sluZba 
Hefmanova 37,170 00 Praha 7 


ClipMate se trochu 
podobi matemu 
mravenedkovi: 
drobny, ale velml 
vykonny... 



ClipMate - [default.elm] 
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Above & Beyond 

Autor: ISoft Corp., Box 1320, Mid¬ 
dletown, CA 95461, USA 

HW/SW poiadavky: Windows 3.1. 

Tituly a cenami ovSnfieny PIM. Co 
je to PIM? PIM je zkratka anglickSho 
Personal Information Manager - 6esky 
snad manager osobnlch informaci. 
PIM je program, kten/m nahradlte svuj 
di£F, pISnovacI kalendSF, Supllky plnS 
nafukujlclch se sloZek, seznam v6ci, 
kterS se jests musl udSlat a spoustu 
paplrku, poznSmek a buhvl 6eho v§e- 
ho, 61m se snaZite zkrotit svuj 6asovy 
rozvrh. At’ pFisahate na kteroukoli zml- 
nSnou pomucku, je Above & Beyond 
ur6it§ horkym favoritem. Kam se v do- 
kumentaci podlvSte, tarn najdete B dy- 
namickou tvorbu 6asov6ho rozvrhu" 
(angl. dynamic scheduling). Co u2as- 
n6ho a bajednSho se mu2e pod tako- 
vym abstraktnlm pojmem skryvat? 
Kousek ode vSeho, co u t znSte, a ma- 
ly, av§ak velice podstatn^ kousek n§- 
ceho navlc. JednotlivS ukoly, schuzky 
a pl£novan£ udSlosti zadavSte jako 
v jinych PIM: samozFejmostl je bohat^ 
paleta moZnostl, jak pohodln6 zad^vat 
opakujlcl se udalosti, definovat vyjim- 
ky, nastavovat si alarmy, pFipisovat 
poznSmky atd. PodstatnS odliSnost 
ovSem spo6lvS v 6asovem rozvrho- 
vanl: pevne 6asy zadSvate jen u schu- 
zek a udcilostl, obecnS ukoly specifiku- 
jete dobou, kterou budete odhadem 
potFebovat k jejich vyFIzenl. S ukoly za 


vydatnOho pFispSnl programu „2ong- 
lujete" (angl. juggle) - tj. vyhled^vSte 
pro n§ mlsto v 6asov6m rozvrhu. Sta6l, 
kdy i ukol pFesunete (tFeba my§i) na 
jiny den, a vSechny 6asy (i 6asy dFive 
napISnovanych dinnostl, ktere byly 
novym ukolem odsunuty na pozdSjSI 
dobu) se automaticky pFepo6itaji. Li- 
bovOli programu pFi pl^novSnf Ize ome- 
zovat prioritami, terminy, tolerancemi 
a Fadou doplftujicich poiadavku. 

Vysledny rozvrh se da zobrazovat 
a tisknoutv mnoha podobSch: podrob- 
n6 dennl rozvrhy, tydenni a m6si6ni 
pFehledy - co si jen ra6te pF£t. Zajfma- 
vou funkci je Workload Balancing, kte- 
rci po vyvoteni zpFeh^zi ukoly s ni2§imi 
prioritami, kter6 nejsou v^ny na kon- 
kr6tni datum, tak, aby se rovnom§rn6 
rozloiila vase pracovni zat 62. Komplet 
doplhuje pozn^mkovy blok, adres^F 
a databanka telefonnich 6isel (6isla 
muiete pFes faxmodemovou kartu au¬ 
tomaticky vyt^6et). 

O kvalitd programu sv6d6i i prestii- 
ni ocenSni SIA The Best Business 
Software, kter6 program Above&Be- 
yond ziskal v r. 1994. 

JestliZe nevSFite, te by mohl byt 
PIM k n6cemu dobry, vyzkouSejte Abo¬ 
ve & Beyond a v6Fte dal... 

Registracni poplatek' je 99 $, zku- 
sebni doba neni uvedena. Program po 
rozbaleni zabir& 570 kB; najdete jej na 
disketS 5.25DD-0167 nebo 3,5HD- 
9978 fy JIMAZ. 


Above X Beyond 


Elle Edit Select Juggle View jtforktools Schedules Options Help 
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16:43 -Fri 28/10/94 


Sunday 30/10/94 < * 2> 8 »ch«dul«cl items f3:00) 18% full; 13:00 fret; 0:00 confll 

Isample - Cell Laura -r (:15) ~ 


07:00 

07:18 

07:38 

07:86 

08:08 

09:06 

09:20 

09:38 

10:00 


sample - Skim today's paper -r (:20) 

sample • Check CompuServe, respond to incoming messages -r (:20) 

sample • Send an Invitation to Chris (:10) 

sample • Write new outline of Anderson plan (1:00) 

sample - Write letter to Roger Henderson, FAX it (:16) 

sample - Call Kim to arrange lunch (:1S) 

sample • Read/reply MCI mall, company E-mall -r (:2S) 

(13:00) 


Oct-Nov 1994 


October 1994 
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V AR-A 6.12/94 v rubrice CB report byla 
na str. 29-30 uvefejnSna tabulka s vysv§t- 
livkami homologovanych CB radiostanic, vy- 
pracovand firmou FAN radio z PlznS. 

Pfi redakCnim zpracovSni chybou redak- 
tora byly nesprdvnS zam6n§ny udaje v po- 
siednim sloupci tabulky, odkazujici na jm6na 
firem - dititelu rozhodnutf CTO o povoleni 
k dovozu CB radiostanic. 

Na tuto chybu nds jako prvni upozomili 
pracovnici firmy ELIX Praha, za cot jim d6- 
kujeme. 

Chybou redaktora tak byla poSkozena 
v§t§ina v tabulce uvedenych dovozcu radio¬ 
stanic CB, kterym se stejn§ jako i na§im 6te- 
nSfum omlouveime. 

♦ * * 

Kr£tce po vyjiti AR-A 6. 12/94 se ozvali 
i pracovnici CTU s tim, ze v p§ti pfipadech 
z osmi adres krajskych poboiek ufadu CTU 
jsme zverejnili nespr£vn£ telefonni 6isla. 

Proto opakovanS zverejfiujeme, tento- 
kr£t ovSem ve spr&vn6m zndni kompletni 
tabulku dov&tenych homologovanych radi¬ 
ostanic CB s abecednim seznamem dovoz¬ 
cu - drfitelu rozhodnuti i seznam adres 
povolovacich orgdnu CTU pro radiostanice 
CB (stav prosinec 1994). 

Ve v^§e uveden6 tabulce je pouzita fad a 
zkratek anglickych n&zvii, jejichz vysvStleni 
najdete v AR-A 6. 12/94 na str. 29 (vysvSt- 
livky zde z duvodu uspory mista neopakuje- 
me). 

a All 


Povolovaci org&ny 6TU 


Cesky telekomunikadnl ufad - MH CR 
Oblast Praha 

Novodvorska 994, 142 21 Praha 4 
tel.: (02) 47 62 472 


Cesky telekomunikadnl ufad - MH CR 
Oblast jihomoravskA 
JurkoviCova 1, 638 00 Brno 
tel.: (05) 52 69 57, 52 07 45 


Cesky telekomunikadnl ufad - MH CR 
Oblast stfedodeskA 
Novodvorska 994, 142 21 Praha 4 
tel.: (02) 47 62 300 


Cesky telekomunikadnl ufad - MH CR 
Oblast severomoravskA 
Slavlkova 1762, 708 00 Ostrava 
tel.: (069) 69 16 42 


Dovozci - drzitele rozhodnuti 


Cesky telekomunikadnl ufad - MH CR 
Oblast jihodeskA 

Klaricova 7, 370 04 C. Budfejovice 
tel.: (038) 37 404 


Cesky telekomunikadnl ufad - MH CR 
Oblast zApadodeskA 
po§t. pfihr. 273, 305 73 Plzefi 
tel.: (019) 28 76 78, 28 68 78 


Cesky telekomunikadnl ufad - MH CR 
Oblast severodeskA 
Moskevska 7, 400 01 Ustf n. L. 
tel.: (047) 52 10 754, 52 00 112 


Cesky telekomunikadnl ufad - MH CR 
Oblast vychododeskA 
Hradecka 1151, 502 53 Hradec Kraiov6 
tel.: (049) 52 10 300 


Pln6 adresy v£t§iny z dovozcu Ize nal6zt 
v inzertni 6£sti AR. Dovozci jsou uvedeni 
,v abecednim pofadi a nazvy firem jsou 
zkraceny. 

1. ABC + electronic, Milevsko 

2. Allamat Electronic, DobriS 

3. Besie, Praha 

4. Computer Connection, Praha 

5. Conrad Electronic, Bor u Tachova 

6. ELIX, Praha 

7. ELZA, Brno 

8. FAN radio, Plzeft 

9. GES - ELECTRONICS, Plzeft 

10. JAMAR electronic, Brno 

11. President Electronics, Ostrava 

12. R-Com, Liberec 

13. R. D. Engineering, Praha 

14. SPT Telecom, Praha 

15. STA servis, Karlovy Vary 

16. TIBAS, Olomouc 

17. ZODIAC Com. CZ, Praha 

















































































































Z RADIOAMATERSKEHO SVETA 




Jim v Kralovstvf Tonga 


Jim Smith, VK9NS, pri jeho posledni' ceste po Ocednii navstfvil 
ostrovy kralovstvf Tonga, A35. Ke svdmu mesfcnfmu pobytu si 
vybral malo osfdleny ostrov Niuatoputapu. Tento ostrov md refe- 
rencnf cfslo OC—191. Proto o vysfldnf Jima byl velky zdjem hlavne 
v raddch radioamatdrO, kterf se zajfmajf o diplom IOTA. Jim byl 
ubytovan v katolicke misijnf skole na ostrove. Pouzfval pouze verti- 
kdlnf antdnu buternut HF6V umfstenou na strede misijnf skoly. 
Jelikoz skola mela plechovou strechu, fungovala mu tato vertikdla 
velice dobre. Jeho zarfzenf bylo pouze Kenwood TS690S. Pres 
velice spatne podmfnky dfrenf zvlaste na vyssfch pdsmech se s 
nfm dalo navdzat spojenf nejldpe na 14 a 7 MHz. Pod znackou 
A35MR/P navdzal vfce jak 8000 spojenf, QSL vyrizoval osobne na 
jeho domovske adrese VK9NS. 

OK2JS 



Kongres FIRAC 
v Bernkastel — Kues 



Delegace OK/OM. 

Zleva OK2QX, OKIDPWa OM5AL 


Lonsky — jiz 33. kongres radioamatdr- 
skd organizace FIRAC se konal v nddher- 
ndm prostredf udolf reky Mosely v Ndmecku, 
poblfz lucemburskych hranic ve dnech 11. 
— 15. 8. 1994. OK/OM odbocku zastupovali 
OK2QX (t.c. prezident Sdruzenf radioamatd- 
ru — zeleznicdrCi), OM5AL (zdstupce clenCi 
z OM) a OK1DPW (tajemnfk). Kolegovd 


radioamatdri z DB a. G. dokdzali vytvorit 
v hotelu Moselpark krdsnd prostredf s doko- 
nalou organizacf nejen vlastnfho jedndnf, ale 
i doplfikovdho programu. Kongres schvdlil 
dosavadnf slozenf predsednictva FIRAC 
i pro prfdtf obdobf, vyrodnf zprdvu vdetnd 
vedenf pokladny, vysledky zdvodu a soutezf 
FIRAC a urfiil mfsto budoucfho kongresu — 
Narvik v Norsku 23. — 28. 8.1995. 

Doplnkovy program zahrnoval prohlfdku 
mesta, vylet lodf a ndvdtevu slavnostf vfna 
ve meste Zell, prohlfdku soukromdho muzea 
letadel a letecke techniky a v neposlednf 
rade i ochutnavku vfn v mfstnfm „sklfpku“, 
kde je uskladneno 80 milidnO litru (!) spicko- 
vych moselskych vfn. 

Ad „Vzpommka 
na prvni ceskou expedici 
IOTA“ 

V dobe, kdy vydla zdvdrecnd cdst tdto 
reportdze o expedici v roce 1993 na ostro¬ 
vy v Jaderskdm mori (AR 7/94), koncila jiz 
expedice lofiskd, tedy druhd v poradf. 
Pokud bych chtel tuto popisovat, nutne 
bych se opakoval; proto jen strucne — loni 
jsem vysfial ze zastdvek v Zagrebu (113 
spojenf), hlavnf zdkladnou byl opdt ostrov 
Krk a puldennf expedice se uskutecnily na 
ostrov Sv. Marko (6. 7. — 133 spojenf) 
a Cres (9. 7.), pridemz ta druhd nedopadla 
prdvd slavnd. Probldmy jsem mdl s novym 
zaffzenfm (TS — 850S), jehoz obsluhu 
jsem nemdl zazitou, a pak — kdyz jsem 
chtel nase amatdry tesne pred odjezdem 
ze svdho „stdldho“ QTH na Krku na moz- 
nost spojenf s ostrovem Cres upozornit, byl 
jsem odkdzdn v krouzku OK2BZT na „az 


na mne prijde rada“. Auto nefiekalo, takze 
v dobd, kdy jsem zadal vysflat, se na 80 
m naSe stanice tdmdr nevyskytovaly. 
Potom takd zndmf, u kterych jsme byli 
v Meragu na ndvdtdvd, nechteli pochopit, 
ie jsme neprijeli jen kvuli jfdlu, rakiji a vfnu, 
a nad stdlym odbfhdnfm od stolu kroutili 
hlavou. Spojenf tedy bylo jen 67 prevdzne 
na 20m pdsmu SSB, pred polednem jsem 
stanici likvidoval — bylo jiz nesnesitelnd 
vedro — zarfzenf bylo venku v zahrade, ve 
stfnu 39° C. Celkem 1 300 spojenf prevdz- 
ne na zarfzenf 1C — 737 a specidlnf 
2x50 m dipdl, jehoz obe ramena byla pripo- 
jena prfmo na antdnnf clen — bez napdje- 
ce (tfm se odstranilo lonskd rusenf telefon- 
nfch linek) celkem odpovfdaly minimu casu, 
ktery jsem mohl vysfldnf venovat. ftfkd se 
do tretice vseho dobrdho, ale uprfmne 
receno, v tomto roce budu velmi zvazovat, 
zda se opet vysfldnf venovat. Zarfzenf tarn 
jiz bude trvale k dispozici, ale venovat se 
vysfldnf znamend nevenovat se ostatnfmu, 
co dovolena na mori nabfzf. Zdjemce jsem 
snad uspokojil vsechny a IOTA EU — 136 
jiz nenf zddnou zvldstnostf. 

OK2QX 

• Na kmitoctu 14 336 kHz (CW14 006 kHz) 
je v provozu trvale sff stanic (pochopitelne 
u nds ne vzdy slysitelnd), kterd pomdhd na- 
vazovat zdjemcum spojenf se vzdcnymi 
okresy USA. Rada stanic je aktivnfch hlavne 
na SSB pri svych cestdch po USA mobilnfm 
provozem, ponevadz desftky oblastf jsou 
prakticky neobydlend. Diplom za vsechny 
okresy USA, kterych je celkem 3076, zfs- 
kalo zatfm 800 amatdru, prevdzne ze Spo- 
jenych stdtO a z Kanady. 









Mezinarodm radioamaterske setkani Holice ’94 






Rozhovor dvou cismkii v restauraci „Na ruzku“ v Holici'ch: „Kde 
se tady bere tolik lidi? A proc maji ty cedulky?“ — „To nevi'm, ale 
pofeda to Majce, takze bude dobrej kseft.“ 

Bylo to v poledne 9. z6ff 1994 a mezinarodm' setk£nf radioa- 
mat6ru v Holicfch bylo v pln6m proudu. Jak vidno, Majce 
(Svetozar, OK1VEY) — jmeno s6fa pofadajicfho radioklubu 
OKI KHL — je v Holici'ch pojmem. 

Holicke setkani v zAr\ lonskeho roku navsti'vilo odhadem asi 
3000 radioamaterO (a jejich rodinnych prislusniku) nejen z Cesk6 a 
Slovensko republiky, ale i z Rakouska, Nemecka, Polska, 


Holandska, Slovinska, Anglie a dalsich zemi, ktere jsme mozna 
nezaregistrovali. 

Nekolika snfmky v^m priblizujeme atmosferu teto skutecne vel- 
kolep6 akce. Poradatel6 si prejf podekovat hlavnfm sponzorum, 
jimiz byly Cesky radioklub, Allamat, Elektroinzert, RCS Brno a 
redakce casopisu Amat6rsk§ radio, a tak6 vsem zucastnenym pro- 
dejcCim. 

Letosnf mezin&rodnf radioamaterske setkani v Holicfch bude 
ve dnech 6. az 8. z£rf 1995, tedy (pozor — zmena!) od ctvrtka do 
soboty. Zaznamenejte si a na shledanou v Holicfch. 


Ve sbornfku Holice '94 najdete podrobny popis programu pro PC 
Superlog pro z&vody na VKV. Vpraxl jej zdjemcum pfedved / Petr, 
OK1JAD 


Klub PAKET RADIO uspofedaI pfednASky oPRaz velkA dAsti 
zaplnil I sbornfk pfednASek „Hollce '94“. Na snfmku na&i protago- 
nistA PR: zleva VIAcfa, OK1VPZ, Mlro, OK1SBB, Svetozar, 
OK1VEY, a ZdenAk, OK2BX 


V holicke sportovnf hale se predstavilo nekolik desftek obchodnfch i vyrobnfch firem. Mnohe z nich jsme vAm v AR zatfm jeste nestacili 
predstavit, jako napr. ECOM Ceske Mezirfcf, SE Senov, Elektronreg Hornf Datyne, OK2PBC Horka nad Moravou, ELFAX Havfrov, JSK 
Radio Com Hradec KrAlovA ci CEA Kunstat (snfmek vlevo). Na snfmku vpravo na rozloucenou usmevy tech, ktere jiz ze stranek AR zna- 
te: zleva Milos, OK2BJR (Cesky radioklub), Renata, OK1GB (AMA Plzen) a SIAvek, OK1TN (ZACH Bradlec). 

OK1PFM 


Holickym setkAnfm jiz tradicne preje dobre pocasf. Diky tomuje 
nozno se setkAvat, vymehovat si informace ci prodAvat material 
i pod sirym nebem. Vystavnf a prodejnf haly byly beznadejne 


Pri slavnostntm zahajovacim ceremontelu predal starosta Hohc Ing. 
J. SkAla (uprostred) pametnf holicke medaile Zmagovi, S52CZ 
(vlevo) a Georgovi, GOUNC (vpravo) 











Kde ziskavame informace 
pro rubriky 

af' 

Jak pro soutezni rubriku zadinajici vzdy 
kalendarem KV zavodu, tak pro rubriku in- 
formaci ci zajimavosti ze svdta pouzivame 
materialy z nejruznejsich casopisu a brozur, 
hlavne pak AR Almanach, CQ, CQ-DL, CQ- 
EA, QST, QSP, RadComm, Radio ZS, Me¬ 
gahertz Magazine, Radio REF, SM-QTC 
a dalSich, i kdyz prameny vzdy neuvadime 
(povdtsinou se informace objevi v nekolika 
pramenech soucasne). V pFehledech a pod- 
minkach zavodu, ktere jsou v nekterych ca- 
sopisech uvadbny, jsou dasto nepresnosti, 
na ktere prijdeme srovnanim s udaji z dal- 
sich pramenu v dobd, kdy je jiz oprava moz- 
na jen v pravidelnem DX krouzku, nebo ve 
vysilani OK1CRA tesnd pFed konbnim prf- 
slusneho zavodu. Privitame jakekoliv infor¬ 
mace provozniho charakteru, ktere je v§ak 
nutne zaslat s tfimesicnim predstihem (napr. 
lednove dislo ma uzavbrku v polovind listo- 
padu pFedchoziho roku). Bohuzel, chybi 
zprbvy o dinnostech klubu v jednotlivych 
mdstech; snad se situace zlepdi po ustave- 
ni regionainich odbodek CRK. Zatim ddku- 
jeme v§em, kdo se o aktuainost a zajima- 
vost provoznich rubrik pFidinili, vdetnd redak- 
ci uvedenych dasopisu. 


. kvzz: ~ :: 

Kalendar zavodu 
na leden a unor 1995 


SeStSVeno die pfedchoztho roku - bez zdruky, dasy 
v UTC. 


14.1. 

Yt-OM Midwinter 

CW 

07.00-19.00 

14.-15.1, 

SWL contest 1,8-7 MHz 

CW/SSB 

12.00-12.00 

14.-15.1. 

Japan Int. DX 1,8-7 MHz 

CW 

22.00-22.00 

15.1. 

Yl - 0M Midwinter 

SSB 

07.00-19.00 

22.1. 

HA DX contest 

CW 

00.00-24.00 

27.-29.1. 

CQWW160 mDX contest 

CW 

22.00-16.00 

28.-29.1. 

French DX (REF contest) 

CW 

06.00-18.00 

28.-29.1. 

European Community (UBA) SSB 

13.00-13.00 

4-5.2. 

Low Frequency SSB 

SSB 

15.0009.00 

4.2. 

SSB liga 

SSB 

05.0007.00 

4.2. 

AGCW Str. Key-HTP80 

CW 

16.0019.00 

5.2. 

Provozni aktiv KV 

CW 

05.0006.00 

11.2. 

0M Activity 

CW 

05.0005.59 

11.2. 

0M Activity 

SSB 

06.0007.00 

11.-12.2. 

PACC 

MIX 

12.0012.00 

12.2. 

VFDB-Z contest 

SSB 

12.0016.00 

11.-13.2. 

YL-0M International 

SSB 

14.0002.00 

11.-12.2. 

EA RTTY contest 

RTTY 

16.0016.00 

11.-12.2. 

First RSGB 1.8 MHz 

CW 

21.0001.00 

13.2. 

Aktivita 160 - CW 

CW 

20.0022.00 

15.2. 

AGCW Semiautomatic 

CW 

19.0020.30 

18.-19.2. 

ARRL DX contest 

CW 

00.0024.00 

18.-19.2. 

RSGB 7 MHz 

CW 

12.0009.00 

25.2. 

Kuwait National Day 

MIX 

00.0024.00 

24.-26.2. 

CQ WW 160 m DX contest 

SSB 

22.0016.00 

25.-26.2. 

French DX (REF contest) 

SSB 

06.0018.00 

25.-26.2. 

European Community (UBA) CW 

13.0013.00 

25.-26.2. 

YL-0M International 

CW 

14.0002.00 

26.2. 

0K-QRP contest 

CW 

06.0007.30 


Kromd uvedenych zavodu probihaji je§- 
te lokalni soutdze, ze kterych stoji za zmin- 
ku v lednu 3. vikend North America QSO 
Party SSB, prvni vikend v unoru „party" ame- 
rickych statu Vermont, Maine a organizace 
QCWA, 2. vikend statu New Hampsire.Je 


to pfilezitost navbzat spojeni se stanicemi, 
kterb se jinak na pasmu nevyskytuji, stejnd 
jako ve VFDB-Z contestu navbzat spojeni 
s DOKy „Z“. Podminky naleznete vtdchto 
cislech dervend rady AR poslednich tfi let 
(1992,1993,1994): HA DX a European Com¬ 
munity - AR 12/92 (pozor - doplndk v tomto 
6islel), Provozni aktiv a SSB liga - AR 4/94, 
OM Activity - AR 2/94, CQ WW 160 m - AR 
1/94, Midwinter a REF contest - minuie dis- 
lo AR, PACC AR 1/93 a zm§na v AR 1/94, 
EA RTTY AR 2/93, 1st RSGB AR 10/92, 
ARRL DX AR 1/93, RSGB 7 MHz AR 2/92, 
Kuwait AR 2/93. 

PQZor - zm&na podminek! U zdvodu 
European Community jsme obdrzeli tyto 
zmdny v podminkach: a) ndsobide - novdje 
10 belgickych provincii (AN, BW, HT, LB, 
LG, NM, LU, OV, VB, WV) a ndsobidem je 
i bruselsky region (BR), zemi Evropskeho 
Spolecenstvi je take vice: CT, CU, DL, EA, 
EA6, El, F, G, GD, Gl, GJ, GM, GU, GW, I, 
IS, LA, LX, OE, OH, OHO, OJO, OZ, PA, SM, 
SV, SV5, SV9, SY, TK, ZB2; b) deniky - nyni 
se zasilaji na adresu: UBA HF Contest Com¬ 
mittee, Patrice Loy ON6LO, Av. des Gloires 
Nationales 7, B-1080 Brussels, Belgium. 

VFDB-Z Kontest 

kona se 3x do roka; v p£s- 
mech 80 a 40 m SSB deist dru- 
hou sobotu v unoru, CW druhou 
sobotu v rijnu - od 12.00 do 
14.00 na 40m pbsmu, dal§i dv6 
hodiny na 80m.pesmu. Druhou 
sobotu v dervnu je pak zbvod smiSenym pro - 
vozem (CW i SSB): zadinS ve stejnou dobu 
a pokraduje prvni dv6 hodiny na 145 MHz, 
druhe dv§ hodiny na 435 MHz. Kategorie: 
stanice s jednim operatorem, stanice s vi¬ 
ce operatory, posluchadi. Pfedava se RS(T) 
a DOK, naSe stanice pofadove dislo spoje¬ 
ni od 001. Spojeni se stanici z DOKu Z se 
hodnoti p6ti body, pffleiitostna VFDB stani¬ 
ce deseti body, jine stanice jednim bodem. 
NAsobid 10 dava kaidy Z DOK na kaid6m 
pasmu. Na zakladd denfku ze zavodu mu- 
iete ziskat jubilejni diplom VFDB 40, pokud 
si pfiplatite 12 DM. Denlkyz aSletedo 14 dnCi 
po zavodd na: Hanno Walmuth, Postfach 
1336, D-4837 Verl 1,BRD. 

AGCW semiautomatic 



zavod se 
kona v2dy tfeti 
stfedu v unoru 
od 19.00 do 

20.30 UTC, v kmitodtov6m rozmezi 3540- 
3560 kHz. Vym6fiuje se RST a dislo spoje¬ 
ni od 001 lomenb letopodtem, kdy operator 
zadal pracovat na poloautomatickem klidi. 
zavodnici mohou pouiivat vyhradne mecha- 
nicke poloautomaticke klide - „bugy“. Kaide 
spojeni se hodnoti jednim bodem. Do deni- 
ku napidte typ klide, jeho s6riov6 dislo a rok 
vyroby. Deniky do 15.3. na adresu: Ulf-Diet- 
mar Ernst, DK9KR, Elbstra&e 60, B-2800 
Bremen, BRD. 


• Japonskb radioamaterske stanice mdly 
drive velmi omezenou moznost pracovat 
v pasmu 80 m. Od 20. 5. 1994 se povoleni 
rozsiruje na kmitodty 3500-3575, 3747-3754 
a 3791-3805 kHz. 


Vyrocni diplom casopisu CQ 



Casopis CQ slavi 
v letodnim roce pade- 
satilete vyrodi svdho 
vzniku. Pote, co Spo- 
jen6 staty vstoupily do 
vdlky, bylo amatbrske 
vysilani zakdzdno. 

Radioamaterske literatura vaiedneho obdo- 
bi se v6novala jen prumyslovym vyrobkiim. 
Letodni lednovd dislo dasopisu CQ je slav- 
nostni a pfina&i fadu zajimavosti z historie. 
Pro radioamatdry pfichystala redakce take 
pfekvapeni: za spojeni navazana v prubehu 
roku 1995 bude vydavan jubilejni CQ diplom. 


CQ Golden Anniversary Award je na- 
zev vyrodniho diplomu, ktery u pFileiitosti 50 
let od sveho vzniku vydava dasopis CQ. Za- 
kladni tFida je za spojeni s 50 ruznymi radi- 
oamat6ry b6hem kalendaFniho roku 1995, 
pFitom plati vdechny druhy provozu vdetnd 
provozu pFes pFevadede. Na zakladni diplom 
mu2ete ziskat 13 naiepek: 


la. Repeater Endorsement - za spojeni 
pFes FM pFevadede (musi byt uvedena i da¬ 
ta pFevadedu jako vstupni kmitodet, umiste- 
ni ap.). 

2a. Multi-Mode Endorsement - za spoje¬ 
ni s 10 radioamatery p§ti ruznymi m6dy (cel- 
kem 50 QSO), uznavaji se CW, AM, SSB, 
FM, Paket, RTTY, AMTOR, Pactor, Clover, 
ATV, OSCAR (log podle m6du!). 

3a. Multi-Band Endorsement za spojeni 
s 10 radioamatery na p6ti ruznych amatbr- 
skych pasmech (log podle paseml). 

4a. 50 Prefixes Endorsement za spojeni 
s 50 ruznymi prefixy. 

5a. OSCAR Endorsement - za spojeni 
s 10 radioamatery v pdti zemfch nebo peti 
statech USA, vdetn6 provozu PR. 

1 b. 50 Countries Endorsement - za spo¬ 
jeni s radioamatery v 50 zemich DXCC (log 
abecedne die zemi). 

2b. 50 States Endorsement - za spojeni 
s radioamatery v 50 statech USA. 

3b. 50 US Counties Endorsement - za 
spojeni s 50 americk^mi okresy (counties). 

4b. 50 Grid Squares Endorsement - za 
spojeni na pasmech 50 MHz a vySSfch s ra¬ 
dioamatery v 50 itverclch (EM84, FM20ap). 

5b. Digital DX/50 Endorsement - za spo¬ 
jeni s 50 radioamatery alesport v 10 zemich 
digitainfmi mddy. Uzndvajl se i vym6ny zprav 
prostFednictvtm BBS. 

1c. Za zlskSnl n&lepek la - 5a. 

2c. Za zlskAni nSlepek 1b - 5b. 

3c. Za ziskdni ndlepek la - 5b. 

Vdechny iadosti musi byt zasiany na 
adresu: Bruce Marshall, WA1G, CQ Golden 
Anniversary Awards Manager, 52 Cornell 
St., Roslindale, MA 02131-4524 USA do 31. 
3. 1996. 

Diplomy se vydavaji zdarma, a to i po- 
sluchadum za obdobnych podminek. Jedno 
spojeni je mozne zapoditat pro ruzn6 naiep- 
ky. Neni tFeba mit a posilat QSL, diplomy 
a naiepky se vydavaji za podrobne udaje 
zpracovane formou deniku s udanim data, 
casu, pasma, druhu provozu, volacl znad- 
ky, prip. daldich informaci. 

QX 
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Predpovecf podminek 
streni KV na leden 1995 

Pfes veSkerd peripetie vyvoje kfivek sledova- 
nych indexu aktivity je nad Slunce jasn6, 2e mini¬ 
mum jedendctiletdho cyklu je pfed ndmi, a to 
pomSmfe blizko. Vyhlazen6 kfivky klesaji nyni jii 
jen pozvolna a d^le potvrzuji jii dfivSjSi otekavdni 
potdtku pfiStiho cyklu v roce 1996. Potty pozoro- 
vanych skvrn letos v srpnu vedly k jejich prum£rn6- 
mu relativnimu ttslu R= 22,8 a jeho poslednl zndme 
vyhlazend hodnotS za unor 1994 R 12 =34,8. Pro vy- 
potet lednovych kfivek jsme se tentokrdt drzeli tro- 
chu „pfi zemi“ a pouilli R 12 =20. Situace v ionosfefe 
a zejmdna nejvySSi pouiitelnt kmitotty budou tedy 
v polovin§ dnu mtsice odpovidat R 12 nad 20, v po- 
lovint dnu pod 20. 

Otezka, kter6 dny to konkrdtnS budou, sice jiz 
nepatfi dooboru stfedn&fobych pfedpovSdi, k nimi 
fadime i pfedpov§di m£si£ni, ale mezi prognbzy 
kr&tkodobe, sestavovand nejtast§ji na den, tasfeji 
til, n§kdy p£t a nejvySe sedm dnu dopfedu. 0 pfed- 
bdzny odhad se ale pokusit muieme. Tak tedy po- 
n§kud vy$§i slunetni radiaci tekeime ve dnech 
okolo 12. 1. a optt okolo 20.1. K tomu, aby byly 
vy§§i MUF a vfet§inou i lep§i podminky Sffenf krdt- 
kych vln, potfebujeme jeStS take klidn§j§i zemskou 
magnetosferu. Pfedbdznfe otek£v£me men§i akti- 
vitu magnetickeho pole Zem6 okolo 5.1. s moznym 
prodlouzenim pfevdinS klidneho intervalu ai do 
12.1., coz bude v kombinaci s vStSi slunetni radia¬ 
ci znamenat dobr6 podminky §ifeni, moind nejlep- 
§i z ceieho mSsice. DalSi vyvoj bude ve znameni 
v6t§iho koliseni a zejm6na okolo a po 20.1. s vy- 
raznfej&m zhor§enim, ke konci m§sice se zlepSe- 
nim. 

Pro transpoierni komunikaci budeme jen vyji- 
metn§ mod pouiit kmitotty nad 10 MHz, dvaceti- 
metrove pesmo tedy vyjimettie, je§t§ kratSi leda 
ndhodou. Otevfeni dvacitky budou ostatnt pom§r- 
n§ kretke (i kdyi vcelku pravidelnd) i ve smferech 
podei rovnobeiek, tedy klasicky do Severni Ameri- 
ky a na Vychod Asie a l po Japonsko. 

Zpestfenim lednov6ho vyvoje bude obvykly 
pfilet meteorick6ho roje Kvadrantid 4. ledna. Jeho 
mimofadne kretke maximum je zajimave nejen pro 
vyznavafie spojeni odrazem od meteorickych stop, 
ale diky vlivu na tvorbu sporadicke vrstvy E i pro 
klasitt§j§i druhy spojeni jak se stanicemi DX, tak 
i po Evrope, na kmitottech nad 20 MHz. 

Zevferem si dovolime strutny pohled na vyvoj 
pfed p§ti mfesici. Po 10. srpnu zatala sice sluneini 
aktivita stoupat, ale soutasnd pfestalo byt geomag- 
neticke pole klidne. Ndsledovaly poruchy od 10.8. 
a poruchy s ploSSim vrcholem 13.-14.8. Podminky 
Sifeni KV, kter6 byly at do 10.8. nadprumerne, se 
zataly postupnS zhorSovat. Nejnepadn§j§i zhor§e- 
n( probfehlo ve druhe polovinS z£vodu WAEDC. 
PodstatnS men§i pfitom byla i aktivita sporadicke 
vrstvy E, coz ubralo vyvoji na pestrosti a zajima- 
vosti.. 

Kriticke kmitotty ionosf6ricke oblasti F2 nad 
stfedni Evropou v r£mci denniho chodu vrcholily 
obvykle pfed 12.00 SELC a znovu pfed 22.00 SEL.C 
s hodnotami okolo 6 MHz v lepSich dnech a okolo 
5 MHz v horttch. Nejvy§§( pouiitelny kmitotet byv£ 
3-3,5kret vySSi, z teho2 vyplyve hranice pouiitel- 
nosti kretkovlnnych kmitottu. Ta leiela obvykle mezi 
15-20 MHz pro krattt vzdeienosti a mezi 10-15 MHz 
pro delSi (napf. pro tzv. transatlantickou trasu, po 
ni2 k nem pfichezeji signeiy ze Severni Ameriky). 

Od 16.8. se podminky postupne lepSily a2 do 
velmi slu§n£ho nadpriimeru vtetnt otevireni trans- 
poiemich tras v pdsmu 20 metru 20.-21.8. K dal§i- 
mu o2iveni dotto a2 29. srpna, kdy zafiala na 
slunetnim disku vych4zet dal§i aktivnf skupina. 

zevtrem obvykle fiiselne udaje. Siunetni tok 
v jednotlivych dnech srpna byl 74, 75, 76, 75, 76, 
75,76,74,75,78,77, 81,84, 89,81,77,78,77,75, 
72, 71,71,72, 72, 71,72, 71, 71, 78, 83 a 82, pru- 
m£r je 76,1. Denni index A k z observatofe Wingst 
byl 9, 5, 6, 4, 6, 5, 5, 2, 6, 14, 20, 25, 28, 26, 16, 8, 
8, 6, 5,10, 7, 15, 7, 8,12, 7, 15, 8, 6, 4 a 8. 

OK1HH 
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Zajfmavo 

• Computer Assisted Prediction Manager 
(CAPMAN) ve verzi 2.0 je program, ktery 
k prSci potfebuje pofcitaCtfidy nejm6n£ 386, 
doporuien je i matematicky koprocesor. 
Zabir6 2,3 MB na disku a umi dokonale vy- 
tvofit pfedpovScf moinosti nav£zat spojeni 
pro danou stanici do 2eidan6ho sm£ru v ce- 
16m rozsahu kr£tkych vln pro zadan6 iono- 
sf£rick6 parametry. Bere v uvahu i parame- 
try vysilaci stanice (vykon, pouzitou antenu 
ap.) s upfesnSnim pfedpokleidanych udaju 
na pfijimaci strand (zisk pfijimaci antdny, 
citlivost pfijimade ap.). Program miizete zis- 
kat za 89 $ u WOOMI: Don Lucas, 2900 
Valmovt Rd., Suite H, Boulder, CO 80301 
USA. 

• Pokud m£te probldmy s transceiverem 
IC-728 (729) pfi telegrafnim provozu, pro- 
studujte si 5. 6islo tasopisu Funkamateur 
1994, kde na str. 416-417 jsou popisov^ny 
moznd upravy pro vylepSeni ph'jmu signaiu 
CW. 

• Na jafe letodniho roku bude vypustena 
druzice s ndzvem Priroda, kterd bude pro- 
pojena s orbitainf stanici MIR. Bude mit vy- 
znam i pro radioamatdry, nebot bude obsa- 
hovat transponder 13/23 cm a bude slouzit 
k prendseni' signdlii ATV (amat6rsk6 tele- 
vize). V soucasne dobe se zkoudejf 
syst6my nataceni ant6n, aby bylo mozn6 
pracovat s timto zanzenim jako se satelit- 
nim prevadecem. 

• Na kmitoctu 24 930 kHz pracuje prav- 
depodobne prvy evropsky majak na tomto 
WARC pasmu. Je umi'sten v oblasti Ham- 
burku a vysi'ia pod znadkou DKOHHH.In- 
formace o poslechu pros! zrizovateia posi- 
lat na QSL listku nebo jeStd I6pe podrobne 
zaznamy o sledovani pfes paket radio BBS 
na DJ2XS @ DB0HB. 



• Zdjemci o prdci s radioamat6ry na riiz- 
nych ostrovech jistd zaregistrovali lorlskou 
konferenci organizace IOTA, ze kter6 vze- 
§ly n6kter6 nova skupiny ostrovu patflcich 
do diplomu IOTA - napf. ostrovy v okoll Kor- 
siky (EU-164), Sardinie (EU-165), Sicllie 
(EU-166), Islandu a Nov6ho Zdlandu. 



„Neboj se, v Internetu nikdo nepozna, ze 
jsme psi." 

(Break-In 6. 9/1994) 
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Zasedam 

vykonneho vyboru CRK 


probihlo 25.10.1994v Praze. PFi kon- 
trole pFedchozfch zipisu bylo konstatovi- 
no uhrazenf finaninf iistky za zaFfzenf, 
kterS nevritil p. Vlasik, projednina kvali- 
ta obsahu dasopisu AMA, byla podepsi- 
na smlouva o spoluprici se Sdruienfm 
radioamatiru - zelezniiiFu, diskutoviny 
zilezitosti paketovi sfti a zfizenf DX clus- 
teru v Cechich, doporuieno vyhliienf 
zivodu v pSsmu 160 m (nivrh OK1KZ) 
a byla vyslechnuta informace o vydinf 
a pouiitf pFflezitostni znaiky 0K70. M. 
Popelik podal zprivu o vysledcfch na MS 
v ROB. Zivod k 65. vyroif oficiilnfho za- 
hdijenf radioamatirskiho vysflinf u nis 
bude uspoFidin 8.5.1995, budou ti 1 zve- 
Fejniny Clunky v iasopisech. J£ dfive bylo 
pfijato rozhodnuti o vydivinf diplomu 100 
CS pro posluchaie i za SSB provoz. PFf- 
tomnf vyslechli informaci, ze 3. sobota 
v z£Ff bude kaidoroini slavena jako svi- 
tovy radioamatirsky den. 

Dulezite adresy: 

Povolovacf org£n v desks republics: 

Cesky telekomunikadnl ufad - MH 6R 
Spr&va kmitodtovSho spektra 
KHmentskd 27 
125 02 Praha 1 

Zileiitosti radioamateru vyFizuje pan! Eva 
Bubnovi, tel. 02-24911605 

desky radioklub: 

U Pengamenky 3 

170 00 Praha 7 - HoleSovice 

tel. 02-8722240 



Inzerci pFijfmi poitou a osobne 
Vydavatelstvi Magnet-Press, inzertni odde- 
leni (inzerce AR-A), Vladislavova 26, 113 
66 Praha 1, tel. (02) 24 22 73 84-92, linka 
341, fax (02) 24 21 73 15. Uz£v$rka tohoto 
ifsla byla 21.11. 1994, do kdy jsme museli 
obdr*et uhradu za inzer^t. Text piite iitel- 
n§, hCilkovym pfsmem nebo na stroji, aby 
se pFede§lo chyb£m vznikajfcfm z neiitel- 
nosti pFedlohy. Cena za prvnf Fidek iinf 60 
Ki a za ka2dy dalif (i zapocaty) 30 Ki. Daft 


Na tito adrese si mu2ete (nejlipe po pFed- 
chozi telefonicki domluvi 02-8722240) 
taki vyzvednout sv6 QSL listky, ale zisil- 
ky, kteri na QSL sluibu zasilite poitou, 
adresujte vyhradni na: 

QSL sluiba, 

P.O.Box 69, 

113 27 Praha 1. 


Posluchaci pozor! 

Pokud posluchdte na radioamatirskych 
pismech a nemite zatim tzv. posluchai- 
ski ifslo, poi^dejte 0 jeho vydinf. Staif 
poslat zikladnf udaje, jako je jmino, ad- 
resa a datum narozem na Cesky radioklub, 
posluchaiski - tzv. RP ifslo vim bude vy- 
dino zdarma a nemusite byt ani ilenem 
Ceskiho radioklubu. Muiete pak prostFed- 
nictvim QSL sluiby zasilat svi reporty 0 
poslechu formou QSL Ifstku stanicfm, kteri 
jste odposlouchali. Pokud budete i ilenem 
Ceskiho radioklubu, pak za vis bude po- 
platky za QSL sluibu tento radioklub hra- 
dit. PFi zmini svi adresy informujte 
zavias pfsemni QSL slu2t>u! Posledni 
vita pochopitelni plati i pro amatory - vy- 
sflaie. 

Co nabizi Cesky radioklub 
svym clenum 

Za pouhych 100 Ki roinfho poplatku 
(pro nevydileini iinni - tzn. duchodce a 
mlide* jen 50 Ki) hradf plni poplatky do 
IARU a niklady na rozesflinf QSL Ifstku 
za uskuteinini nebo odposlouchana spo- 
jenf. Clenovi dostavajf zdarma klubovy 5a- 
sopis AMA. Navfc CRK vydava ruzni 
publikace (v kratki dobi to bude \\i druhi 
vyddnf publikace pro zadnajfcf amatiry, 
zamifena na pffpravu ke zkouSkam, a pfe- 
hled podmfnek oficiainfch diplomu den- 
skych zemf IARU) a zajemcum zaji§fuje 
kopie iianku z cizfch radioamatirskych 
iasopisu, kteri jsou na CRK k dispozici. 
Dal§f vyznamnou sluibou, ktera vam uSe¬ 
th mnoho peniz, je ovifovanf seznamu 
QSL Ifstku pro vydavatele zahraniinfch 
diplomu. Takovy seznam se pak (pokud 
to podmfnky k zfskanf diplomu pfipou§t§jf 


z pridani hodnoty (5 %) je v cene inzeratu. 
Platby prijfmame vyhradne na slozence 
na§eho vydavatelstvi, kterou vam zaSleme 
i s udanou cenou za uverejnenf. 

ftadkova inzerce nenf urcena podnika- 
telCim, jejf zdaninf je pouze petiprocentnf, 
nikoli 23% jako u plosnych inzeratO. 
Protore se zde v posledni dob§ mnoff 
inzeraty vyrobcO a prodejcO zbozf, pristu- 
puje inzertni oddilenf od 5. 1/94 u t§chto 
inzeratO ke zmini platby. Cena bude poif- 
tana z poskytnuta plochy (44 Kc/cm), nikoli 
z poitu radek. 

PRODEJ 

Osciloskop Hameg 604 60 MHz dvou- 
kanaiovy za 20 000 Ki. Karel Lejnar, 281 
01 Velim 511, tel. (0321) 623054. 

Jednotlivd I cel6 roinfky 76-89. AR 


- nelze napf. u DXCC) zasfia vydavateli 
mfsto QSL Ifstku. Abyste takovy „potvrze- 
ny seznam QSL“ jak se obvykle v podmfn- 
kach uvadf (v zahranid se obvykle pouifva 
zkratka GCR z “General Certification Ru¬ 
les", kterou zavedl K6BX - Clif Evans, za- 
kladatel CHC klubu ve sv6 Knize diplomu), 
zfskali, musfte zaslat na adresu: 

CRK, diplomovy manager, 

U Pergamenky 3, 

170 00 Praha7 - HoleSovice 

vSechny potFebni QSL listky ajejich 
seznam Fazeny abecedni nebo zpuso- 
bem, ktery je pro dany diplom vhodn6j§f. 
Stejni ovSem musf byt seFazeny i QSL Ifst- 
ky, aby byla jejich kontrola snadna. Navfc 
zaSlete za kaidych zapoiatych 200 QSL 
20 Ki sloienkou na konto QSL sluiby, pFf- 
padni tuto sumu, abyste uSetFili poStov- 
ni, pFiloZfte k zasilce. QSL listky i jejich 
potvrzeny seznam budou vraceny na va§i 
adresu. 


Novy zavod v pasmu 160 m 

Ve snaze ozivit provoz v pasmu 160 m 
a usnadnit zfskanf diplomu uspoFadame 
soutiz ..Aktivita 160 m“ druhi pondilf 
v kazdem misici v dob§ od 21.00 do 23.00 
naSeho iasu v useku 1860-1900 kHz CW 
provozem, pro OK a OM stanice. Vyzva 
TEST A nebo CQ A, pFedava se RST 
a okresnf znak, kategorie QRP s vykonem 
do 5 W, QRO a posluchaii. Posluchaii 
musf pFijmout znaiky korespondujfcfch 
stanic a kid alespoft jedni stanice. Za kai- 
d6 spojenf je jeden bod, n&sobidi jsou 
okresnf znaky vietni vlastnfho. Denik 
s iestnym prohlaienfm zasflejte na: 
OKIKZ, Pavel Konvalinka, Feftekova 544, 
181 00 Praha 8. Celkovy vysledek bude 
din soudem vysledku v §esti nejlepSfch 
misicfch. Pozdiji mohou byt podle zajmu 
vyhia§eny i dalif kategorie, kdo ma zajem 
o vysledkovou listinu z kola, pFilozf znam- 
ku v hodnota 5 Ki. Pokud n§kdo splnf 
v soutiii podmfnky diplomu TFC klubu 
bahem jednoho roku, bude mu vystaven 
diplom bez QSL Ifstku a za poloviinf po- 
platek. Bli2§f podrobnosti budou uvedeny 
ve vysiianf OK1CRA. 2QX 


cervene i modri. Tel. (02) 5219955. 

AR-A rocnfky 86-92 za polovicnf cenu. 

Jan Smfdl, Jerevanski 8,100 00 Praha 10. 

AR rady A roc. 77, 83-93 kompletni a 
roi. 70, 75, 76, 78-82 neuplni. Informicie 
na tel. (092) 628 82. 

Napajecf bloky BTV. Elektronika C- 
430 (4JIHUT-25-IV-1), C-432 (4J1MUT-25- 
IV-2), C-431D (1YJ1UT-25) soubor sedmi 
variant schimat impulznfch zdrojCi, popis 
zapojenf, funkce, jejich zivady a odstrani- 
nf. Komplet 120,—. Dagmar Svejdovi, 
Masarykovo n6m. 159, 294 21 Bila pod 
Bezdezem. 

V rCiznim stadiu rozdilane nebo jinak 
neupotFebeni osazeni ploini spoje, sou- 
iistky, trafa atd. (napF. Mini zesil. 2x15W, ^ 
5 pism. ekvalizir, ant. zesil., jednoduch. 
alarm systim atd. + rCizni pldnky, katalog., 
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stars! Amat. radia. Vse v hodnote 2—3 tis. 
ve starych cenach za 750 Kc. SpechA. R. 
Petruj, Lucn! 902, 766 01 Val. Klobouky. 


Nove zasobmky zn. MARS a 38 

zasuv. (450) a 37 zasuv. (480) plus postov- 
n§, zaslu dobirkou. Josef Vrsecky, Svat. 
Cecha 122, 405 02 Deci'n 17. 


Konvertor pro prevod VKV OIRT do 
CCIR nebo naopak bez z&sahu do priji'ma- 
ce (180), konvertor pro autoradio OIRT do 
CCIR nebo naopak (150). Ing. Pantlfk Vi't., 
KArnikova 14, 621 00 Brno. 

£B TV generator mrez! — ozivenA 
doska (550,—Sk) vrAtane dokument&cie. 
Ozivenu dosku meraca kapaci't IOpF-4-1500 
pF spolu s meradlom (550,—). Maly meraci 
komplex pre opravy tranzistorovych priji- 
macov, obsahuje jednoduchy vf, mf, nf 
generator, napajac! zdroj, sledovac signalu 
+ doska vf sondy (450,—Sk). Tr. radiopr. 
Spidola 252 bezchybny (400,—). V. 
Halabuk, s. Luky 1130, 952 01 Vrable, SR. 

B+K pristroje typu 4321 8200 a 2805 
nepouzit6, levne! Tel. (0504) 81110. 

KOUPE 

Vets! mnozstv! techto soucastek: kon- 
denz. TE 151 az 158 (a 2,50), tlacftka TES¬ 
LA Stropkov 4FJ xxx xx, Konektory URS 
(2x13 pin v cernem plastu, silove), KO 48 
(4x12 pin v pruhlednem plastu). Souc. 
mohou byt i pouzite. V. Kadlec, Jasanova 
3, 678 01 Blansko. Tel. (0506) 6197. 

V.A. meter na rovnosmerne a striedave 
napatie s ruckovym ukazatel’om hodnot, so 
zrkadlovou skalou, s presnost’ou ± 1 %. Fr. 
Ehn, KomenskAho 27, 934 01 Levice, SR. 


VYMENA 

Modern! transceiver za starA nerneck^ 
radiostanice Wehrmacht FuHEa az f, 
FuPEa/b a c, E52(Koln), E53(Ulm) a 
E08268 (Schwabenland), t6z radarovA a 
antennf prislusenstvi. B. Frohlich, 
Nelkenweg 4, 71554 Weissach im Tal, 
BRD. 

Predam trvanlive hroty do trafop&jky 

a 6,— Sk. Su trvanlivA a vhodnA pre jemnA 


i hrubA pr&ce, setria V&s cas a vytvaraju 
pohodlie pri prAci. Ponuka typov: 0 0,8, 
1,0, 1,2, 1,4 a 1,6 mm. Dobierky v SR od 5 
ks, fakturou i do CR od 25 ks. Ing. T. 
Melisek, Eisnerova 9, 841 07 Bratislava. 
Dobierky v CR: COMPO s.r.o., Karlovo 
nAmest! 6, 120 00 Praha 2, tel. 299379; 
ODRA elektroservis, 28. ri'jna c. 4, 701 00 
Ostrava, tel. 214264; ANECO v.o.s., K 
ViAfiovce 1560, 530 02 Pardubice, tel./fax 
(040) 381 72, zAznamni'k (040) 511 375. 


r ^ 


PLOSNE SPOJE 


VYROBA PLOSNtCH SPOJU FOTOCESTOU BEZ PROKOVENtCH D&R 
PlosnA spoje: z casopisA, z dodane negativnl pfedlohy, z kontras tni 
pfedlohy k ofotografovAni ( v libovolnem mefitku ) a z diskexy. 


zakazka 
do 1 m 2 
nad lm ! 
nad 10m 2 

iednostranny 
35.-/dm J 

30.-/dm 2 

25.-/dm 2 

oboustranny 
45.-/dm 2 
40.-/dm 2 
35.-/dm 2 


odstrizenl na 
vrtani 0 0.8- 
0 1.5- 
0 3.0- 

rozmer: l.-/ks 
1.4mm: 0.05/oXvor 
2.9mm: 0.10/otvor 
6.0mm: 0.25/otvor 







Cena filmovP pfedlohy: 

jednostrannA 

oboustrannA 

35.-/dm 
2 x 35.-/dm 

+ 20. - 

+ 20. - 


Pfiplatek EXPRES (do 5 dnu) + 30 % 

K teraxo cenAm nepr ipocixavame dan (neplaxci DPH) 



Vladimir KOHOUT 
U zahrddkdrskd kolonie 244/10 
142 00 Praha 4 
tel . .• 472 82 63 


SPOJ 



Jiri KOHOUT 
Nosickd 16 


100 00 
tel . : 


Praha 10 
78 13 823 
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